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s ing. Miroslavem Leblem, pracovni- 
kem neurochirurgicke kliniky fakulty 
vseobeendho lekarstvi UK v Ustredni 
vojenske nemocnici ve Stresovicich 
(prednosta prof. ^dr. Zdenek Kune, 
DrSc.), o elektronice v lekarstvi. 

Elektronika zasahuje dnes do mnoha 
vednich a jinych obord lidskd fiinnosti, 
tak£e lze] rici, 2e se s ni shleddvdme 
na kazdem kroku. Prlnos elektroniky 
pro jejich rozvoj nebo i vznik je ne- 
spomy - v pripadS ldkafstvi jde vsak 
o zdsah ryze technickeho oboru do, 
dalo ,by se to snad tak rici, oboru hu- 
manitniho, obor,u, ktery ma sv6 tra- 
dice a samozrejmS takd povSry, svd) 
konzervatismus atd. Lze alespoA jed- 
nodude fici, k Cemu slouii elektronika 
v medicine, v lekafstvi? 

Strucne receno - elektronika jednak 
zabezpecuje vyvoj a vyrobu novych zari¬ 
zeni pro lekarstvi, kterd umoznuji uplat- 
novat nove metody v diagnostice i v le- 
cebne technice a jednak pomdha hledat 
tyto nove I6cebn6 a diagnostick^ metody 
pomoci napr. fyzikalnich, matema- 
tickych nebo jinych netradiemch pro- 
stredku. 

Je vice men£ v5eobecn£ zndmo, ze ve 
sveteje ldkarskd elektronika na prud- 
k6m vzestupu - vyuSivd se vsech do- 
stupnych znalosti a zafizeni, jako napr. 
pocita£d atd. Jak to vypadd u n^s? 

Vseobecne lze rici, ze u nas je l£karsk£ 
elektronika v plenkdch, i kdyz na ne- 
kterych klinickych pracovistich, jako 
napr. v Praze, v Hradci Kralove, v Brati- 
slave a v nekterych ustavech Akademie 
ved jsou elektronick^ laboratore. Elektro¬ 
nice v lekarstvi se venuje mala p6ce, jed¬ 
nak chybeji dostatecne presnaa jakostm 
zarizeni, kterA by slouzila vlastni prici 
elektronickych laboratori a instituci (pn- 
stroje a soucastky), jednak chybi po- 
moeny persondl (coz brani casto v rea- 
lizaci nekterych zanzeni) apod. Neda se 
samozrejme predpokladat, ze by se, dej- 
me tomu, i v nasi laboratori zavedla 
nejaka kusova nebo jind hromadnejsi 
vyroba pristroju, je vsak treba, aby bylo 
mozno realizovat vyvinuta zarizeni 
specifickych vlastnosti. Navic v klinicky 
zamerenych pracovistich, jako je napr. 
na§e, kde se pracuje s lidmi, nelze se 
zamerit jen na vyzkum principu napr. 
nov£ 16£ebnd metody (jakoje tomu napr. 
na nekterych experimentalnich pracovis¬ 
tich), my musime „dotahnout“konstruk- 
ci pristroje az do konce. Nemu2eme ode- 
vzdat praci „na prk^nku t( , nebof nase 
praxe vyzaduje zhotovit zarizeni ve 
forme vne i uvnitr dokonale propra- 
covandho pristroje.* Strucne receno - 
pristroje musi byt funkenfe i konstrukcn6 
upravend tak, aby je bylo mozno vyuzit 
k opakovanym standardnim mefenim. 
Pro tyto konstrukeni (vicem^ne mecha- 
nick6) prace nam chybi vzpominany 
pomoeny personal, stredni a nizsi tech- 
nickd kadry. 

Vrafme se nynl k vaSi prdci. Vy zde 
v laboratofich vyvijite pfistroje a' za¬ 
rizeni, kterd slou£i pro prdci* lekaru 
neurochirurgicke kliniky. Jak£ mate 
v^sledky? 



Nase laborator slouzi jednak neuro- 
chirurgick6 klinice a jednak kooperuje 
s anesteziologickym oddelenim tTstfedni 
vojenskd nemocnice, s nimz spolupracu- 
jeme predevsim na vyzkumu anestdzie 
elektrickym proudem. Hlavnim zajmem 
neurochirurgicke kliniky je podpora 
stereotaktickych operaci a obecne tedy 
funkeni neurochirurgie - ta potrebuje 
nezbytne velmi presn6 diagnosticke me¬ 
tody a (napf. pri snimdni potencialu 
z mozku) velmi pfesne provedeni snima- 
cich elektrod, velmi jakostni zesilovate 
(snimane potencidly rddu p.V jsou tem^r 
na urovni sumu beznych zesilova6u), ja¬ 
kostni zdznamovou techniku a jakostni 
zarizeni k vyhodnocovdni sniman^ch 
bioelektrickych potencidlu (ucelove 
biologickd pocitace). 

My se zamefujeme predevsim na vy¬ 
zkum, vyvoj a vyrobu kovovych snima- 
cich elektrod biologickych potencialu 
z nervoveho systdmu. Vyvinuli jsme 
radu elektrod, umoznujicich snimdni po¬ 
tencialu z povrehu i z hloubkovych 
struktur mozku a z jinych cash nervo¬ 
veho systemu. Elektrody jsou pritom 
uzpusobeny tak, aby je - bylo mozno pfed 
operaci velmi rychle individualne upravit 
podle predoperaeniho vyletreni a stavu 
pacienta. V teto oblasti cinnosti mame 
nektere prace i patentovany. 

Dalsim dulezitym polem pusobnosti 
laboratore je vyvoj takovych pristroju 
a spoluprace pri zavddeni takovych me* 
tod, ktere zkvalitnuji diagnostiku. Vyvi¬ 
nuli jsme napr. nekolik stimulatoru 
ruznych ,typu na periferni i centrdlni 
nervovy system, ktere byly konstruovdny 
nejenom se zretelem na dokonalou funk- 
. ci, ale i na pokud mozno nejvetsi spo- 
lehlivost (integrdtor bioelektrickych de- 
ju, snimace mechanogramu atp.). 

Sledujeme i otazku anestezie elektric¬ 
kym proudem. K tern to ucelum jsme 
navrhli a realizovali soupravu, kterd je 
souborem asi patnacti ruznych pfistro- 
ju - souprava je urcena nejen k vy¬ 
zkumu anestezie elektrickym proudem, 
ale i k vyzkumu obecneho pusobeni 
elektrickych proudu ruzne kvality na 
lidsky organismus. Vysledky ziskane pri 
praci s timto zarizenim umoznuji nejen 
dalsi ziepseni diagnostickych metod, ale 
i pouziti modemich metod k mistnimu 
i celkovemu znecitliveni pri.ruznych ie~ 
karsk^ch zakrocich. 

Jak dalece vyuiivate v be3tn6 klinicke 
praxi tfichto novych metod a p#i- 
stroju? 

Zasadou je pouzivat nove metody 
a nove pristroje v§ude tam, kde je to 
vhodne a nutne. Nesmite si myslet, ze 
zatracujeme stare lecebne a diagnos¬ 
ticke metody - to by byhvelky omyl. 
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Nekdy je zcela zbytecn6 pouzivat elek- 
troniku; strucne lze rici, ze tradi£ni 
a moderni metody se navzijem doplnuji 
tak, aby byl jejich pfinos pro leceni 
optimalni. 

PH prohlidce kliniky jsme m£li moi- ' 
nost shl£dnout v Hnnosti i nekteri 
zahranicni zaHzenl lckarske elektro- 
niky (nCkterd z nich jsou na 2. str. 
ob&lky). Co n&m miliete Hci o'tCchto 
zaHzenich? 

Praci kliniky ulehcuje a v n6kterych' 
pnpadech i podmihuje cela rada slo- 
zitych elektronickych zarizeni, vetsinou 
z dovozu. Velmi dhlezitym prvkem 
t6to fady'je tzv. souradnicovy rentgen; 
je to vyrobek fy Philips. Rentgen je vy- 
baven televiznim monitorem; rieni tedy 
nutne, aby byla v mistnosti, v niz se 
rentgenuje, tma. L6kar muze pracovat- 
primo ^ mistnosti rentgenu bez nebez- 
peci ozareni, nebot’ rentgenovf obraz, 
preveden^ na televizni obrazovku, .lze t 
. libovolne zesilit a pracovat tak s malou/. 
intenzitou zareni. 

Dalsi velmi ucelnd zarizeni patri do 
oboru zesilova6u a- registrahnich* pri- 
stroju bioelektrickych potencihlu (sem 
patri i pristroje k umelemu vyvolavani 
techto potencialu elektrickymi podnety). 
Jsou to zejmena predzesilovace, ktere 
umozhuji snimat na velkych impe- 
dancich bioelektrick6 potencialy radu 
jednotek a desitek fxV a osciloskopy, vy- 
bavene kamerami, kter6, umozhuji do- 
casiiy nebo (spolu s kamerami) trvaly 
ziznam t6chto potenciilu. Jde vesm6s 
-o zahranicni zarizeni, nebot! nasi vyrobci 
nejsou schopni podobna zarizeni naSim 
zdravotnickym institucim dodavat. Po 
pravde je tfeba nci, ze je velmi tezk6 
realizovat nekterh casti techto zarizeni ’ 
(predevsim vstupni), zpracovavajici vel- ' 
mi mal6 signaly. 

V teto souvislosti bych se.r&d zeptal 
jeste na jednu v£c - jak to vypada 
s pouzivdnim polovodiCov^ch prvku 
v pHstrojich lckarske elektroniky? 

Velmi strucne receno - turner vsechny - 
nove pristroje jsou osazovany tranzistory. 
Lze fici, ze vetsinu nesnazi pri konstrukci 
tranzistorovych pristroju vyresii objev 
technologii kremikovych tranzistoru. Ke 
konstrukci pristroju vyhovi i tuzemskh 
kremikove tranzistory, pouze pro vstup- 
ni obvoay zesilovacu nejsou k dispozici 
' vhodnh tranzistory - v techto pripadech 
musime pouzivat tranzistory zahranicni. 
Zatim muzeme konstatovat, ze pristroje 
na na§i klinice jsou asi *z poloviny osa- 
zeny elektronkami a z poloviny tran- * 
zistory, pficemz, jak jsem uvedl, nov£ 
pfistroje v§ech prednich svetov^ch vy- - 
robcu (a oysem i ty, kterh jsme vyvinuli 
my) jsou turner vyhradne-tranzistorov<§. 

Na za^atku naSeho interview jste se" 
zminil o tzv. uCelovych biologick^ch 
poCitaCich. Myslim v§ak, 4e jsme pH 
prohlidce vasi kliniky tento poiitai 
nevidfeli. Pouzivate n^jake takov^ za- 
Hzeni? * 

Pocitac nemame. Domnivam se 3 ze je 
to jediny podstatny nedostatek ve vyba-. 
veni naSi kliniky. Nesmite si ovsem 
predstavovat, ze jde o nejaky obrovsky 
pocxtaCj tak jak je zndme z bh^n^ praxe. 
Biologicky pocitac je velikosti asi vht- 
siho televizniho prijimace - a velmi ndm 
schazi; Prace s biologick^mi signaly 
jsou v podstate pracemi s informabemi , 
a jejich fyzikalni interpretaci -signdlem; 
cela cesta od sejmuti az po zpracovani 
techto signblu spadd proto do oboru 
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teorie informaci. Informacni retez, za- 
cinajici vlastnim snimacem. (potencialu, 
tlaku, teploty atd.') pokracuje zafizenim, 
'upravujicim pomer signdl/sum (zpra- 
vidla zesilovac) a konci logicky registraci 
sejmut^ho deje. Regis trace muze byt do- 
casna (obrazovka osciloskopu) nebo 
trvala (zapis na papir nebo na magne- 

• ticky pdsek, popr. kamerou z obrazovky 
osciloskopu). Zdpis na papir umoznu- 
je okamzitou vizudlni kontrolu, neumoz- 
nuje ov§em reprodukci zaznamenaneho 
deje. Zaznam magneticky je dnes nej- 
modernejsi - dovoluje i okamzite a velmi 
jednoduse reprodukovat zaznamenane 
deje — bohuzel vyzaduje zvlastni magner^ 
tofon, nebot! biologicke potencialy jsou 
nf charakteru v kmitoctov^m pdsmu od, 
0,5 do 10 000 Hz. K jejich zdznamu .se 
tedy nehodi bezny magnetofon s ampli-' 
tudove modulovanym zdznamem - po-" 

‘ uzivaji se magnetofony s* kmitoctovou 
nebo pulsni. modulaci. 

Celou cestu snimdni a zaznamu in- 
formace by melo logicky uzavirat samo- 
hinnd vyhodnocovaci zarizeni - pocitac.' 
Biologickb pocitace, ktere se ve svete 
bezne pouzivaji, umozhuji analyzovat 
zaznamenand deje napr. zprumerovat, 
tj. statisticky detekovat signaly. Statistic-, 
ka detekce signalu je metoda, podmi- 
nujici •' napr. moziiost zaznamenavam 
vyvolanych rriozkovych. potencialu, coz 
ma neobydejny vyznam v diagnostice'.. 
Tyto pocitace umozhuji i celou radu 
dal§ich matematickych operaci, kterd 
' jsou vhodnd ke zpracovavani bioelek¬ 
trickych ‘ velipin^ jsou schopne vytvaret 
napr: histogramy ruznych casove, kmi- 
toctove a amplitudove promennych. ve- 

* licin bioelektrickdho potencialu. Umoz¬ 


huji derivaci a integraci potencialu, 
provedeni vsech typu korelacnich ana- 
lyz apod. * struck receno - umozhuji' 
,kvalitativne vyssi hodnocerii ziskanych 
bioelektrickych velicin. ' 

Podafi-li se ndm v budoucnosti ziskat 
tento prirucni pocitac, znamenalo by to 
zasadni kvalitativni krok ve zlepseni jak 
diagnostickd tak napr. primo i operacni 
techniky. 

DSkuji vam za interview. Jsem velmi 
rdd, ze jsem si mohl u v&s potvrdit, 
ic se i v 16kafstvi, kter£ dosud vlast- 
ne teiilo predevsim ze subjektivnich 
zkuSenosti a znalosti jednotlivych 
pracovnikA, zaHnaji uplatnovat ob- 
jektivni pracovnimetody, i kdy2 zatim 
(predevsim u nds) v mire, kterd ne- 
prinese rozhodnfc zasadni zvrat jak 
v diagnosticke, tak i U£ebn£ praxi. 

Jh vam tdz dekuji a zaverem snad 
jen nekolik poznhmek. Elektroniku 
y ldkafstvi lze dnes povazovat za obor, 
ktery prokazal svd oprdvneni. Je tedy 
na nhs v§ech; abychom pochopili,, ze je. 
tfeba, aby se tento obor prosadil i u nhs. 
.Jen se bojim, aby nam, nez se k tomuto 
pochopeni propracujeme, „neujel vlak“. 

' ^ Lze tedy predpokladat, ze se» podle 
. '. zkuSenosti ze zabraniH bude podil 
eiekt ronik y v lekarstvx st^le zvetsovat ? 

Tohle neni v zadnbm pripade otazka 
predpokladu, to je fakt. Podil techniky 
v l^karstvi neni samoucelny, prdce 16- 
kafu se'stale" vice stava praci tymovou 
a podileji se na ni ruzni odbornici-spe- 
cialisth, mezi nimi i elektronici,. mate- 
matici apod. A je nesporne, v ze podil 
techto specialistu na puvodne ryze 16- 
■karsk6 prdci se zvetsuje a bude stale 
. zvetsovat predevsim k prospechu paci- 
en ^* Rozmlouval L. Kalousek 


V letosnim roce a obzvlaste V techto 
kvetnovych dnech pslav.uje nase socia- 
listickh republika jubilejni 25. vyroci. 
sv6ho' osvobozeni z fasistick6 okupace. 
Do oslav se zapojuji politick6 i spolecen- 
sk6 organizace,* ktere^ vyhlaSuji celou 
radu vlasteneckych akci. Jednou z nich 
.je celostatni akce ,,Smer Praha“, v niz 
se poradaji ruzne souteze' branneho a 
sportovniho charakteru "s cilem' sezna- 
movat predevsim deti a mlddez s novou 
casti nasich dejin - aby si kazd^ uvedo- 
mil, komu a cemu vdecime za nasisamo- 
statnost. Je to tim vice prospe§n6, pro- 
toze mladi lid6 nepamatuji osvobozeni 
v roce 1945 a i timto zpusobem mohou 
ziskavat spravny vztah k Sovetsk6mu 
svazu a ostatnim bratrskym ndrodum. 
Proto se mlddez seznamuje s historii 
osvobozovacich a partyzanskych boju, 
s viteznou - cestou Sovetsk6 armddy a 
1. cs. armadniho sboru z Buzuluku 
v SSSR az do Prahy, s bojovou tradici 
odbojafu, s Prazskym povstdnim^ Proto 
se organizuji pochody po mis tech, ktera 
se proslavila v osvobozovacim boji na- 
nasem uzemi, proto poznavaji historii 
a seznamuji se s historickymi dokumenty 
v ruznych krajich, navstevuji muzea, 
beseduji s .vojaky atd. 

Vyvrcholeni oslav bylo v kvetnovych 
dnech, kdy v r. 1945 dorazily sovetsk6 
tanky do Prahy... A prave proto, ze 


v letosnim roce jsou vyznamn'a jubilea - 
25. vyroci osvobozeni na§i vlasti a 100 
let_ od narozeni V. I. Lenina - budou 
oslavy pokracovat do konce roku. 

Do akce „Smer Praha“ je aktivne za- 
pojen tak6 Svazarm, jehoz jednotliv6 
svazy poradaji podle svych odborriosti 
vlastni akce a pripojuji se tak k neustale 
silicimu proudu, majicimu smer Praha. 

Na oslavach 25. vyroci .osvobozeni 
nasi vlasti Sovetskou armadou sc podi¬ 
leji i radioamateri. Svaz ceskych radio- 
amat6ru (GRA) i Zvaz radioamat6rov 
Slovenska (ZRS) organizuji ruzn6 akce, 
zbvody a expedice do vyznamnych mist 
^po trasach postupu osvoboditelu ve vy- 
znamnh dny. Na nich se podileji a sv6’ 
vlastni akce poradaji i radiokluby v Do- 
mech deti a mlade^e, aby i deti jiz od 
malicka znaly historii sv6ho naroda a 
vyznam roku 1945 pro nasi vlast. 

Mimo jin6 akce zorganizoval Svaz 
ceskych radioamat6ru mezindrodnx zd- 
vody v RTO Contestu, kter6' se-konaly 
na zamku KonopiSte 7. az -11. kvetna 
1970. Nasi radioamat6ri se tak6 ucastnili 
mezinarodniho celosvetov6ho* zbvodu 
„Svetu mir 4 ', ktery se konal ve dnech 
2. az 3. kv6tna a jehoz pofadate- 
lem byla sovetska branna organizace 
DOSAAF. Poradaji se ruzn6 souteze 
radioamat6ru CSSR V akci Smer Praha. 
Vysila se z mist boju, organizuji se ex- 


pedice po trase uukia-fraha; orgam- 
zuji se vsak i souteze ve zvy§eni clensk£ 
zdkladny radioklubu,' zvysovani tfid- 
nosti clenu, pofadaji -se mistni z&vody 
v honu na li§ku, viceboji apod. 

' * * * . „ 

Zvaz radioamat&rov Slovenska vyhla- 
sil u prilezitosti 25. vyroci osvobozeni 
nasi‘ vlasti celoslovenskou celorocni sou¬ 
tez radioklubu. Jejim cilem je rozsifit 
clenskou zakladnu, ozivit cinnost kolek- 
tivnich stanic, ziskat a zvysit tridnost 
clenu a zapojit je do domacich i mezina- 
rodnich radioamatbrskych zavodu. 

Soutez ma dvanact ukazatelu s bodo- 
vym hodnocenim. Body se udeluji za 
kazdbho novbho clena (dorostence) za- 
pojeneho v~ radioklubu doveku 15 let, 
za dalsiho* nad 15 let, za.nov^ho RP, 
RO, OL, PO, za ziskani vykonnostni 
tridy (I., II., III.) v honu na lisku, za 
vyskoleni brance v technickem nebo 
provoznim smeru, za prve misto v do¬ 
macich . a zahranicnich z&vodech, za 
uicast klubove stanice na Polnirn dnu, za 
exponaty na vystave radioamatbrskych 
praci. Radiokluby se budou hodnotit 
jen telidy, splni-li nejm^ne osm uka¬ 
zatelu souteze. Po jejim yyhodnoceni 
budou odmeneny ty kliiby, kter6 se 
umisti na I. az V. miste. Vitez ziska 
televizor a. dalsi pak magnetofon, tran- 
zistorovy rozhlasovy prijimac, prijimac 
pro hon na lisku a dynamicky mikrofon. 

V kvetnu se planuje expedice do ctver- 
cu, kde neni radioamat^rska. stanice - 
napr. na 2itny ostrov, na hory 
stfedniho Slovenska - a odtud se budou 
.vysilat pozdravn^ zdravice. 

* * * 

Radioklub mladych okresniho Domu 
deti a‘ mlideze OK2KYZ v Nov£m Ji- 
c ine zorganizoval v ramci expedice 
CRA v akei Smer Praha expedici, ktera 
bude vysilat z vyznacnych a his toricky vy- 
znamnycli kbt - od Dukly pres Kralovu 
Holu, Sitno, Radhost’, Blanik po Pra- 
hu - na pasmech 1,8, 3,5 a 145 MHz. 
TX.bude ha 1,8 MHz Q&E03/12, na 
3,5 MHz 2 X 6L50, na 145^MHz vP ro- 
■zatim GI30. Napijeni z agregatu 220 V. 

Expedice trvala devet dni od 1. do 
<9. kvetna 1970 a vysilalo se vzdy 
od 15.00 do 23.00 hod. Z teto vyznamnb 
expedice si chteli privezt dokumentarni 
material, ktery bude podkladem k na- 
zorn&nu albu. - 

* * * 

Znojemsti radioamateri zorganizovali 
soutez v honu na lisku a 9. kvetna'se 
zucastnili brann^ho odpoledne Sva- 
zarmu. 



¥• 2. ILIMIRI— 1©© IL1ET 

' Jednim z nejpozoruhodn£j&ch spole- 
censkych jevu soucasnosti je nevidany 
rust podihT politiky jako cinitele vse- 
stranne ovlivnujiciho materiilm i du- 
chovni zivot.spolecnosti., Pomoci poli¬ 
tiky se snazi vladnouci tHdy ovlivnit 
charakter ekonomiky, zpusoby a rozsah 
rozdelovini hmotriych statku, ideologii, 
kulturu, moralku, rodinu, zpusob zivota, 
‘zkratka vsechny oblasti spolecenskdho 
zivota. Proto je dulezit^ zkoumat pod- 
statu politiky, ekonomicke a socidlni' 
cinitele, na jejichz zaklade se tvori i jeji 
zpetne pusobeni na zivot spolecnosti. 

Slozitost, protikladnost a.neuveritelna 
mnohotvarnost soucasn^ho politick^ho 
zivota nal^have vyzaduji, abychom k po-' 
litice pristupovali vedecky, a v tom to, 
prive tak jako v jinych pripadech, se 
znovu a znovu obracime k Leninovi, 
politickdmu mysliteli i praktikovi no- 
v^ho historickeho obdobi - epochy 
socialismu. Nesmrtelne jm^no V. I. 
Lenina, tvurce komunistick6 strany a 
prvniho zakladatele .prvniho socialistic- 
k£ho stdtu svfeta, je tesne spjato mimo 
jine i s dejinami sovetsk^ radioteehniky. 
Jiz v pocatcich sovetsk^ho stitu roz- 
poznal Lenin velky vyznam elektrifikace 
a radioteehniky pro rozvoj socialismu 
vSSSR. 

Jeho zajem o radiotechniku se datuje 
jiz od doby vynalezu radia. Jeho po- 
hovory v letech 1905 az 1906 se studenty 
Elektrotechnickeho institutii v Petro- 
hrade - prislusniky jim vedeneho pro- 
pagandistick6ho krouzku - dovolily 
Vladimiru Iljicovi vnikhout "do taju 
radioteehniky jiz v*dobe, kdy reditelem 
Institutu byl urcen A. S. Popov. Zajem 
V. I; Lenina o radiotechniku ukazuji 
i nekter£ pasdze jeho knihy „Materia- 
lismus a empiriokriticisnius 44 , kter^ po- 1 
jednavaji o elektromagnetickych vlnach 
a jejich fyzikalnich zAkladech. - ' 

Tuto knihu psal Vladimir .Iljic v r. 
1908 ve Svycarsku. Pred Rijnem 1917 
psal Lenin jeste jednou- o radiotechnice 
ve sv&n clanku Kapitalismus a tisk. 
(„Put Pravdy t£ , c. 41, duben 1914). _ 

Vseobecne znama je t6z role, kterou 
hrala vysilaci stanice krizniku Aurora - 
zprostredkovala styk revolucnich oddilu v 
a centra revoluce-. V prvnich dnech Rij- 
nov^.revoluce prenasely vysilaci stanice 
krizniku. Aurora a vysilaci stanice*petro- 
hradsk^ho valecn£ho pristavu t^z texty 
prvnich dekretu sovStsk^ vlady a-uva-- 
dely je tak y povedomi sirokych revo¬ 
lucnich mas. Tak jiz v poSdtcich radia^ 
rozpoznal Lenin jeho dulezitost a uloha, 

. kterou mu pfisoudil, byla jiz od sameho 
pocatku rozhodujicim hnacim faktorem 
v rozvoji tohoto oboru techniky i v dal- 
sich letech sovetskdho statu. 

Aby vlada mohla vykondvat staly 
vliv na obyvatelstvo,’potrebuje s nim 
mit staly styk. I v SSSR vsechno oby- . 
vatelstvo zeme, ale i vojaci*na frontach 
museli byt informovani o skutcich a 
planeeh sov^tsk^ moci. V. d. Lenin po- 
chopil ihned nebyval^ moznosti radia . 
jako prostredku .masov^ho .pusobeni. 

V radiotechnice videl V/ Iljic moeny 
nastroj, s jehoz pomoci se dostal hlas 
lidove moci, rychle. k-milionum delniku 
a rolniku a mohl byt siren i po cel^m 
svete. Socialisticka. revoluce zmenila 
nekolik existujicich Vysilacu z beznych - 
prostredku spojeni na mocnou zbrah * 
bolsevicke propagandy. V. I. Lenin 
doporucoval pouzivat bezdrdtovou tele- 
grafii v sirokdm m^ritku pro. agitaci, 
propagaci a informaci obyvatelstva a 



polozil tim zdklady modernich sdelova- 
cich prostredku. 

Sifeni nejdulezit^jsich politickych do- 
kumentu radiem melo znaeny vliv na 
rozvinuti.revolucniho povedomi v zemi. 
Dokumenty mely velkou mobilizujici 
silu. -Rychle rozSifeni vnitropolitickych 
usneseni, zvlaste v prvnich dnech Rijnove' 
revoluce, je zasluhou prvnich kroku 
'sovetsk^ho radia. Bezdrdtovy^ telegraf 
byl operacnim prostredkerh • revoluce; 
ktery.se velmi osvedcil. 

Prvnim dokumentem, ktery byl rozsi- 
ren radiem ratio 25. fijna (podle noveho 
kalendare 7. listopadu), byl Leninuv 
projev „K obcanum Ruska £t . V nem se 
oznamovalo prevzeti ^moci z rukou pro- 
zatimni vlAdy do rukou sov^tu, Ten to 
rozhlasovy program, ktery se vysilal ze 
stanice krizniku Aurora, prejimala silna 
rozhlasovd stanice v Archangelsku a 
predavala ho ddl. Vysilani z Archan- 
gelska bylo mozno prijimat -nejen 
v Rusku, ale take v nekterych statech 
Evropy - tak pomoci radia byl informo- 
van turner cely svet o vitezstvi Velk^ 
rijnovd socialistic^ revoluce a o zacatkm 
nov6, socialisticke ^ry v dejinach lidstva.' 

. Vsechny tyto skutechdsti si uvedomu- 
jeme predevsim dnes, pri 100. vyroci 
narozeni V. 1/Lenina a .musime stale 
vice obdivovat vsestranny talent a ge- 
nialitu tohoto vynikajiciho myslitele 
20. stoleti, jehoz osoba se stala jednou 
z nejvyrazncysich -v celych' dejinach 
lidstva. 


k Barevni televize 
; v_,cs.-sovetsk6 spoluprdci 

MOSKVA - ,,Sovetsti a ceskoslovensti 
odbomici na spoje zacnou letos praco- 
vat na systemu barevhb televize pro - 
Ceskoslovensko, e< prohldsil inz. Karel 
F Hoffmann, ministr-predseda Federdl- 
niho vyboru pro posty a telekomunikace, 
ktery od pondelka dli na* nav^teve 
v SSSR. . 

Ministr . Hoffmann se *v utery sesel 
se sovetskym ministrem spoju Psurce- 
vem a* projednal s nim spolupraci 
odborhikft oboii zemi * v kosmickych 
a radiov^ch spojich a v automatizaei 
postovnich operaci. Cs. delegace si 
mj. prohHdla novou Sestipatrovou bu- 
dovu moskevsk^ poSty, kteri je spojeria 
tunelem se Seleznici. 

Price, 1L 3 . 1970 


V IVOVfCII PODMIE1VKACII 

Proces obrodenia a demokratizdcie 
nasej spolo£nosti, ktor£ zapoCal po ja- 
nuari 1968, neobisiel ani ceskosloven- 
skych rddioamatdrov. Rddioamatdri na 
Slovensku v prvom polroku 1968 sa 
v otvprenej, demokratickej a hlboko 
kritickej diskusii vyslovili k chybam, 
ktor6 sposobilo centralis tick^ a neod- 
bor n6 riadenie radioamatdrskej cinnosti 
a rozhodli sa v ramci federativneho 
statoprdvneho usporiadania Geskoslo- 
venskej socialistickej republiky vytvorit 
Zvaz radioamatdrov Slovenska, ktory 
by v maximalnej miere splnoval pozia- 
davky sirokych vrstiev slovenskych ra- 
dioamat^rov. Po prerokovani a zvdzeni 
viacerych alternatlv drviva vacsina rd- 
dioamatdrov dospela k pevnemu roz- 
hodnutiu, ze vytvorit’ sa majuci zvaz 
radioamatdrov najde plnu podporu pre 
sportovd a technickd rozvinutie len ako 
federativna, £i autondmna sucast? jed- 
notnej branne technickej organizdcie 
vo Zvazarme. Ziadna ind tak zvana ne- 
zavisla, ci samostatna organizacia ra- 
dioamat^rov na Slovensku nemoze v su- 
casnej dobe vy Ivor it’, najma pre tisicky 
mladych ludi, tak£ podmienky rozvoja, 
ako prave Zvaz rddioamatdrov. Sloven- 
ska. Prdve na zaklade tohto rozboru 
a zaverov okresnych rddioamat^rskych 
konferencii do§lo dna 29. juna 1968 
v Bratislave k zalozeniu Zvazu radio- 
amatdrov Slovenska. ZRS je teda jedi- 
nou technicko Sportovou organizdciou, 
zdruzujucou radioamatdrov vysielacov, 
zaujemcov o obor elektro- a rddiotechni- 
ky, ako aj sportovcov branne technic- 
kych rddistickych disciplin. Okrem u- 
skuto£riovania rddioamatdrskeho vycvi- 
ku a sportu prispieva ZRS i k odbornej 
prxprave obfianov pracujucich v prie- 
mysle a k technick^mu rozvoju v Slo- 
venskej socialistickej republike. 

Vrcholnym' organom ZRS je kon- 
ferencia, ktord sa zvoldva raz za 4 roky. 
Zvaz rddioamatdrov Slovenska md 35- 
61ennd pldnum s prislusnymi odbormi, 
v ktorom su zastupcovia 30 slovenskych 
okresov. V dobe medzi zasadaniami 
pldna ZRS riadi CinnosF 1161enn6 pred- 
sednictvo. Riadiacim orgdnom na stupni 
okresu je okresna rada ZRS, ktorej pra- 
vomoc siaha az do najniz§ich vycviko- 
vych a sportovych utvarov, teda do 
radioamat^rskychkruzkov. Predseda slo- 
vensk£ho vyboru ZRS je clenom pred- 
sednictva UV Zvazarmu SSR a predse- 
dovia okresnych rdd ZRS su clenmi 
okresnych celozvazovych organov. Ma¬ 
terial pouzivany na useku radioamatdr- 
skej cinnosti je dany do trval£hou2ivania 
Zvazu rddioamat^rov Slovenska. Na 
stupni okresov i na stupni tJV Zvazarmu 
SSR vyuzivaju sportovb zvazy spolocne 
ten apardt, ktory zabezpecuje financnu 
a materialno technickd administrativu 
celozvazov^ho organu. 

Vsezvazov6 orgdny (predsednictva 
OV Zvazarmu) nezasahuju do vnu- 
tornych organizacnych veci Zvazu ra- 
dioamat^rov Slovenska, ani do jeho od- 
borne metodickej a sportovej cinnosti. 
Zvaz rddioamatdrov Slovenska, ako 
prdvny subjekt, zdruzuje vsetky radio- 
kluby, kolektivne rddiostanice a osoby, 
ktor£ sa na uzemi SSR venuju aktivnej 
vycvikovej a sportovej radioamatdrskej 
Cinnosti. ZRS je komplexnym vykona- 
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vateTom zodpovednosti na useku rddio 
amatdrskej imnosti v SSR. 

V dosledku tychto prav a povinnosti 
prechddzajd na ZRS aj ist<£ prdva a po¬ 
vinnosti z doterajsich orgdnov Zvaz¬ 
armu, ako aj z ttstredneho radioklubu 
CSSR. Zvaz radioamat^rov Slovenska, 
ako ndrodny radioamat^rsky zvaz, za- 
pocal dnom 1.1. 1970 vydavat’ zvld§tne 
povolenia na amat^rsku vysielacu sta- 
nicu pre mlddez - OL, ako aj vysvedce- 
nia pre OK, PO, RO, RT a RP. Za- 
lezitosti spadajuce do celostdtnej kom- 
petencie, ako aj medzinarodn6 styky 
a akcie odovzdaju narodn^ radioama- 
terske zvazy (CRA a ZRS) l)stredn£mu 
radioklubu CSSR, ktor*y sa vytvori ako 
zastupitefsky a koordinacny oi'gan ces- 
koslovenskych radioamatdrov. Tento 
orgdn md byf vytvoreny v paritnom 
zastupeni z clenov GRA a ZRS. URK 
CSSR by mal mal? uzsie a sirsie vedenie. 

Radiokluby Zvazu radioamaterov 
Slovenska su sportovb a vycvikovd za- 
riadenia a strediska rddioamaterskej cin¬ 
nosti. Ustavuju sa bucf ako samostatn^ 
radiokluby, alebo pri vacsich zaklad- 
nych organizaciach Zvazarmu. Radio¬ 
kluby mozno zakladat’ aj pri odbornych 
stredn^ch a vysokych skolach, v zdvo- 
doch, skolskych intematoch a Dornoch 
deti a mlddeze. Samostatnd rddiokluby 
su na roveft postavend zdkladnej orga- 
nizacii Zvazarmu a podTa stanov Zvaz¬ 
armu mozu dostaf pravnu subjektivitu. 

Rddiokluby Zvazu rddioamatdrov 
Slovenska rozvijaju svoju vycvikovu, 
sportovu, pripadne aj vyrobnu cinnosf 
podFa zdujmu svojich clenov. Pre rddio- 
amat^rov koncesiondrov je clenstvo v ra- 
dioklube povinnd, pre ostatn^ch clenov 
dobrovolnd. Neclen rddioklubu nemd 
prdvo na pouzivanie klubov^ho zaria- 
denia. 

Rddiokluby ZRS zdruzuju predo- 
vsetkym triednych Specialistov, tj. kon¬ 
cesiondrov jednotlivcov, prevadzkovych 

rddiovych operatorov, radiotechni- 
kov a aktivnych sportovcov brannych 


rddistickych disciplin. O vySke klubo- 
v^ho prispevku rozhoduje rada rddio¬ 
klubu. 

OK3 DX klub zdruzuje t^ch zdu- 
jemcov o DX cinnost’, ktori maju potvr- 
denych najmenej 100 zemi podia platne- 
ho zoznamu zemi pre DXCC. Medzi 
ulohy OK3 DX klubu patri: povzniesl 7 
uroven slovenskych DX-manov, zvysit’ 
ich informovanosf o DX novinkdch, 
vytvorit? predpoklady pre skvalitnenie 
technickej a prevddzkovej urovne cle¬ 
nov tohoto klubu, vychovdvaf novu ge- 
neraciu zaujimajucu sa o DX cinnost, 
vybudovaf kader reprezentantov pre 
sutaze na kratkych vlnach apod. 

Vo Zvaze radioamaterov Slovenska 
plati zasada, ze nik nema prdvo prika- 
zovat clenovi ani kolektivu, na ktorom 
sportovom useku md pracovat. Clenovia 
a kolektivy sa rozhoduju pre ten usek 
technickej alebo prevddzkovej cinnosti, 
pre ktory maju najlepsie technicke, ka- 
drove a materialne predpoklady. Aj 
v tejto zasade je kus demokracie a citli- 
vdho pristupu k tym, co sa dobrovolne 
hlasia do organizdcie zabezpecujucej 
tento krdsny a vsestranne uzito6ny tech- 
nicky sport. Po skoncenx prvej etapy 
vyvoja, do ktorej spada rozsiahla orga- 
nizacna prestavba a s nou spojena kon- 
cepcna cinnost, prejde Zvaz radioama- 
t6rov Slovenska a jeho rddiokluby k roz- 
vinutiu clenskej zakladne a k vyssim 
formam technickej a prevddzkovej cin¬ 
nosti, k zdrav^mu sportov^mu sxit’aze- 
niu. Uz v tomto roku, pri prilezitosti 
25. vyrociaoslobodenia nasej vlasti, bola 
vyhlasend celoslovenskd sufaz radioklu- 
bov ZRS. Po skoncenx a vyhodnoteni 
tejto sufaze prejde vedenie ZRS k cfal- 
sim formam organizacnej a riadiacej 
prace s cielom dosiahnut na Slovensku 
takdho stupha a kvality rddioamaterskej 
cinnosti, aky si nas narod s ohladom 
na jeho tradxcie a technicku vyspe.lost ? 
pravom zasluzi. 

Generdlny tajomnik ZRS 

ZMS pplL Jozef Krtmarik 


CQ CQ DE VU2ITU 


Ve dnech 21. ledna az 11. xinora 1970 
probihalo v Indickd republice, v Noy^m 
Dillij.XII. valnd shromdzdeni Mezina- 
rodniho radiokomunikaeniho poradniho 
sboru (C. C. I. R.), kter^ je odbomym 
orgdnem Mezinarodni telekomunikacni 
unie (U. I. T.), nejstarsr mezinarodni 
organizace na svete (zalozena 17. kvfetna 
1865). Zaseddni probihalo pod dojmem 
tri nejdulezitej§ich probiemu, jez v sou- 
casne dobe charakterizuji modemi ra- 
diokomunikacni techniku. Jde jednak 
o zintenzivneni zapojeni rozvojovych 
zemi do Mezindrodniho radiokomuni- 
kacniho poradniho sboru, jednak o zava- 
d£ni samocmnd vypocetni techniky do 
nejruznejsich oboru C. C. I. R. a o za- 
vddeni kosmickych spoju do nejruznej¬ 
sich oboru radiokomunika£ni techniky 
(ddlkovd spoje, rozhlas, televize, radiova 
navigace, vyuziti druzic pro meteorolo- 
gii, spojeni s locfmi a letadly). 

Ceskoslovenskou socialistickou repu- 
bliku zastupovali ing. \Hadimlr Sedla- 
6ek z Federalnlho vyboru pro posty a 
telekomunikace, ing. Ivan D^rer z Vy- 
zkumneho xistavu pro po§ty a telekomu¬ 
nikace a ing. Ernest fiajkovi£ z mini- 
sterstva dopravy, po5t a telekomunikaci 
Slovenskd socialistickd republiky. V se- 
kretaridtu konference pracoval ve funkci 
vrchniho rady doc. ing. dr. Miroslav 
Joachim, OK1WI. 


Zasedani probihalo v budove Vigyan 
Bhavan (Dum vedy), postavend v roce 
1956 pro zasedani UNESCO a vybavene 
modernim piekladatelskym zarizenim. 
Slo o prvni zaseddni C. C. I. R. na asij- 
sk^m kontinente. Po celou dobu zasedani 
pracovala v budove amatdrska vysilaci 
stanice VU2ITU, jejimz odpovednym 
operatdrem byl pracovnik indickd tele¬ 
komunikacni spravy R. G. Deodhar, 
VU2ZR. U klice nebo mikrofonu se 
stridali radioamatdri - ucastnici zase- 
ddni: HB9AJI, W4BW, OK1WI a jinx. 
Dne 30. ledna uspofadala Indicka ra- 
dioamatdrska spolecnost (A. R. S. I.) 
prdtelskd setkdni s radioamatdry, ucast- 
niky zaseddni, v Dilliskdm leteckdm 
klubu u letistd v Safderjungu. Vsichni 
ucastnici tohoto setkdni dostali od indic- 
kych pfdtel nekolik cisel dvoumesicniku 
vyddvandho jiz nekolik let A. R. S. I. 
a litografovany pretisk radioamatdrskd 
prirudky A. R. R. L., vydand za dostup- 
nou cenu A. R. S. I. 

Ve dnech 24. az 25. ledna 1970 byla 
indickou instituci telekomunikacnich 
inzenyru (I. T. E.) usporadana technic- 
kd. konference. Hlavnimi tdmaty byly 
problemy pristrojovdho prumyslu (za 
pfedsednictvi pfedsedy I. T. E. H. G. 
Vermy), elektronick6 pristroje (predse- 
da: dr. V. G. Bhide), sifeni vln, komuni- 
kacni soustavy a kosmickd elektronika, 



Obr. 1. Pfedsednictvo XII. valneho shromdzdem Mezindrodniho ra - 
diokomunikacmho poradmho sboru (C. C. I. R.) 


Obr. 2. CeskoslovenSU delegati na zasedani C. C. I. /?.; odleva 
ing. Ivan Direr , ing . Vladimir Sedlacek a ing. Ernest Cajkovii 


fyzika plasmatu (predseda: dr. G. R. 
Toshniwal), polovodicova elektronika, 
technologic tuh£ faze, kontrolni a syst£- 
mov£ inzenyrstvi (predseda: dr. N. B. 
Bhatt). Soucasne s technickou konfe- 
renci probihala v budove, sousedicx 
s Vigyan Bhavanem, vystava telekomu- 
nikacnich vyrobku Indickd republiky. 

Vysledky jednani valneho shromazde- 
nl C. G. I. R. lze charakterizovat takto: 

Jak znamo, sejde se dne 7. £ervna 
1971 v Zeneve druha svetova radioko- 
munikacni konference pro kosmickd te- 
lekomunikace. Aby Mezinarodni radio- 
komunikacm poradni sbor mohl pro 
tuto konferenci pfipravit co nejaktual- 
nejsi materialy, rozhodlo valn£ shro- 
mazdeni, ze se sejdou vsechny studijni 
komise (jez mohou konferenci poskyt- 
nout uzitecn^ materialy) v unoru 1971 
v Zeneve na spolecn^m smisendm zase- 
dani. Toto zasedani predlozi konferenci 
o kosmickych telekomunikacich nejno- 
vejsi zneni doporuceni a zprav C. C. I. R. 

Aby prace ve studijnich komisich po- 
kracovala zpusobem, kfery by odpovi- 
dal sou£asn£mu stavu svetov£ radiotech- 
niky, bylo rozhodnuto zmenit rozdeleni 
studijnich komisi, kter£ bylo v platnosti 
zhruba od roku 1948 (V. valn£ shro- 
m&zdeni C. C. I. R. ve Stockholmu). 
Misto dosavadnich 14 studijnich komisi 
oznacovanych rimskymi cislicemi bylo 
vytvoreno 11 studijnich komisi ozna¬ 
covanych arabskymi cislicemi. Nekter6 
z komisi zustaly beze zmeny. 

Pro studium vyuziti kmitoctov^ho 
spektra by la vytvorena komise 1 ; vznikla 
sloucenim dosavadnich komisi I (Vysi- 
lace), II (Prijimace) a VIII (Mezina¬ 
rodni kontrola vysilani). Komise se za¬ 
byva tez studiem antdn a teorie sdelo- 
vini. Komise 2 se zabyva radiokomuni- 
kacemi pro kosmicky vyzkum a radio- 
astronomii (cast cinnosti drivejsi komise 
IV), komise 3 radiotelegrafnimi a radio- 
telefonnimi spoji v pevn6 sluzbe, prede- 
vsim na dekametrovych vlnach (drive 
komise HI). Komisi 4 byly ponechany 
vsechny otazky kosmickych radiokomu- 
nikaci v pcvn6 sluzbe (vetsi cast puvodni 
komise IV). Komise 5 se zabyva sifenim 
v neionizovandm prostredi (jako puvod- 
ni komise V). Podobne nedoslo kezmene 
u komise 6, ktera se zabyva otazkami 
ionosferick^ho sireni, jako puvodni ko¬ 
mise VI. V komisi 7 rovnez nedoslo ke 
zmene a zabyva se normaly kmitoctu 
a casovymi signdly jako puvodni ko¬ 
mise VII. Vzhledem ke slou6eni komise 
VIII s komisi I bylo mozno oznaceni 
komise 8 pouzit pro komisi pro pohybliv^ 


(mobilni) spoje, jez mela puvodne ozna- 
£eni komise XIII. Komise 9 zustala 
beze zmeny a zabyva se otAzkami radio- 
rel^ovych spoju jako puvodni komise IX. 
Komise 10 se zabyvi otazkami rozhlasu 
vdetne tzv. tropickdho rozhlasu a shrnu- 
je problematiku puvodnich komisi X 
a XII. Bude se t£z zabyvat otizkami 
rozhlasov^ho vysilani z umelych druzic 
7eme. Komise XI, jez se zabyvala tele- 
vizi, ma nov^ oznaceni (komise 11) a 
bude se krome dosavadni problematiky 
zabyvat t^z otazkami zaznamu obrazu 
(jez byly projednavany v komisi X) 
a otazkami vysilani televize z umelych 


druzic Zeme (puvodni projedndvino 
v komisi IV). 

Vetkina otdzek vyuziti pocitacu je 
shrnuta v praci komisi 5 a 6. Jednim 
z nejvetsich pracovnich uspechu techto 
komisi je prijeti zprivy o vypoctu inten- 
zity pole na dekametrovych vlnach sa- 
mocinnym pocitacem. Tato zprava je 
doprovazena uplnym seznamem instruk- 
ci v jazyce FORTAN o rozsahu pfes 
30 000 slov. 

Zasedani v Indii probihalo v pracovni 
atmosfere a prevazna cast doporuceni 
byla prijata jednomyslne. 

M. Joachim , OK1WI 


Som maJiteTom no- 

ffl v£ho ridioprijimaCa 
Hitachi. By! by som 
r&d (a asi nebudem 
sSm), keby ste uve- 
rejnili sch6mu tohto 
priJImaCa. Dale] V<as 
prosim, ak fe to vo 
va§ich silach, o adrc- 
• •o su institucie, ktor& 
by mi mohla predaf 
origindlny adapter 
pre stereofdnny prijem. (F. Hrudka, 
Kosice.) 

Bohuzel nevime, kteiy typ prijimaie Hitachi 
vlastnite. Pfed dasem se v naSi maloobchodni siti 
prodaval stereofonni dekoder k pfijimaci Hitachi, 
snad by ho bylo moino jestg sehnat. Nevime ov§em, 
patri-li dekoder k VaSemu pfijimaci nebo k priji- 
ma5i jineho typ u - Schema pfijimaCe uverejnovat 
pravd^podobnS nebudeme, nebof na trhu bylo jen 
mal6 mnozstvi t&chto vyrobku. 

V AR 10/69 byl uverejndn navod na 
stavbu stabilizovan^ho zdroje pro 
tranzistorovy pfi|imaC. Postavil jsem 
tento zdroj (krome n£ho jestfe tri jin£) 
a mam tuto z&vadu: pri naiad£ni sta- 
nice prljimac, napdjeny ze zdroje, vel- 
mi silnf brufi, i kdyi jsem zv&tsil 
kapacity vyhlazovacich elektrolytic- 
kych kondenzdtoru. (T. Dvofik, 
Praha.) 

Bude pravdfepodobnS nejvyhodnejSi zv£t§it ka- 
pacitu nikoli vyhlazovacich kondenzatoru, ale fil— 
tracnich kondenzdtorii pfimo v pfijimadi, popf. po- 
uiit misto filtradnich odporfi tlumivky. 

Stavim zesilovad podle jedn£ knlhy. 
Nejsou mi vsak jasnd vystupni impe¬ 
dance transformatoru. VyzkouSel jsem 
ji5 mnoho transformatorii, avSak bez 
usp&chu. Proto vAs prosim o radu. 
(V. Blaha, Chrastiny.) 

Nevime, bohuiel, podle jake knihy zesilovad sta- 
vite - neznime.tedy ani zapojeni, ani typ koncove 
elektronky - je tedy velmi hesnadnd dat Vam na 
V65 dotaz nejakou konkrdtni odpovddT. Prosime 
i ostatni dtenafe, pokud maji dotazy tohoto druhu, 
aby bud nakreslili a podrobnd popsali obvod, na 
jeho^ vlastnosti se t&zi, nebo podrobnd urdili, 
v jakd publikaci byl obvod uveden. 

V AR 2/69 je planek na zhotoveni 
mixAiniho zesilovace. Chtel bych si 
ho postavit, v dlanku vSak neni uveden 
typ tfetiho tranzistoru. Muzete mi ho 
sdelit? (J. Klima, Brno.) 

V mix Ai n im zesilovadi lze pouiit libovolnd nf 
tranzistory, snad jen s tou podminkou, ie by mely 



mit co nejmensi vlastni Sum. Rozhodnd vyhovi 
vSechny tranzistory rady OC, GC, popf. fady 
NU70 a NU71. 

Prosim o informaci, prod v AR 11/69 
na str. 412 neni oznaden typ tran¬ 
zistoru a prod odpor R* v tdmie 
obrazku md oznadeni 2k2\ (B. Zvarld, 
Lovosice.) 

Neoznaden>’ tranzistor je typu BC147, coi od- 
povidS naSemu typu KC507. Odpor R t je 2,2 kQ, 
dvojka v exponentu zustala po opravdch pri pre- 
kreslovani obrdzkd. 

Prosim vds o sddleni adresy firmy 
UHER a SONY. (M. Ka§iak, B. 
Bystrica.) 

Firma UHER je zdpadondmeckd firma se sidlem 
v Ainichovd, pfesnou adresu bohuiel nezndme. 
Adresa firmy SONY a adresa jejiho evropskeho 
zastoupeni byla v rubrice CtenAfi se ptaji v AR 2/70. 

Jsem stal^m odbferatelem AR a kromd 
toho i majitelem televizoru Murdfi. 
V rozhlase jsem zaslechl, ie je na trhu 
antenni zesilovac za cenu, dostupnou 
i pro ddchodce. Budte tak laskavi 
a uvedte jeho typ i v AR. (J. T., Rosice 
u Chrasti.) 

Z VaSeho dotazu jsme nepochopili, o jak^ zesi¬ 
lovad Vim jde. Tovarni antdnni zesilovade, ktere 
se u nis prodivaji v obchodech, jsme popsali jednak 
v AR 1/69 a jednak v RK 1/70. Tyto zesilovade 
stoji 205,— Kcs; jejich amatdrska vyroba je moind 
pri dobrdm vybaveni domdci dilny mdricimi ph- 
strojL 

Mohli byste mi sddlit, jakd dpravy 
bych met udelat v tranzist'orovem 
prijimadi T5-Viro z AR 12/69, abych 
na ncj mohl poslouchat programy na 
DV? (E. Neupauer, Sp. Novd Ves.) 

Dlouhovlnny rozsah na tomto prijimadi lze 
ziskat paralelnim pripojenim kondenzatorfi k obd- 
ma polovinam ladiciho kondenzatoru. (Viz tdi 
AR 11/68; 4, 6, 10/69.) Kapacita kondenzdtorO 
bude asi 500 a2 1 500 pF. 


Na§ dtendf Cestmir Schwann nds upozomil 
na chybu v obr, 2 na str. 70 v AR 2/70, kde 
v obrazci ploSn^ch spojfi neni mezera mezi pfi- 
vody kladndho a zapomdho polu napdjeciho napdti. 
Upozornujeme na tuto chybu nade dtendfe a pro¬ 
sime je, aby si ji v uvedendm obrazku opravili. 




Dos tali jsme nSkolik dotazti k £I6nku v AR 2/70 
na str. 52. Autor tohoto £ldnku na na5i fadost vy- 
svfcduje podrobnSji princip automatick£ho expozi- 
metru: vSeobecne pouiivany £len RC pracuje zde 
stejn6 jako v tasovem spinati. Misto odporovc v£tve 
f?«, R ]t je zapojen fotoodpor, jeni ridi vybijeni kon- 
denzitoru C x podle mnozstvi sv£tla, kter£ na nej do- 
padfi (podle hustoty negativu). Kondenzator C x - 
obrazne re£eno - pracuje spolu s fotoodporem R 
jako „pam£fov^ prvek“, protore mS schopnost vy- 
hodnocovat (imegracm metoda) hladinu osvfctleni - 
nastavuje proto samo£inn£ patridny £as expozice a 
samo£inne vypne iirovku zvetSovariho pristroje. 
Synchronizace noveho fotoodporu R a kondenzS- 
toru C] pri zkou§kach na prouicich fotografickeho 
papiru milie dSlat potiie pfi rvizne citlivosti foto¬ 
odporu (pri automatickem m£reni). Mohou nastat 
tfi moZnosti: 1. Fotoodpor R je vhodny a odpovidS 
poiadovanc expozici - snimek je dobry. 2. Foto¬ 
odpor je malo citliv^ a vysledny snimek je preexpo- 
novany. Je tfeba vym£nit fotoodpor za citlivfcjSi 
nebo zmenSit odpor R 3 . 3. Fotoodpor je znainfe cit- 
livy a snimek je podexponovan^. Pak lze prepnout 
prepinac do jine polohy a zapojit spolecne s foto¬ 
odporem odpory Rj nebo R s . V tomto pfipadfe je 
ovSem tfeba 7 volit pfi pouiivSni automatiky stejnd 
polohy prepiaace. Obvod lze sefidit i takto: prepi- 
na£ naridime na nejmenSi expozxini dobu. Na foto¬ 
odpor nalepime clonu - £ern^ papirek s dirou upro- 
stfed. Velikost diry ve clone pak fidi mnozstvi do- 
padajiciho sv£tla. Tim lze snadno dosahnout sprSv- 
nd expoziini doby. 

* * ★ 

Z druSstva Elektron - Mezihori (provozovna 
Duchcov) nSm napsali: „Po pre£teni £ISnku v AR 
9/69 a 2/70 sdelujeme, te zarizeni pro tich^ poslech 
ve Skolach vyrSbi nase druzstvo Elektron, LitvinovI, 
Ruska 144. Pripadnym zdjemcum muzeme zarizeni 
ihned dodat, a to i t£m 3kol4m, ktere vlastni slu- 
chStka - bud vym£nnym zpOsobem nebo dodated- 
n^m namontovSnim na dodana sluchStka. Pfijimac, 
ktery vyrabime, ma regulaci zesileni knofUkovym 
potenciometrem. Jako zdroj k napdjeni se poufivd 
£linek 1,5 V. Na obrazku je zesilovai namontovany 
na sluchatkach. 



Integrovany koncovy zesilovac 5 W 

Levny integrovany obvod se ztra- 
tov^m vykonem 5 W, urceny k pouziti 
jako nf zesilovac vykonu v zesilovacich 
Hi-Fi a v prumyslovd elektronice na- 
bizi General Electric. Vseobecne se 
uvadi, ze klicem k vetsim ztratovym 
vykonum u integrovanych obvodu je 
pfechod na plocha pouzdra dual-in-line 
z plastickd hmoty, ktera maji maly tep- 
lotni odpor mezi syst^mem a pripevne- 
nym chladicem. Obvod, oznaceriy typo- 
vym znakem PA 246, je prvnim ame- 
rickym prvkem s vykonem 5 W pro nf 
zesilovace. Anglicka firma Sinclair Ra¬ 
dionics of Cambridge rovnez nedavno 
ohlasila, ze hodla brzy prodavat po- 
dobn6 monolitick^ integrovan^ obvody 
s vykonem 5 W, typ IC-10 (za 7 dolaru). 
Zavedeni vyroby se vsak zdrzelo o ne- 
kolik mesicu. V^robce Sinclair pri- 
pousti, ze jeste dosud nemi vyreseny 
v^echny technicke probltoy. Rika, ze 
IG-10 bude mit lineami charakteristiku 
s odchylkou nejv^se i 1 dB v kmitocto- 
v^m rozsahu od 5 Hz do 100 kHz, 
zkresleni 1% pfi pln6m vystupnim vy¬ 
konu, vykonovy zisk 110 dB a citlivost 
5 mV. Sz 
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Zajimave pouziti ramove ant£ny 

Zdrojem signdlu pro nastavovdni 
vstupnich obvodu pfijimaCti s feritovou 
ant^nou b^va mefici (ramova) ant^na 
napajend signalnim generatorem. V „do- 
mdcich“ podmxnkdch vsak Casto sta£i 
toto zarizeni improvizovat, napr. pro 
jednorazove pouditi. Hodi se k tomu 
obvod, puvodne urceny k jindmu pou¬ 
ziti (obr. 1). 

Tento „minivysilac“ s vykonem asi 
100 (aW dobre kmiti v celdm stredovln- 
n6m rozsahu. Pfi prdci umistime rim 
do optimalni vzddlenosti od pfijimace 
a pfijimac (behem nastavovani) pokla- 
dame do stdle stejn6 polohy vuci ramu. 
Napeti mefime za detektorem; je ov^em 
moznd doplnit oscilator i zdrojem mo* 
dulacniho napeti a mefit nf napeti na 
vystupu pfijimace. 

Oscildtor kmita jiz pri nepatrndm 
proudu - vzorek napf. pfi 100 (aA. 
K napajeni stafil tedy clanek s napetim 
1,5 V nejmenSiho typu; clanek neni 
tfeba ani vypinat. Oscildtor se rozkmitd 
na prvni zapojeni - odporovym trimrem 
nastavime pracovni bod .tranzistoru a 
tim je prace skoncena. ’ * * 

R r dm o rozmerech asi 18x25 cm je 
mozno slepit nebo ohnout z pasu izo- 
lantu, soucdstky oscilatoru umistime do 
poddlneho krytu pfi kratsi strane ramu. 
Civka ramov6 antdny md 10 z dratu 
o 0 0,3 az 0,5 mm CuL, md-li ladici 
kondenzdtor kapacitu 500 pF; Iepsi je 
vsak civka s vetsim poctem zdvitCi a kon¬ 
denzator s men§i kapacitou. Ram nala- 
dime do pdsma odvijenim zavitu. 

Odbocka civky rdmovd antdny je asi 
v polovine civky - pocet zavitii neni 
kriticky. Tranzistor je typu 152 aZ 
156NU70, vyhovi jakykoli se zesilova- 
cim cinitelem vetSim nez 20. 

Mechanickou konstrukci nepopisuji, 
ta je vetsinou dana tim, co je doma 
k dispozici. Sestrojeni tohoto „pristroje (< 
se vsak vyplati, nebof lze s nim velmi 
snadno (nemame-li jine pfistroje ke sla- 
cfovani) zlepsit vykon vetsiny prijimacu 
doladenim, neutralizaci, nastavenim 
optimalnich pracovnich bodu tranzi¬ 
storu, popr. vym^nou \^stupnich tran¬ 
zistoru za modernejSi typy, 

Rdmovou antdnu teto konstrukce 
muzeme vsak vyuzit i jinak: umistenim 
pobliz tranzistorovdho pfijimace (nebo 
castecnym zasunutim pfijimace do ra- 
mu, tfeba vyzkouset) ziska pfijimac na 
citlivosti, ovsem jen pro kmitocet nala- 
deny laden^m obvodem ramov6 ant^ny. 
Stanice, ktere jinak zanikaji v sumu, se 
objevi v plnd sile,. casto nadbytecnd. 
Obsluha tohoto zarizeni v mnoh^m pf ipo- 
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mind „loveni“ DX na „dvoulampovce c< , 
nebo^ je treba ladit pfijimac, ladit rdm 
a sefidit kladnou vazbu potenciometrem 
10 kQ tesne pfed bod nasazeni kmitu. 
Vysledek je vsak prekvapujici. Zesileni 
prijmu je pritom selektivni; vzhledem 
k ostatnim zpusobum zlep§eni pfijmu 
(jako je napf. pfipojovdni vnejsi an- 
tdny) dostaneme nesrovnatelne cistSi 
prijem bez hvizdu. Dusledkem pouziti 
ramovd antdny je i zlepseni „sm^ro- 
vosti l< pfijmu; ovsem v mestskych by¬ 
tech ovencenych kovovymi trubkami, 
dokonale deformujicimi pole vysilacu, se 
tato vlastnost tak vy^raznd neprojevi. 

Aplikace ramov£ ant^ny vychdzi ze 
zasady nezasahovanl do pfijimace. Zpu- 
sobft zlepSeni vlastnosti malo citlivych 
pfijimacii je jiste cela rada, nekterd byly 
popsany i v AR. Popsanym zpusobem 
lze vsak vyrazne zlepsit pfijem velmi 
jednoduchou cestou. 

JindHch Gip 


Zdifky pro meri£ tranzistoru 


Pfi popisu stavby kombinovandho me* 
riciho pfistroje v RK 2/68 bylo uvedeno, 
ze je probldmem amatdrska vyroba zdi- 
fek pro mefice tranzistoru. Zkonstruoval 
jsem vhodnd zdirky, kterd se v praxi 
osveddily a proto je popisuji. Zdirky 
jsou pomeme jednoduchd. Sklddaji se 
z techto ddsti (obr. 1): 



Obr. L DUy a sestava zdirky pro meric 
tranzistoru (dtly 2 a 3 jsou slepeny Epoxy 
1200) 


1. Prichytnd delist (mosaz, lesteno). 

2. Vodici trubka (duralovd. trubka, 
vnitfni 0 8, vnej§i 0 10 mm, leste¬ 
no, mofeno 10% roztokem NaOH). 

3. Podlozka (dural). 

4. Tlacna pruzina (0 7x30 mm). 

5. Sroub M2 X 25 (mosaz; k hlave §rou- 
bu se po sestaveni svorky pfipoji 
spojovaci kablik). 

Stlacenim ddu l se uvolni vyfez v di- 
lu 2, zasune se pfivod tranzistoru a uvol- 
nenim dilu 1 se tlakem pruziny uchyti 
pfivodni drat tranzistoru. 

Slavomir Turon 
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K ruznym amatdrskym konstrukcim 
casto vyhovi elektronky a polovo- 
dicov£ prvky druh£ jakosti. Vzhledem 
k tomu, ze jednak dostdvdme velmi 
mnoho dotazu na ceny a sortiment 
techto vyrobku a jednak nas ctenari zd- 
daji o adresu prodejny techto vyrobku, 
uvefejnujeme dnes prehled elektronek 
a polovodicovych prvku druh6 a treti 
jakosti a jejich ceny - vsechny tyto aktiv- 
ni stavebni prvky prodava Tesla, Roz- 
nov pod Radh., Nadrazni 539 (prodejna 
vyrobku druh£ jakosti). Zbozi odesila 
prodejna jednotlivcum na dobirku, pod- 
nikum socialistick^ho sektoru tak6 na 
fakturu. 


Elektronky druh£ jakosti 


Typ 

Cena 

Kcs 

Typ 

Cena 

Kcs 

1AF33 

8,50 

EBF89 

10- 

1B2P 

6 — 

EBL21 

22,— 

1F33 

8,50 

ECC83 

7,— 

1F34 

8,50 

ECC85 

8,50 

1H33 

12 — 

ECH21 

23,— 

1H34 

12- 

ECH84 

14,50 

1L33 

8,50 

EF22 

21 — 

2K2M 

12,50 

EF86 

11,50 

3L31 

11,50 

EF183 

12,— 

6B31 

6,50 

EL34 

29,— 

6B32 

EL36 

22- 

(EAA91) 

6,50 

EL81 

17,50 

6BC32 

8,50 

EL83 

8.50 

7.50 

6CC31 

7,50 

EL84 

6CC41 

13,50 

EM4n 

11,50 

6F31 

7,50 

EM11 

14,50 

6F32 

8,50 

EM80 

13,50 

6F36 

7,50 

EM81 

lO- 

6H31 

9,50 

EM84 

ll,— 

61 IP 

11,— 

EY86 

8,50 

6L31 

11,50 

EY88 

10,50 

6L41 

14,50 

EY3000N 

16,50 

6L43 

13,— 

G807 

13,50 

6L50 

31 — . 

PCC88 

15,50 

6Y50 

16,50 

PCF82 

10 — 

6Z31 

5,— 

PL81 

17,50 

62 IP 

15,- 

PL500 

24,— 

4654 

23,— 

PM84 

11,” 

AF3 

12,50 

PY82 

8,50 

AZ4 

13,50 

PY88 

10,50 

AZll 

12 — 

SB242 

9,50 

DY86 

8,50 

UBL21 

22,- 

EA52 

127,— 

UCH21 

23,- 

EABC80 

9,— 

EZ80 

4,50 

EZ81 

5,50 

UY1NS 

14 — 

E88CC 

UM80 

24 — 
9,50 

UY82 

5- 


Vysilacf elektronky druhd jakosti 


Typ 

Cena Kcs 

Q.QE03/12 

23,50 

RC5B 

31 — 

RL15A 

9 — 

RE125C 

451,— 

RE400C 

660,— 


HoFak k horsk6mu slunci druh6 jakosti 


Typ Cena Kcs 

THK101 88,—■ 


Obrazovky druhe jakosti 


Typ Cena Kcs 


470QQ44 275 — 

472QQ44 330,— 

590QQ44 320 — 

592QQ44 390 — 


Polovodi£e druh£ jakosti 


Typ 

Cena 

K£s 

Typ 

Cena 

Kcs 

2NN40 

1,80 

4NU73 

31 — 

3NN41 

2- 

2NU74 

65,— 

7NN41 

1,30 

3NU74 

75,— 

5NP70 

4 — 

4NU74 

70 — 

30NP70 

5,50 

5NU74 

105,— 

40NP70 

8,— 

6NU74 

80,— 

11PP70 

7 — 

7NU74 

115 — 

6NZ70 

7,50 

GF514 

26 — 

81NP71 

17 — 

OC26 

34,— 

KA501 

5 — 

OC30 

' 24,— 

OA7 

6,50 

OC70 

7 — 

KY298 ] 

105,— 

OC71 

8 — 

KY299 

75,— 

OC72 

9,50 

KY801 

11 — 

OC75 

12 — 

KYZ72 

25- 

OC76 

11,50 

11NP70N 

3 — 

OC170 

19,— 

12NP70N 

3 — 

GS502 

' 33 — 

KY701 

4,— 

GS504 

28 — 

KY702 

5 — 

GS506 

17,— 

KY703 

6,50 

GC500 

• 13,— 

KY.704 

8,- 

GC507 

9,50 

KY710 

26,— 

GC508 

.11,50 

KY711 

30,— 

GC509 

13 — 

KY712 

34,— 

P13 

7,— 

103NU70 

5,50 

P13A 

7,— 

105NU70 

7,50 

P13B 

7 — 

106NU70 

9,- 

P14 

7 — 

107NU70 13,— 

P15 

7,— 

101NU71 

10,— 

KF503 

26,— 

102NU71 

12,— 

KF504 

34,— 

103NU71 

13,— 

KF506 

25,— 

104NU71 

9,50 

KF507 

21 — 

152NU70 

8,50 

KF508 

35,— 

153NU70 

6,- 

KF520 . 

26,- 

154NU70 

9,50 

KFZ52 

48,— 

156NU70 16,— 

KU601 

55,— 

2NU72 

17,— 

KU606 

150,— 

3NU72 

18,50 

KSY62 

38,— 

4NU72 

21,- 

KC507 

24,— 

5NU72 

23,— 

KC508 

19,50 

5NU73 

27,- 




Polovodice tPeti jakosti 


Typ 

Cena 

Kcs 

• T yp 

Cena 

Kcs 

1PP75 

20,- 

OC75 

7,50 

KA501 

3,70 

OC76 

7,— 

KY298 


OC77 

7,50 

1 vetev 

■52 — 

OC170 

15,50 

- KY299 


GC500 

9 — 

1 vetev 

38,— 

GC507 

5,50 

106NU70 

5,50 

GC510 

13,— 

107NU70 

7,50 

KU601 

44,— 

102NU71 

7,— 

KU606 

149,— 

104NU.71 

7,50 

GC511 

12,50 

154NU70 

7,50 

GC512 

ii — 

155NU70 

8,— 

GC520 

14,50 

156NU70 13,— 

GC521 

14 — 

KF503 

23,— 

GC522 

12,— 

KF504 

27,— 

GF501 

28,— 

KF506 

19,50 

GF505 

19,— 

KF508 

27,50 

GF506 

15,— 

OC71 

4,80 

GF507 

34,— 

OC72 

5,50 

KF507 

19,— 


Co nabizeji zahranicni vyrobci 

Vf kremikovd tranzistory n-p-n Moto¬ 
rola Semiconductors 2N503Pa 2N5032 
jsou urceny pro zesilovace s velkym ze- 
silenim a malym sumem v prumyslovych 
zarizenich. Jejich prednosti je velky vy- 
konovy zisk 17 dB, mal£ sumov6 cislo 
2,5 dB (u 2N5031) a 3 dB (u 2N5032) 
a mezni tranzitni kmitocet 1 GHz. 

Kfemikove vykonov6 tranzistory 
n-p-n, odoln£ proti radioaktivnimu zd- 
reni, se stejnosmernym napetim kolektoru 
do 90 V a Spickovym proudem kolektoru 
do 25 A, nabizi Solitron Devices. Vy- 
robce u nich zarucuje zesileni a mal£ 
saturacni napdtl kolektor-emitor po 
ozareni tokem neutron^ vetsim ne£ 
3.10 -4 n/C m 2 /s. Tranzistory se doda- 
vaji v kovovych pouzdrech s odizolo- 
vanym i neodizolovanym systdmem. 

Komplementarni tranzistory p-n-p 
a n-p-n fady. D29E a D33D (pro 
vSeobecne pouziti)^ v pouzdru z plas- 
tick^ hmoty TO-98 s chladicim kridlem 
nebo bez nej nabizi General Electric. 
Dodavaji se s meznim napetim 25, 40 
a 60 V a maji ztrdtovy vykon 500 mW 
pri teplote okolo 25 q C. 

Miniatumi kremikovd usmernova£e 
rady BH se zdvernym napetim do 
5 kV a trvalym zatezovacim proudem 
250 mA nabizi Electronic Devices. 
Jsou vestaveny v pouzdm DO-27 
o prumeru jen 5 mm a d61ce - 9 mm 
s axidlnimi vyvody! Lze je pouzivat ve 
vf obvodech s plosnymi spoji, jako napf. 
ve vysila£ich, zdrojich napeti mrizek, 
elektronick^m zapalovani, proudovych 
zdrojich pro xenonov^ vybojky, laserech 
apod. 

Gtyrvrstvovd Shockleyho diody s^rie 
APD4C50 se spinacim napetim 50 V 
a pridrznym proudem od 1 do 100 mA 
dodava American Power Devices Inc. 
Diody jsou vhodn£ pro velmi rychl£ 
spinaci obvody. Jejich typickd doba 
sepnuti je 20 ns, vypnuti 40 ns. Typicka 
zmena ve spinacim napeti pri zmene 
teploty z —55 °C na +71^0 je mensi 
nez ±2 V. SZ, 

Podle Electronics 24 j 1969 

* * * ■ 

Nejjednodussi zesilovac 

Zesilovac, ktery jsem nedavno posta- 
vil, se sklddd jen ze tri odporu, jednoho 
kondenzatoru a jednoho tranzistoru 
s kolektorovou ztratou 4 W. Je osazen 
tranzistorem OC30 (stejne dobre vsak 
lze pouzit 2NU72 az 5NU72). Pri plndm 
vybuzeni (proud kolem 100 mA) do- 
dava vykon 0,6 W. Linearnim^trimrem 


OC30 VT37 



5 kO fidime proud kolektoru, ktery je 
50 az 100 mA. Pri tak velkem proudu 
musi byt tranzistor samozrejme chlazen 
(staci chladici plech 5x5 cm). 

Odpory jsou miniaturni na zatizeni 
0,05 W, kondenzator 10 (zF/12 V je do 
plosnych spoju a jako vystupni trans- 
formdtor poslouzi VT37. S tranzistorem 
OG30 jsou- naklady na stavbu kolem 
70,— Kcs a to opravdu stoji za to. 

Jozef Nemec 


A. Myslik, OK1AMY 


V**3 


Bzucik k nacviku telegrafie £tyrp61em, jehoS signal se zesiluje b6z- 

nym nf zesilovadem. Mezi nf oscilator 
Mozna, ze si z vas mnozi reknou ,,uz a zesilovac je zapojen potenciometr Pi 
zase“. AvSak jednak nebyl uverejnen k regulaci hlasitosti. Nf zesilovac pra- 
ndvod na tuto pomucku jiz alespon rok cuje v obvykl^m zapojeni s komplemen- 
(v AR) a jednak musime pocitat s tim, tdrni dvojici tranzistorfi; na jeho vystup 


102NU71 

106NU70 106NU70 0C72 



Obr. 1. Schema bzucdku 


Spojeni vsech tfi modulu je zrejm£ 
z obr. 4, bzucak musi pracovat na prvni 
zapojeni. 

Mechanicka konstrukce 

Bzucdk je vestaven do univerzdlni 
skrinky pro konstrukce z modulu (viz 
AR 7/69). Na nosn6m ramecku jsou 
umisteny vsechny tfi pouzit£ moduly, 
ve zbyl^m prostoru je uchycena plochd 
baterie, ktera pristroj napdji. Ostatni 
soucastky jsou c na prednim panelu 
skfinky (obr. 5). Je to miniatumi repro- 
duktor 8 H, ktery je zvenku zakryt 
ozdobnou mrizkou (z pfijimace Lunik), 
dale dtyri izolovan<§ zdirky k pripojeni 
kli £e a sluchatek, potenciometr Pi k re¬ 
gulaci hlasitosti a spinafi Si k prepinani 
na tichy poslech. Stitek s popisem a pri- 
padn£ dalsi vzhledov^ upravy pfistroje 
si jiz jiste kazdy navrhne sam. Celd 
skfinka je povrchove upravena samo- 
lepici tapetou DC-fix z dovozu (k do- 
stani v Praze v Zitn6 ulici 47 - nikoli 
v Radioamat^ru). 


ze vyrustaji stdle novi a novl zdjemci 
o radiotechniku i o amat£rsk£ vysilani - 
vstupni branou k amatdrsk^mu vysilani 
je prave telegrafni abeceda. Bzu£ak je 
konecne nejprirozenejsi aplikaci modulu 
MNGl, ktery jsme v minulem roce zho- 
tovili. 

Princip a funkce 

Zapojeni pristroje je na obr. 1. Je to 
nizkofrekven£ni oscilator s fazovacim 


10GNU70 



Obr . 2. Z a P°3 en * modulu MNF7 



Obr . 3 . Rozmisteni soucdstek modulu MNF7 
na upravene desticce s ploinjmi spoji 
Smaragd C45 


1 68 (Ctmatehiffe 



Obr. 4. Spojeni pouzitych modulu 


je pripojen vestaven^ miniaturni repro- 
duktor s impedanci 8 Aby byl mozny 
i tichy poslech, je pristroj opatfen spi- 
nacem S\ , jimz Ize cely nf zesilovac od- 
pojit od genera torn i od napajeni. Vy¬ 
stup z nf oscildtoru je trvale pripojen 
(za regulatorem hlasitosti) na zdirky 
Zd^ ZA*\ zdirky slou&i k pripojeni slu- 
chdtek s velkou impedanci (4 kfi). Na- 
pdjeci nap£ti pro nf oscilator se vede 
pres zdirky Zdi, Zdz, do nichz zapoju- 
jeme kli£. Signal tedy kli£ujeme preru- 
sovdnim napajeni nf oscilatoru. Napa- 
jeci zdroj odpojujeme spinacem Sz na 
potenciometru Pi, 



Obr . 5. Uspofaddni pfedniho panelu 


Pouzite moduly a jejich spojeni 

Pristroj se sklddd ze tfi modulu: 
MNGl, MNF7 a MNF2. Moduly 
MNGl a MNF2 jiz jiste mate posta- 
ven6; oba byly popsdny v lonske „Sta- 
vebnici" a pro bzucdk je lze pouzit bez 
uprav. Modul MNF7 je novy a musite 
si ho zhotovit. Je to jednoduchy zesilo- 
vaci stupen, urcen^ k zapojeni pred 
koncovy stupen s komplementdrni dvo¬ 
jici tranzistoru. Doposud jsme pro tento 
ucel pouzlvali modul MNF1; zde jsou 
vsak jeho zesileni i cena zbytecne velk6. 
Schema zapojeni modulu MNF7 je na 
obr. 2, rozmisteni soucdstek na desticce 
Smaragd C45 je na obr. 3. 



Obr. 6 . Vnitrni usporadani pristroje 












Obr. 6. Celkove itspo- ^ 

rdddni zvonhu. £#n- gll|||pl||^SS||gift 

lent bylo pfijato do 
Osaky na vystavu mla- 
dych vyndlezcu 








Obr. 4. Uvolneni dolni fasti sluchdtka ' 


Seznam soucastek 

Ri - TR 112, 560 Q 

R% - TR 112, 320 Q 

/?, - TR 112, 3,9 kQ 

i? 4 - TR 112, 6,8 kQ 

/?s - TR 112, 12 kQ 

C, - 200 txF 

C, - 1 000 plF 

T - 102NU71 

D - 32NP75, 42NP75 apod. 

telefonni relc (1 prepinaci a 1 spinad kontakt) 

telefonni rele (2 prepinaci kontakty) 

zvonkove tlacitko 

zarovky 12 V 

diody vsm£rfiova£e - 42NP75 (4 ks) 

sifovy transformStor 220 V/12 V (nebo stejnosmSme 

napeti 12 V z baterii). 

Konstrukce tranzistoroveho bzucaku 

Tranzistorovy' bzucdk, ktery v tomto 
zarizeni nahrazuje zvonek, je vestaven 
do celokovovd telefonni sluchatkovd 
vlozky (2x27 Cl ),typ TESLA 16FU. 
Zapojeni ma jen tri soucastky (obr. 2), 
kterd jsou umisteny na desticce s plos- 
nymi spoji (obr. 3), coz umoznuje stav- 
bu i mdne zrucnym zajemcum a zaru- 
cuje dokonalou mechanickou pevnost. 
Bzucdk funguje pri velkdm rozsahu na- 
pajeciho napeti (1 az 15 V) s nepatrnou 
spotrebou proudu (25 mA pri 6 V). 
Pristroj lze pouzit i jako kontrolni zari- 
zeni pro blikace, bzucdk v domacim 
telefonu, v ruznych pristrojich apod. 

V prototypu byl zapojen tranzistor 
OG72. Kolektor je napdjen ze zapor- 
ndho pdlu zdroje, emitor je spojen se 
stredem civky, zaddtek civky s kladnym 
polem. Z konce civky se zavddi pres 
kondenzdtor 10 pF kladna zpetnd vazba. 
Mezi bazi a kolektorem je odpor 
3,9 kQ. 

Pri dodrzeni spravneho postupu mon- 
tdze bude bzucak fungovat na prvni 
zapojeni. 

Nejdrive odsroubujeme dolni cast 
sluchdtka; muzeme si pri tom pomoci 



Obr. ' 5. Uspofddani bzucaku v telefonni 
vlozce 
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ocelovym hranolkem, pritlacenym mezi 
nytky (obr. 4). 

Vyvody civky odpdjime a spoj mezi 
obema civkami dokonale oskrabeme, 
aby jej bylo moznd ocinovat. Tdto praci 
je treba venovat zvysenou pozornost a 
trpdlivost, aby se tenky dratek nepfe- 
trhl. 

Z cuprextitu vyfezeme spojovou des- 
tidku podle obr. 3. Jemnyni pilnikem ji 
upravime tak, aby se vesla do sluchdtka; 
strednim otvorem musi volne projit 
civka. 

Pokud nebudete mit k dispozici spojo¬ 
vou desticku (doddvd radioklub Sma- 
ragd), lze obrazec plosnych spoju vy- 
skrabat napf. listem pilky na kov. Diry 
pro privodni kabliky (v cuprextitu a ve 
dnu sluchdtka) maji 0 2 mm. Pdjeci oc- 
ko od stredniho kontaktu ustipneme. Oc- 
ko prinytovand k pouzdru prochazi (po 
ocisteni) otvorem ve spojovd desticce, 
ktery vyrizeneme pilkou na kov. Spojo¬ 
vou desticku vlo^ime do sluchdtka me- 
ddnou fdlii nahoru a pfipajime k pdje- 


cimu ocku - tim je mechanicky dosta- 
tecne pevne spojena se sluchatkem (lze 
ji takd prilepit). Uzel na koncich pfivod- 
nich vodicu (obr. 3) je ochranou proti 
vytrzeni. Vodice jsou pripajeny na des¬ 
ticku, stejne jako vyvody civek (obr. 3). 
Stredni vyvod civek byva nutnd pfed 
pripojenim nastavit kouskem tenkdho 
vodice. Elektrolyticky kondenzdtor je 
vyhodnd potahnout buzirkou a jeho vy- 
vody zkratit asi na 5 mm. Proto (stejn£ 
jako u tranzistoru a odporu) je bezpod- 
minecne nutn^ omezit pajeni na co nej- 
"kratsi dobu (3 vt.). Teprve po pripajeni 
kondenzatoru pajime tranzistor a na- 
konec odpor. 

Kalafunu po pajeni radeji neodstra- 
nujeme, abychom neutrhli vyvody civ¬ 
ky. Desticku pokryjeme slabou vrstvou 
kalafuny rozpust^n6 v lihu. Po sesrou- 
bovani sluchdtka bzucak funguje - jem¬ 
nym dosroubovanim lze seridit nejvhod- 
nejsi zvuk. Pohled do upraveneho slu¬ 
chdtka ie na obr. 5. Cel£ zarizeni je na 
obr. 6. 


Pavel Dvorak 

Jako kytaristu me zaujaly vlechny clanky v AR , ktere se tykaly stavby ruznych zarizeni 
pro „zleplenx u zvuku kytary . Podle vlastnich zkusenosti a pozadavku jsem postavil fadu booste¬ 
rs , vibrdt , koreklnich a koncovych zesilovacu a samozrejme i kvdkadeL Jedno z techto kvdkadel , 
ktere se vyrovna zahranicnim pHstrojum , jsem se rozhodl uverejnit . Protoie lze pH jeho stavbe 
pouZit celkem libovolnou mechanickou konstrukci, ponechdvdm ji na vlastnim uvazem zdjemet 
o stavbu a venuji se piedevsim popisu elektrickeho zapojeni; domnivam se , ie u nds nebylo 
dosud nic podobneho publikovdno (home AR 4/70). Na druhe strane se nezabyvdm teoretickym 
rozborem. vlastnosti zapojeni (zesilovac s dvojitym clankem T ve zpetne vazbe), nebot ten si 
mdze zdjemce vyhledat v ruznych publikacich (napr. HaZ 10)67). 


Popis cinnosti 

Pristroj pracujejako ,,kvakadlo“ ovla- 
dand Mapkou nebo spoustene periodicky. 
Po pfepnuti slouzi jako nozni regulator 
hlasitosti s vibratem. Misto potencio- 
metru (v pristroji z AR 10/69) -se pouzi- 
vaji dva fotoodpory. Pristroj byl kon- 
struovan podle dukladnejsiho rozboru 
pozadovan^ho efektu - zvuk „UA“ vel- 
mi dobre napodobuje preladitelny pre¬ 
sence-filter (dvojity clanek T ve zpetnd 
vazbe). Oba fotoodpory, ktere tvori 
promenne prvky clanku T, osvetluje za- 
rovka, jejiz sv^telny tok reguluje clonka, 
spojend se slapkou. Zarovka se napaji 
napetim obd^lnikov^ho prubehu z mul- 
tivibrdtoru; amplitudu i kmito£et sig- 


nalu lze menit. Misto ladeneho dvoji- 
t^ho clanku T muzeme pouzit odporov^ 
clanky, pak pristroj pracuje jako nozni 
regulator hlasitosti s moznosti okamzi- 
tdho zapnuti vibrata. 

Popis zapojeni 

Signal z kytary prichazi pres spinad 
S , i,°potenciometr P 2 a kondenzdtor C\ 
(celkovd nastaveni zesileni) na bazi 7"i 
(obr. 1). Tranzistor 7i zesili vstupni 
signal asi lOkrat (bez zpetne vazby). 
Tranzistor pracuje jako transforma- 
tor impedance; je nutny k zajisteni 
spravnd cinnosti cldnku T. Odpory R x 
a, 7?5 pomahaji odstranovat praskot pri 
prepinani. Kondenzdtor C 2 zamezuje 
rozkmitani obvodu na vf kmitoctech. 



KC509 106NU70 


KZZ71 


2x 106NU70 


106NU70 OCT? 
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Obr. 1. Kvakad - 
los fotoodpory 


Potenciometr P± slouzi k nastavenx vhod- 
nCho zesileni, takovCho, aby se obvod 
nerozkmitaval nebo nezahlcoval. V jed- 
nC (zakreslenC) poloze pfepinaCe S 3 je 
mezi vstup a vystup (tedy do obvodu 
zpetnC vazby) dvojice tranzistoru T\ 
a T 2 zapojen dvojity cl an ek T C 4 , Ri, 
Ce; Ru, Ce, Pa, ladeny fotoodpory Rj 
a Rij. Rozsah ladeni (cili zabarveni 
zvuku) se nastavuje potenciometrem P 4 . 
Ve druhC poloze pfepinaCe S 3 jsou do 
obvodu zpetnC vazby zapojeny odpor 
Re, potenciometr P 3 a fotoodpor Ri. Fo- 
toodpor men! stupen zpetnC vazby. Na 
vystupu dvojice T\ a T 2 je v tomto pri- 
pade zapojen delic z fotoodporu Ru 
a odporu R7, jehoz delici pomer je tCz 
promenny. CelkovC zesileni se nastavuje 
(v tCto poloze prepinace) potenciome¬ 
trem P 3 . Tranzistory T 3 a Ta pracuji 
jako stabilizator napeti z&rovky, popr. 
jako proudov^ zesilovaC sign&lu obd&ni- 
kovCho prubehu z multivibrdtoru, 
Baze T3 se napaji pres spinac Si> od¬ 
por R12 a potenciometr Pe z delice R13, 
Ria napetim 5 V, tj. napetim asi o 1 V 
menHm, nez je napeti Zenerovy diody 
Di. Spinacem £2 se zapina multivibrator 
s tranzistory T 5 , Te; Pe slouzi k.nasta- 
veni kmitoctu. Je-li bezec P 5 u homiho 
konce odporovC drahy, je v kladnych 
pulvlnAch signalu na kolektoru Te turner 
plnC napeti Zenerovy diody; stejnC na¬ 
peti je i na bazi T 3 (na z&rovce je na¬ 
peti asi 6 0,2 V mensi). Tim se jednak 
CasteCne kompenzuje setrvacnost za- 
rovky a fotoodporu, jednak se meni 
mCne vyrazne stfedni jas z&rovky. Kon- 
denzdtor C 9 zabranuje zesileni vyssich 
harmonick^ch kmitoctu signalu z mul- 
tivibratoru dvojici tranzistoru T 3 , Ta 
a odstranuje kliksy pri sepnuti spi- 
naCe Si. 

Pristroj se napaji napetim. 9 V ze 
dvou plochych baterii, pop?, z morio- 
Clanku nebo akumulatoru NiCd. Na- 
p&jeni se zapind spinacem Sa, pak je 
pristroj v pohotovosti. 2 &rovka se. roz- 
sviti az po prepnuti spinace Si, tim se 
dosahne znaCnC uspory baterii. Napa- 
jime-li pristroj ze site nebo z tranzisto- 
rovCho zesilovace, muzeme prislusny 
kontakt spinaCe .Si (spina i?i 2 a bazi 
T 3 ) vynechat. 

Mechanicka konstrukce 

Cela konstrukce musi byt robustni. 
Peddl md zdvih 2 az 3 cm a je mecha- 
nicky spojen s clonkou. Clonka se pohy- 


buje mezi zarovkou a fotoodpory. Fo- 
toodpory jsou umisteny v krytu s oken- 
kem asi 5 X 15 mm, v podobnCm krytu 
je tCz zarovka. OkCnka obou krytu jsou 
presne proti sobe ve vzdalenosti asi 
3 mm. Tim se dosdhne co nejmensiho 
rozptylu svetla. Prevod z pedalu na clori- 
ku volime tak, aby se clonka vysunula pri 
sesldpnuti pedalu. Peddlem lzeotacet t6z 
ve vodorovn^ rovine. Vychylen vlevo 
prepne spinad Si, takze pristroj je vy- 
razen z provozu, signdl jde primo'z ky- 
tary na vystup. Ve stfedni poloze pedalu 
je pristroj zapojen, v prav 6 poloze pe- 
ddlu se sepne £ 2 , tzn. uvede se'v cinnost 
multivibrator. Timto usporadanim se 
dosdhne pohotoveho ovladani pristroje; 
krome toho moznost rychl^ho striddni 
.efektu zvetSuje jejich pusobivost; Ostatni 
regulacni prvky (prepinac funkci ^ 3 , ri- 
zeni kmitoctu Pe a hloubky vibrata Pe) 
jsou vyvedeny zvlasf. Spina 6 ^4 mu¬ 
zeme vyv^st tdz zvlasf, popr. ho mu¬ 
zeme sprahnout s S 3 , F 5 nebo Pe. Na- 
pdjime-li pristroj ze zesilovace, mu¬ 
zeme ^4 vynCchat. Multivibrator dobre 
odstinime. 

Uvedeni do chodu 

Po zapojeni zmerime napeti na emi- 
toru T 2 (3 V), na D\ (6 V) a na zarovce 
(5 V). Odchylky vetsi nei 10 % odstra- 
nime zmenou prislusnych prvku* ( R 3 , 
Di , R 13 a R 14 ). Odpory Rie a Rn urCuji 


kmitocet multivibratoru. Pak pfipo- 
jime kytaru a zesilovac. Potenciome¬ 
trem Pa nastavime pozadovanou barvm 
zvuku, potenciometr Pi ridi zesileni zdu- 
raznenCho kmitoctovCho pasma (pri 
„pfetazeni“ se pristroj rozkmita). Funkci 
vibrata ovlivnuji odpory Re a R 7 . Foto¬ 
odpory maji mit co nejmensi setrvacnost, 
osvetleny maji mit odpor 1 az 2 kQ, za- 
cloneny 100 az 200 kf}. Pri pouziti ji- 
nych fotoodporui zkusime menit Ce, Ca, 
Ce , hodnoty soucastek vsak nejsou kri- 
tickC. Jako T\ pouzijeme tranzistor 
s malym sumcm, napr. KC509, vyhovi 
i 156NU70 se zesilovacim Cinitelem asi 
1 00. Ostatni jsou tranzistory typu 
106NU70 apod., T 4 je tranzistor p-n-p 
s dovolenym proudem kolektoru nej- 
mene 100 rnA a ztratou 165 mW. V§ech- 
ny tyto tranzistory vyhovi se zesilovacim 
cinitelem asi 50 a s /ceo mensim nez 
100 txA. Zenerova dioda je typu KZ721 
nebo KZZ71 se Zenerovym napetim 
6 V; muzeme pouzit i 2NZ70. 2drovka 
je bezna 6 V/50 mA, nebo telefonni. 
Pri stavbe je treba venovat pozomost 
spinaci jehoz kontakty musi byt kva- 
litni, protoze napeti na nCm jsou rddu 
desitek mV. Odpory jsou na nejmenH 
zatizeni, pouze R 9 volime radeji na za- 
tizeni 0,25 W (napf. TR 151, TR 114). 
ElektrolytickC kondenzatory jsou na 6 V 
(TC 961, TC 922). Ostatni kondenzato¬ 
ry jsou svitkovC (TC 180 az 183) nebo 
styrofiexovC. 


Uzitecna pomucka 


Gas to se stava, ze pfi ndhrade spale- 
nCho odporu nebo odporu, na nemz je 
napis necitelny, popr. i pfi nastavov&ni 
ruznych obvodu potrebujeme zkusmo 
urCit sprdvnou hodnotu odporu. Pak lze 
pouzit velmi jednoduchou pomucku -* 
potenciometr upevneny na drzaku 
s hroty podle obr. 1. Obvykle se k temto 
ucelum pouzivaji odporovC trimry, ty 
v§ak nejsou nejvhodnejsi; nebof casto 
i malC otoceni bezeem trimru ma za 
nasledek velkou zmenu odporu a nasta- 
veni je pak nepfesnC a Casto i zdlouhavC. 



PH konstrukei tohoto pripravku pou¬ 
zijeme proto radeji robustni typ poten- 
ciometru a bude pravdepodobnC i vy- 
hodnC, zhotovime-li si tech to pripravku 
nekolik s potenciometry ruznych hod- 
not. Napf. u tranzistorovych pristroju 
(pfedevsim u pfijimaCu a nf zesilovaCu) 
pouzijeme jako potenciometr nektery 
z typu s linearnim prubehem a s odpo- 
rem asi 0,5 MO apod. 

Pfipravek se pfi peclivCm provedeni 
v praxi velmi osvedcil. 

-Mi- 


'' CemC stinitko ma nova osciloskopicka 
obrazovka americke firmy Electro-Vi¬ 
sion-Industries. Je slozeno z ruznych 
vrstev fosforu a podle intenzity vybuzeni 
elektronovym paprskem sviti ruznymi 
barvami. Zatim se dodava obrazovka 
s dvoubarevnym stinitkem o prumeru 
125 mm za cenu 2 400 dolaru. BarevnC 
oscilogramy se pozoruji na zcela Cer- 
nCm pozadS. • Si 
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Pavel Pokority 

Elektronicke voltmetry jsou i v bezne praxi dries nepostradatelne pro svuj velky vstupni odpor 
(mereni v tranzistorovych obvodech apod.). Jako kaide zarizentmaji i elektronicke voltmetry 
sve nedostatky. Velkou nevyhodouje napf. nutnost napdjeni; i jejich phsnost je zpravidla menU 
nek presnost klasickjch ruckovych mefidel: Mensi presnost je dusledkem (pfedevHm) nelinearity 
poulitych aktivnich prvku . DalH mvyhodou je kolisdni nuly (drift) pH zmene napdjeciho na- 
petu U elektronkovyeh voltmetrii se projevuje i vliv stdrnuti elektronek a u tranzistorovych zmena 
okolnt teploty. Prestoke jsem si byl vedom tSchto nedostatky pokusiljsem se o realizaci elektro- 
rdckeho voltmetru spickovych vlastnosti . Z a cenu vetH slolitosti se mi podarilo omezit nektere 
nekadoud vlivy. S popisovanym pfistrojem Ize merit presne napeti i proudy; pH mereni odporti 
je zachovana presne lineami stupnice. Blikli pfedstavu 6 vlastnostech meHciho pnstroje Ize 
ziskat zjeho technickych udaju. 


Technicke udaje 

MSfici rozsahy pH mereni stejnosmemeho na¬ 
peti: 0 az 500 V ve 12 dilcich rozsa- 
zich (prvni rozsah 0 az 0,1 V); s po- 
uzitim vn sondy Ize merit napeti az 
50 kV; s pouzitim vf sondy Ize merit 
vf napeti az 50 V. 

Mefict rozsahy pH mereni stejnosmemeho 
proudu: 0 az 100 mA ve 28 dilcich 
rozsazich (prvni rozsah 0 az 100 pA). 
MeHci rozsahy pri mereni odporu: 0 az 
5 GO ve 30 dilcich rozsazich (prvni 
rozsah 0 az 1 Q). 

Vstupni odpor: pro rozsahy napeti 0,1 az 
5 V 1 000 MO (Ize volit mensi), 
pro rozsahy napeti 10 az 500 V 
1111 MO, 

pro mereni s vn sondou 10 000 MO. 
Obytek napeti pri mehni proudu: max. 
- 1 mV. 

Presnost: je dana presnosti ruckoveho 
pnstroje (2,5 %) ±0*02 % chyba 
elektronicke casti. 

*Kolisdni nuly: ± 1 mV pH 220 V ±30 V. 
Osazeni: 18 tranzistoru, 5 diod a 3 Ze- 
nerovy diody. 

Napdjeni: 13 clanku NiCd 225 nebo z ve¬ 
sta ven^ho sifcv^ho zdroje, jenz slouzi 
i k dobijeni Clanku NiCd. 

Rozmery: 240 X 120 X 120 mm. 

Vdha: 2 650 g. 

Moznost mereni napCti na rozsazich 
0,1 ai 5 V pamet’ove pri vstupmm od¬ 
poru asi 1 TO a kapacite 1 000 pF. 

Popis Cinnosti 

Pristroj pracuje na tzv. kompenzac- 
riim principu, takze jeho presnost zavisi 
turner vyhradne na presnosti pouzitCho 
ruckovdho meridla. KompenzaCni me- 
toda mereni napeti je zalozena na tomto 
principu: napeti z pomocneho stejno- 
smemCho zdroje (obr. 1) je pripojeno 
na odporovy delic (potenciometr P ), 
z neboz je moino odebirat napeti od 
nuly sl± do napeti pomocneho zdroje. 



Obr. 1. Princip kompenzacniho mereni 




Napeti z delice se meri voltmetrem. 
Mei'enC napeti £4 se s timto pomocnym 
(kompenzaCnim) napetim £4 porovna- 
va galvanometrem G . Potenciometr se 
nastavi tak, aby byla vychylka galvano- 
metru nulova. To bude tehdy, budou-li 
obe napeti (kompenzacni i mefen6) 
stejne velikosti i polarity. Pak bude volt- 
metr kompenzacniho napeti ukazovat 
z&roven i merene napeti. V tomto pri- 
pade galvanometrem neproteka zadny 
proud a zdroj mefenCho napeti nebude 
zatizen; to je spolu s velkou presnosti 
hlavni pfednosti tohoto zp&sobu mereni. 
Popsany princip mereni ma vsak radu 
nedostatku. Nulova spotfeba proudu je 
podminena dokonalym vykompenzo- 



Obr . 2. Princip mereni napeti 


vanim obou napeti, cehoz nelze praktic- 
ky dosihnout. Nedostatkem je i velkd 
pracnost a tim i zdlouhavost mereni. 
Nedostatky Ize vsak odstranit uspord- 
danim podle obr, 2. Misto galvano- 
metru je zapojen citlivy diferencialni 
zesilovac. Z jeho vystupu je vedena 
100% zdporni zpCtna vazba na vstup, 
takze celkovC zesileni obvodu se smyC- 
kou zapornC zpetnC vazby bude velmi 

blizke jedniCce (zesileni A — 1-— ; 

A je # celkovC zesileni se zpetnou vazbou, 
a zesileni diferencialniho zesilovace bez 
zpetnC vazby). 

^ Vystupni kompenzacni napCti se 
mCri jako v predeslCm pripade presnym 
voltmetrem; voltmetr ukazuje tedy 
i mefenC napeti. 

Obdobne pracuje pristroj i pri me¬ 
reni proudu. Mereny proud se pripoji 
na svorky 1 a 3. Pruchodem proudu 
odporem R v vznikne na odporu ubytek 
napeti, pHmo umerny prochazejicimu 
proudu. V sCrii s timto odporem je za¬ 
pojen vystup diferencialniho zesilovace, 
na nCmz se pusobenim kompenzace 
objevi napeti stejnC velikosti, ale opacnC 
polarity (vzhledem k napeti na od¬ 
poru R v ). Na vstupu diferencialniho ze- 
silovaCe neni tedy zadnC napeti a pH- 
stroj je vykompenzovan. Pusobenim 



kompenzace nevznikd na pristroji pri 
mereni proudu prakticky zadny ubytek 
napeti. Kompenzacni napeti U* je 
pHmo umernC velikosti prochazejiciho 
proudu a meri se voltmetrem (obr. 3). 

Pri mereni odporu (obr. 4) pracuje 
pristroj takto: na vstup diferencialniho . 
zesilovace se privadi pres odpor R v 
presnC napeti 1 V. Kompenzacni napeti 
se privadi na vstup zesilovace pres me¬ 
reny odpor Rx. Aby byl pristroj vykom¬ 
penzovan (tzn. aby napeti na vstupu 
diferencialniho zesilovace bylo nulove), 
musi byt kompenzacni napeti tolikrit 
vetsi nez pomocne napeti 1 V, kolikrat 
je odpor R x vetsi nez odpor Rv. Tak 
napf. pri R v — 1 kG a pri R x = 100 Q 
bude kompenzacni napeti 0,1 V. Pri 
= 1 kfi bude £4=1 V a pri 
R x = 5 kH bude £4 = 5 V. Kompen¬ 
zacni napeti je pfimo umernC velikosti 
merenCho odporu R x a stupnice ohm- 
metru bude tedy presne linearni. 

Pocet rozsahu pro mereni proudu 
a odporu je omezen maximalnim vy- 
stupnim , proudem diferencialniho zesi¬ 
lovace (100 mA) acitlivosti vystupniho 
voltmetru. Je tedy moSno merit proud 
maximalne 100 mA a nejnizsi rozsah 
pro mereni odporu bude 1 fi, coz jiste 
vetsinou staci. Pri mereni velkych od¬ 
poru a malych proudu je mCrici rozsah 
omezen pouze velikosti odporu Rv Po¬ 
darilo se mi koupit odpor jen 1 000 MQ - 
tim je omezeno mCfeni odporti do 
5 000 MO a proudu do 100 pA. 

Zapojeni a funkce 

Celkovy vysledek pri stavbC tohoto 
pnstroje zavisi z nejvetsi casti na vyfe- 
§eni diferencialniho zesilovace. Je proto 
treba venovat jeho konstrukci nalezitou 
pozornost. Nejdulezitejsi pozadavky na 
diferencialni zesilovac pro merici pri- 
stroj: dostatecn^ zesileni pro pozadova- 
nou presnost (alespoh n^kolik set), 
maty vystupni odpor, vystupni proud 
100 mA a predevsim co nejmensi koli- 
sani nuly. Pritom se musi vychazet 
z pozadavku mal^ho napajeciho napeti 
(s ohledem na napajeni z NiCd akumu- 
latoru nebo baterii). Prvni stupen zesi¬ 
lovace (obr. 5) je tvofen dvema tran- 
zistory MOSFET KF520. Nevyhodou 
techto tranzistoru je jejich pom£m£ 
mali strmost. (Na vzorcich byla name- 
rena strmost 0,3 mA/V.) Napeti na 
elektrodfe D jsem zvolil tak, aby bylo 
za ohybem „anodove“ charakteristiky 
a aby jeho pripadnd kolisani melo maly 
vliv na proud touto elektrodou a tim 
na kolisani nuly. Tbto podmince vyhovi 
napeti 7 V (pri proudu 2 mA). V pfivo- 
dech k elektrodam D Ti a T% jsou od- 
pory (1,8 kQ) a odporovy trimr 1 kfl, 
jimz se nastavi shodny proud obema 
tranzistory. Tranzistor T\ je chranen 
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Obr. 3. Princip mereni proudu 



Obr. 4: Princip mereni odporu 


proti prlpadn^mu znicenl doutnavxou 
s malym zapalnym napetim (max. 
70 V), lze pouzit riapr. u nas vyrabeny, 
avsak t 6 zko dostupny typ FN2. Proud 
doutnavkou je pri prepetl omezen s£-' 
riovym odporem 1 MO. Napeti elek- 
trody G lze v malych mezlch (asi 
±0,1 V) menit potenciometrem P, 
ktery slouzi k nastavenl nuly pristroje. 
Zesileni prvnlho stupne je s ohledem 
na malou strmost pouzitych tranzistoru 
a ma\6 odpory v prlvodech k elektro- 
dam D tranzistorti T\ a Ti pomem£ 
mal£ (asi 0,7). Proto je treba dosahnout 
pozadovan^ho zesileni v dalSlch stup- 
nlch, pricemz je dulezit£, aby stabilita 
nuly druheho stupne byla co nejvetsi. 

Aby se zvetsila necitlivost diferencial-^ 
niho zesilovace ke kollsdni napdjeclho 
napeti, je druhy stupen napajen ze 
zdroje konstantniho prpudu (emitorovy 
obvod r 3 a T4). Tranzistory T 3 a T4 
jsou p-n-p, proto jsem pouzil germaniov£ 
typy. I s.-nimi je vsak stabilita stupne 
dobra. Ve vzorku jsem pouzil vyprodej- 
ni tranzistory typu MP40a. Stejne dobre 
lze pouzit jakbkoli tranzistory prn-p, 
pokud maji maly zbytkovy proud a po- 
kud jsou parovanb (GC507). V soucasn 6 
dobe by s ohledem na drift byly vy- 
. hodnejsi kremlkovb tranzistory, typu 
KF517 nebo podobn£ zahrani^nl typy. 

Protoze jsou tranzistory T 3 a T 4 na- 
pajeny. konstantnlm. proudem, vznika 


na jejich kolektorovych odporech kon- 
stantni ubytek napeti. Tim je stabilizo- 
van i proud tretiho a’.ctvrtbho stupne 
(Te az T 9 ). Ve tretlm stupni jsem pouzil 
1 pdrovanb tranzistory, ■ n-p -11 typu 
. 103NU70. Proud' tretiho stupni byl 
zvolen 500 pA. Ctvrty stupen je opet 
osazen tranzistory p-n-p typu GC507. 
Vystupni signal (nesymetricky) se dale 
proudove zesiluje Jve ' dvoustupnovdm 
emitorov^m sledovaci. Prvni stupen 
sledovace je osazen tranzistorem Tj 0 , 
103NU70. Ve druh£m stupni (7n) je 
treba pouzit tranzistor s vetSi kolekto- 
rovou ztratou. Z dostupnych tranzistoru 
vyhovl typy GC520K az GC522K nebo 
radeji kremlkovy tranzistor KF507 
apod. 

. Z emitoru tranzistoru Tn se odeblrd 
vystupni signal ±5 V. Pri kladne pola- 
rite signalu je moznb odebirat proud 
. az 100,mA, pri zapornd vsak jen nekolik 
'set pA/ Z tohoto duvodu se muze pre- 
plnat polarita mefidla {Ph) jen pri 
mereni napeti nebo malych proudfi ma- 
ximalne do 100 pA. Tranzistor vystup- 
nlho emitorov^ho sledovace je chranen 
proti prlpadn^mu pretlzeni odporem 
v kolektoru. 

K omezeni prenosu vySsich kmitoctu 
(moznost rozkmitdvanl) jsou mezi ko- 
lektory tranzistoru prvnich trl stupnu 
zesilovace zapojeny s^riovb obvody RC. 
Vystupni kompenzacnl-napeti se merl 
voltmetrem. Voltmetr lze prepinat pre- 
plnatan Ph na rozsahy 0,1 V, 0,2 V, 
0,5 V, 1 V, 2 V a 5 V. V dais! poloze 
preplna£e se men napeti vnitfnlho 
zdroje a poslednl poloha slouzi pro na- 
bljenl napajecich akumulatoru. Muriel 
rozsahy se pri mereni napdtl vetslch 
nez 5 V prepinajl preplnacem Pf 1 . V po- 
sledni poloze prepinace Ph je. zapojen 
jen kondenzator Cpam? 1 nF. Pak je 
moznb mefit pamet’ove. Voltmetr za- 
. chovdva poslednl* mereny udaj s dosta- 


tecnou presnosti jeste nekolik-'minut. 
Vychylka rucky se zmensuje asi o 1 % 
za 20 vterin (zavisl na izoladnim stavu 
vstupnich svorek a prepinace). Uveden^ 
rycWosti vybljenl pamet’ov^ho konden- 
zatoru odpovidd izolacnl odpor asi 
10 12 H. Vychylka se zrusi zkratovanlm 
m^ficlch hrotu. ■ Pro pamefova mereni 
napeti vfetsich nez 5 V je mozn 6 pouzit 
sondu s kapacitnim' d^lidem/ Konden-* 
zdtory delice se nabljeji napetim neprl- 
mo umemym jejich kapacitdm. Pro 
zruSeni vychylky rucky mefidla je treba 
vybit oba kondenzatory delice. 

Stabilizator napeti 

* Aby se zmensil vliv kollsani napdje- 
cich napeti, venoval jsem zvySenou po- 
zornost stabilizaci v§ech napajecich na- 
. peti. Na napeti ± 11,5 V nejsou kladeny 
zvlastni pozadavky. Stabilizace tohoto 
napeti je bezna. Referencnl napeti se 
zlskava pomocl Zenerovy diody £> 3 , 
3NZ70, a porovndva se s cast! vystup- 
niho napeti v tranzistoru T 12 . Pripadnd 
odchylka se zeslll a privadl jako rldicl 
napeti na dvoustupnovy emitorovy sle- 
dovac (T 13 , T 14 ), kde zpiisobl opravu 
odchylky vystupnlho napeti (privlrd se 
nebo otvira tranzistor 7 i 4 ). 

Mnohem vets! jsou naroky na zdroj 
napeti —I V. Na presnosti tohoto na¬ 
peti zavisl dosazend presnost pri mereni 
odporu. Navlc musi byt napeti —IV 
konstantni v celem sirok^m rozmezl od-' 
beru proudu (asi 5 az 105 mA) a nezd- 
visl^ na okolnl teplote. Vystupni na¬ 
peti — 1 V se porovnava s referencnlm 
napetim* tranzistorem" T 15 .- Zesilena od¬ 
chylka se ddle zeslll v T-iq. Rldicl na¬ 
peti z 7”ia se V vede do dvoustupnov^ho 
emitoroveho sledovace T 17 a Tis. Tran¬ 
zistor Tis pracuje tak, ze mezi jeho ko- 
lektorem a. emitorem vznikd staly uby¬ 
tek napeti 1 V. Aby se zmenisila citlivost 
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Obr . 5. Z a P°j en ^ elektroriickeho voltamperohmmetru . (Ozna£emi? p aK jc opaen^. 1 \ a 
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Obr. 6. Deska s ploSnymi spoji diferencialntho zesilovace (Smaragd D24) 


vystupniho napfcti na teplote okoli, je 
v delidi bdze Tis germaniovd dioda 
GA201 - pak se se zm£nou okolni te- 
ploty mem napeti mezi emitorem a bazi 
T 15 . Pfibli^ne stejne se vlivem ubytku 
napeti na diod£ meni i napeti bdze 7is 
a tim se vykompenzuje zdvislost vystup- 
niho napeti na teplot6 okoli. K dosazeni 
dokonald kompenzace by bylo treba 
vybrat diodu z vice kusu, pop?, zapojit 
dv6 diody do s6rie. Tato prace v§ak vy- 
zaduje mnoho £asu a trpelivosti. U vzor- 
ku popisovan^ho pristroje jsem diody 
nevybiral a vysledek presto vyhovuje. 
Vystupni napeti se meni asi o 0,1 %/°G 
a o ±0,002 V v cel£m rozsahu zatizeni. 

Napeti —6 V se ziskdva ubytkem na 
Zenerov£ diode Di, 1NZ70. 

Posledni Cdsti pristroje je sifovy zdroj. 
Stridavb napeti z transformdtoru je 
usmerneno Graetzovym usmerfiova£em 
a vyhlazeno kondenzatorem 200 pF/ 
/30 V. S ohledem na ndsledujici stabi- 
lizaci nemusi byt napdjeci nap6ti do- 
konale vyhlazeno. Zenerova dioda D% 
omezuje maximdlni napeti zdroje pH 
mensim zatizeni. 

Pouzit6 sou£astky 

Vsechny pouHtd soucdstky jsou bezn£. 
Jen pH ndkupu keramickeho prepinace 
Ph jsem neusp£l; musel jsem pouzit pre- 
pinab vlastni konstrukce. Keramicky 
prepinad je bezpodminecnfe nutny 
vzhledem k velk^mu vstupnimu odporu 
pfistroje. Pri pamet’ov^m mereni jsou 
naroky na izolaci prepinace jeste vet$i. 

Prepinac vystupniho voltmetru Ph je 
b£Sny „vlnovy“ typ s pertinaxovou izo¬ 
laci s deviti polohami a dvema segmen- 


ty. Vsechny pouzitb odpory jsou mi- 
niaturni 0,05 W, pouze odpor R n a od- 
por 47 Q, v kolektoru Tn jsou pro zati¬ 
zeni alespoh 0,5 W. Odpor Rn je nut- 
no volit tak, aby byl nabijeci proud 
akumuldtorfi asi 22,5 mA (coz odpo- 
vida predepsandmu nabijecimu proudu 
akumulatoru NiCd 225). Odpbry na 
vstupnim prepinaci Ph i na prepina£i 
Ph vystupniho voltmetru musi byt co 
nejpresnejH. Ve vzorku jsem vstupni 
odpory az do 100 kQ navijel z drdtu 
a nastavil presne podle odporovd de- 
kddy. Hor§i je to s realizaci odporu 
vetSich nez 100 kQ. Ty je treba vy¬ 
brat z vice kusu pomoci mustku, popr. 
musime dobrusovat odpory mensich 
hodnot. D£li£ vystupniho voltmetru je 
rovnez treba zhotovit co nejpfesneji. 
Nejprve je treba zhotovit predradny 
odpor /? p pro rozsah 0,1 V. Ten se na- 
stavi porovnavdnim podle jinbho pres- 
n6ho voltmetru (v mbm pripade Rp = 
= 59,6 O). Po zapojeni ostatnich pred-- 
radnych odporu zhotovenych (nebo vy- 
branych) podle presndho mustku se na- 
stavi ostatni rozsahy odporem R. Ve 
vzorku byl R = 2 050 O. Kondenzdtor 
Cpam (pamefovy) musi mit velky izolacni 
odpor - nekolik TQ. Vyhovi napr. kon¬ 
denzdtor se styroflexovym dielektrikem 
na napeti 100 V. 

Rudkovd. meridlo je typu DHR8 - 
200 pA. Uvedeny typ lze nahradit no- 
vfcjsim typem MP120; pouzijeme-li pri- 
stroj s mensi citlivosti, bude nutnd 
zmensit emitorovy odpor vystupniho 
emitorov^ho sledovaie (ovsem za cenu 
v£tsiho odbferu proudu). V tomto pri- 
pade by bylo vyhodnejsx pouzit vystupni 
zesilovad s komplementdrnimi tran- 


zistory, znamy z nf techniky (bez trans- 
formdtoru). 

Sifovy transformator je na jadru M12, 
tlousfka sloupku je 15 mm. Primdrni 
vinuti md 5 500 z drdtu o 0 0,07 mm 
CuL. Sekundarni vinuti ma 560 z drdtu 
o 0 0,3 mm CuL. Sekunddmi vinuti 
je treba radne odizolovat. od primdr- 
niho. 

Mechanicka konstrukce 

Obvody pfistroje jsou rozdeleny na 
nekolik celku. Diferencialni zesilovac 
(krome tranzistoru prvniho stupnS) a 
stabilizator napeti jsou na samostatn^ch 
destickdch s plo§n^mi spoji (obr. 6 a 7). 
Rozmistbni soudasti uvadim pouze in- 
formativne a jiste si je kazay upravi 
podle potreby. Obe desticky jsou upev- 
n£ny na listach z organickeho skla tak, 
^e tvori mechanicky celek (v pripade 
potreby je lze odklopit, jako napr. v te- 
levizoru). Je to v^hodn£ z hlediska snad- 
n^ho pristupu k souCdstkam pH serizo- 
vdni nebo pfi pripadnych opravdch. Na 
desticce diferencidlniho zesilovace 
(obr. 6) jsou pripevneny jeste hlinikov^ 
chladice. V prvnim cfdadici jsou za- 
pust^ny tranzistory druhdho, tretiho 
a ctvrt^ho stupne a tranzistor zdroje 
konstantniho proudu (fotografie na 
obdlce). Je treba, aby tranzistory jed- 
notlivych stupnu byly v chladidi vzd- 
jemnfe co nejblize. Tranzistor vystup¬ 
niho emitorov^ho sledova^e KF507 md 
samostatn^ chladi6 jednak proto, ze 
vyviji znacnd mnozstvi tepla a jednak 
proto, 2e jeho kolektor je spojen s pouz- 
drem. Chladii nesmi b^t tedy vodive 
spojen s kteroukoli vodivou cast! desti6ky 
s plo§n^mi spoji. 






Obr. 8 . Uspordddni celni desky pfistroje Obr. 9. Pristroj bez krytu 


DalSim mechanickym celkem je 
vstupni dil - prepinac Ph s odpory, 
„pamefovy“ kondenzator Cpam, oba 
tranzistory MOSFET a ochranna dout- 
navka FN2. Protoze jsem puvodne po- 
dital s pouzitim vstupnich odporu vet- 
§ich nez 1 GO, umistil jsem cely vstupni 
dil do hermeticky uzavfen^ho pouzdra. 
Tato uprava omezuje navlhani vstup¬ 
nich odporu (tj. zmenu jejich odporu). 
Kryt vstupni casti je ze spodku bakeli- 
toy£ho sifonu od umyvadla a vika, vy- 
soustruzen^ho z novoduru. Privodni vo- 
dice jsou vedeny timto vikem. 

Dalsim mechanickym celkem je pfe- 
pinac vystupniho voltmetru Ph s pfed- 
fadnymi odpory. 

Drzdk akumuldtoru je ze dvou novo- 
durovych trubek o svedosti 25 mm. 
Trubky jsou jednim koncem pfilepeny 
k novodurovd desticce, prisroubovand 
k Sasi. K desticce jsou rovnez pfipevne- 
ny v^vody napajecich clanku (pod hla- 
vy sroubu). Druhd konce trubek jsou 
- uzavfeny odnimatelnym vikem z Novo¬ 
duru, na nemz je nanytovdn pdsek 
z pruzndho fosforbronzu; pdsek propo- 
juje dlanky NiCd obou casti drzaku. 
Na drzaku akumulatoru je t£z pripevnen 
konektor pro pfivod sit’ov^ho napeti 
(snura od holiciho strojku). K drzaku 
akumuldtoru je pripevnen i sit’ovy zdroj. 
Ten-je na mal6 cuprextitov^ desticce 
o rozm£rech 70 X 60 mm. 

Celkovy vzhled i konstrukce jednot- 
livych 6dsti jsou dobfe patrne z foto- 
grafii na obr. 8 a 9 a na titulni strane. 

Vsechny dily jsou pfipevneny k hli- 
nikovdmu sasi (plech AI, tloust’ka asi 
1,2 az 1,5 mm). Sasi je spojeno se svor- 
kou cislo 3. Aby vsak nebylo na kostre 
pfistroje napeti pfi mefeni proudu (kdy 
jsou obe svorky pod napetim), je sasi 
ulozeno v kovov6 skfini izolovane (v per- 
tinaxovych listdch). Takd vsechny ma- 
tice (pro pripevnen! mikroamp^rmetru 
i k upevneni sasi ke skfini) jsou izolacni 
(z organick^ho skla nebo pertinaxu) 
a jsou k sasi prilepeny. Zepfedu ma Sasi 
kryt z organickdho skla, pod nim je sti- 
tek s oznadenim svorek a ovladacich 
prvku. Stitek je zhotoven fotograficky 
z pfedlohy narysovand na kladivkov^ 
dtvrtce v mefitku 2:1. 

Skfin je z ocelov^ho plechu tloust’ky 
1 az 1,2 mm. Zadni stena je k obvodo- 
vdmu pldsti pfipajena natvrdo mosazi. 

Keramicky prepinac * 

Protoze v soucasnd dobe neni na trhu 
potfebny, keramicky prepinac, uvedu 
je§te nekolik rad k jeho zhotoveni. 

Aretacni £dst pfepinace je z bezn6ho 


vlnovdho prepinace. V6t§inou se musi 
upravit tak, aby mela potfebnych 12 po- 
loh. Kontakty (smydky ze stribrn^ho 
drdtu) jsou (pro dobrou izolaci) pnpd- 
jeny k vnitfnimu vodi£i sklen£nych pru- 
chodek (napf. z krabicovych kondenza- 
toru). Pruchodky jsou pripajeny do 
kruhu za vn£j§i pocinovany okraj ke 
cuprextitovd desticce tak, aby kontakty 
smerovaly do stredu. Segmenty jsou dva; 
bezce jsem zhotovil z kontaktu tladit- 
kovych vlnovych prepinacu. Bezce jsou 
prilepeny ke keramickdmu hrideli, ktery 
je jednim koncem ulozen v lozisku a 
druhym spojen s hridelem aretacni 
desticky. Vyvod b62ce je z fosforbron- 
zov^ho vlasku (z manometru nebo bu- 
diku). 

U druhdho segmentu musi mit vyvod 
minimalni odpor; proto jsem ho zho¬ 
tovil svinutim mosazn^ho pdsku tlouSfky 
asi 0,2 mm a sirky asi 3 mm. Konce vy¬ 
vod u obou bezcu jsou rovnefc pripAjeny 
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Obr. 10. Sonda pro mBerd sindavych (vf) 
napeti 


k pruchodkdm. KaSsdy si jiste konstrukci 
upravi podle svych moznosd. Hotovy 
prepinafi je turner dokonaly. Jeho izo- 
ladni odpor je o nekolik r&du v6t§i, nez 
je treba. 

Uv^deni do provozu 

Uvadeni pristroje do provozu zacne- 
me kontrolou napajeciho zdroje; pot 6 
kontrolujeme £innost stabilizdtoru na¬ 
peti. Napeti t* 1,V merime pH odberu 
proudu 5 az 110 mA - v tomto rozsahu 
se nesmi menit vice nez o ±0,005 mV. 
PresnS lze nastavit napeti odporovym 
trimrem 1 kO. Je-li stabilizator nasta- 
ven, zapojime napdjeci napeti pro cely 
pnstroj. Vyzkousime diferencialni ze- 
silovac. Pristroj nejdrive vynulujeme 
hrube trimrem 1 kH pri potenciometru 
P (nula jemne) nastaven^m do stfedni 
polohy. Zmerime zesileni diferencidl- 
niho zesilovace: na vstupni svorky pro 
mefeni proudu pripojime delic z odporu 
napr. 0,45 MQ, 100 O; k deliCi pripo- 
jime plochou baterii (4,5 V). Na vstup 
zesilovace privadime tedy napeti 1 mV. 
Nejprve vsak odpojime zdpomou zpet- 
nou vazbu prepnutim prepinace Ph na 
rozsah 1 000 MO nebo pam£fov6 me¬ 


feni a prepneme vystupni voltmetr na 
rozsah 5 V. Bez prip6jen6 ploch6 ba- 
terie pristroj peclive vynulujeme (bez 
zpetn4 vazby je to obtizn6). Pak baterii 
pnpojime. Vystupni napeti v mV pak 
bude primo uddvat zesileni diferencidl- 
niho zesilovace. Pro dobrou funkci musi 
b^t zesileni alespon 1 000. Ddle zku- 
sime, neomezuje-li diferencidlni zesi- 
lova£ pri vystupnim napeti ±5 V. 
Jesdize neomezuje, je vse v porddku 
a pnstroj je vyzkousen. Zbyvi jen na¬ 
stavit vstupni delic (beznym zpusobem). 

Sondy 

Aby byl pristroj vsestranny, postavil 
jsem si dve sondy - pro mefeni stfi- 
dav^ho napeti a pro mefeni vysok^ho 
napeti. Sonda pro mefeni stridav^ho 
napeti je v podstate tzv. paralelni de- 
tektor. V^hodou paralelniho detektoru 
(vzhledem k s^riov^mu) je, ze vnej§i 
(mefeny) obvod nemusi byt galvanicky 
vodivy. Pfi pouziti kfemikov^ diody 
KA503 lze ment stfidav^ napeti do 
max. 70 V. Pouzijeme-li jako D plosnou 
diodu KY705 (nebo KY725), muzeme 
mefit napeti az 220 V (nemuzeme vsak 
dobfe m^fit nap^d vyssich kmitofitu 
vzhledem k velk^ kapacite prechodu 
diody). Kondenzdtor Ci m& kapacitu 
2,5 nF a je na 400 V, C 2 je 22 nF/100 V. 
Odpory Ri a R 2 tvori delic napeti na- 
staveny tak, aby voltmetr ukazoval 
efektivni hodnotu.napeti. Odpor R\ je 
10 MO, /?2 se nastavi pfi cejchovdni 
sondy a bude mit asi 4 MO. Mefime-li 
signaly nizsich kmitoctu, je tfeba zvetSit 
kapacity obou kondenzdtoru. Pfi me¬ 
feni s touto sondou musi byt pfepinafi 
Ph v poloze 10 V nebo v poloze „pa- 
mefov^ mefeni 4 *. Pro mefeni stfidavych 
napeti do 2 V je tfeba zhotovit zvlAStni 
stupnice, nebof pfi mefeni techto mal^ch 
napeti se vyrazn^ uplatni nelineami 
charakteristika detekcni diody. Sonda 
vn je slozena z odporu tak, aby m£la 
celkovy odpor 10 000 MO a aby nedo- 
chdzelo k pfeskokum vn. Nejvyhodnejsi 
je pouzit specidlni odpory vn. Tim se 
omezi pocet odporu na unosnou mini. 
Rozsahy se pfepinaji pfepinanim Ph 
a Ph . Bude-li na pfepinaci Ph zafazen 
odpor 10 MO, vznikne. deli£ napeti 
1:1 000 - voltmetr bude mit rozsahy 
100, 200, 500, 1 000, 2 000 a 5 000 V. 
Bude-li zafazen odpor 1 MO, bude de- 
lici pomer 1:10 000 a rozsahy mefeni 
budou 1, 2, 5, 10, 20 a 50 kV. 





tranzistorovy prijfmac 

Stanislav Zhejbal 

Promefovdni, poslechove i ptovozni zkousky pfenosnych ■ tranzistorovych pUjimalU dostupnych 
na naJem trhu ukazuji, ze jednim z nejleptichje pfenosnyjaponsky pfijtmac Hitachi 907 KH. 
Mnozt radioamatefi si kladou otdzku , je-li molno zkonstruovat v amaterskych podminkdch 
pfijtmaS podobnych vlastnosti: Z dostupnych soucasti jsem postavii pfijtmac , ktery md stejne 
vlastnosti jako pfijimac Hitachi 907 'KH. 


; Technlckd udaje prijimace 

Napdjeci napeti: 9 V pro nf zesilovac (dv£ 
plochC baterie), 4,5 V pro vf.Cdst' 
(plochd baterie). ; 

Spotfeba: nf zesilovac 15 az 220 mA, vf 
cast 5 mA. 

■ Nf vjkon (pro k — 10 %): 750 mW,' 
moznost prepnutLna 250 mW. 
Zatezovaci odpor nf zesilovace : 4 Q, repro- 
duktor ARE 489. 

- Vlnove rozsahy: * ; 

SV— 527 az 1 525-kHz, 

DV — naladeno na kmitocet stanice . 
Ceskoslovensko I. 

Mf kmitocet: 452 kHz. 

Pofot ladSnych obvodii: 5. 

PrxLvnernd citliuost: 100 pV/m pro ;vy- 
stupni vykon 5 mW. ; 

Napajeni a nf zesilovaC 

Odber zesilovace s vystupnim vyko- 
nem vetsim nez 0,5 W je tak velky,* ze 
> napeti napdjeci ;-baterie se pomernC 
rychle zmensuje. .Tim se znaCnC zmen- 
Suje nejen nf vykon prijimace, ale i vf. 
citlivost. Proto je vf Cdst napajena ze 
samostatnCho zdroje o napeti 4,5 V. 
Tento zpusob jsem zvolil proto, ze je 
levnejSi nez napajeni z jednoho zdroje 
o napeti 9 V a s pouzitim stabilizator^ 
napf; se Zenerovou diodou 1NZ70 
(Uz = 5,5 V). Pri pouzivdni prijimace 
vymenujeme baterie tak, ze baterii,. - 
kterd napajela vf cast, dame .do napd- 
jeni nf zesilovace : a pro napdjeni vf cdsti 
pouzijeme novou. Jako nf zesilovac sjou- 
zi. vyprodejrii upraveny zesilovac z pri¬ 
jimace Akcent. Upravil jsem jej podle 
A K 10/66 a doplnil plynulou tdnovou 
clonou. Ddle se osvedcilo nahradit fil- 
traCni elektrolyticky kondenzdtor 
■250 pF/12 V- dvema tantalovymi kon- 
denzdtory 500 pF/10 V. Nf zesilovaC 
pak pracuje bez zretelnCho zkresleni 


Zku§ebni vysilai 


pri malych vykonech i pri napdjecim 
napCti 4,5 V. Jako nf zesilovac m&zeme 
vsak pouzit libovolny vhodn^ nf zesi¬ 
lovac, napr. nektery'z beztransformato- 
rovych zesilovaCu popsanych v posled- 
nich cislech AR.* 

Detektor a mf zesilovac 

Protoze * citliv^ pfijimac musi zaru- 
Covat i nezkresleny prijem mistnich sta- 
nic, musi byt vybaven dobre pracujicim 
AVC. -NejvyhodnCjsim reSenim vzhle- 
dem k zisku detektoru i vzhledem k cin- 
nosti AVC je pouziti tranzistorovCho 
detektoru. ZesilenC napCti pro AVC pak 
. odebirame ze zatCzovaciho odporu Ris 
' (obr. 1). Zapojeni dvoustupnov^ho mf 
zesilovace je beznC; vzhledem k malCmu 
napdjecimu. napCti md minimalni poCet 
kondenzatoru i odporu. Za zminku vsak 
stoji osazeni tranzistory. Tranzistor Tz‘ 
* je nf kremikovy tranzistor KC509, popr. 
KC508, jehoz velky zesilovaci eiriitel 
(u pouJitCho tranzistoru A 21 B = 350), 
maly sum i na .mf kmitoctu a velky 
; mezrii .kmitodet *(/t > 150’MHz) zaru- 
Cuje dobrC zesileni signalu o mf kmi- 
toCtu. Tranzistor T 4 je 156NU70. Mf 
zesilovac s uvedenym kremikovym tran- 
zistorem md jiz takoyb zesileni, iema- 
hradit i; T 4 kremikovym- tranzistorem 
jiz neni vhodnC, nebot’ by doSlo k roz- 
kmitdni mf zesilovaCe. Mezifrekvence 
jsou vyrobky druzstva Cyklos Urbanice 
(drive Jiskra Pardubice) MFTR 11 a 
MFTR 20. (Druistvo doddva i na do- 
birku). Protoze tyto transformdtory jsou 
urdeny pro mf kmitoCet 468 kHz a v pri- 
jimaCi (vzhledem k ladicimu. kondenzd- 
toru i oscilatorovb civce) pouzivdm mf 
kmitoCet 452 kHz, jsou paralelnC k ladi- 
cim' vinutim pripojeny kondenzdtory 
o kapacite 47 pF. Kryty mezifrekvenci 
je treba uzemnit. 



Pres kondenzator 10 nF 
na bizi T< 
na b&zi T $ . 
na b6zi T s 

Pfes kondenzator 10 nF 
na bdzi T 1 


Na sladovaci rimovou antenu 


Civku L z zkratovat, 
kondenzdtory C 8 a C 9 
452 kHz odpojit od Z .4 


Civku L, zkratovat, 

527 kHz ladid kond. na max. L t 
kapacitu 

1 525 kHz Ladici kond. na min. C« 
kapacitu 


600 kHz Odstranit zkrat u L t , 

. tt pfiiimad naladit na 

1 350 kHz zaveden# signdl 



Vystupni vykon udrfuieme velikosti vstupniho signdlu asi na 10 mW. Induk£nost L. mdnime posou- 
vdnim civky po feritovd tycce; je-li treba, odvinutim nebo pfivinutim ndkolika zdvitO. 


















MFTR20 



Obr. 2 . Plolne spoje mf zesilovalc (Smaragd D26). Kondenzatory C 13 , C 17 a Czojsou uvnitf 
mf transformdtoru. Mf transformatory jsou uzemneny rhedenym drdtem pfUroubovanym kratkym 
Sroubkem M3 ke kryt&m (Cm a Cja isou vzdjemne zamdnfeny) ' ' 


R 3\ R 8 r S 






kL 3 




iMk.. 

| ~ | l: -n - 

-L- 


Smesovac a vf predzesilovac 

Zapojeni kmitajiciho smesovace i vf- 
pfedzesilovade je opet bezn£‘. Oba stup- 
n 6 jsou osazeny tranzistory GF515 se 
zesilovacim cinitelem A 21 E = 50. Ladici 
kondenz&tor i oscilatorovd. civka jsou 
z prijimace Doris. Prijem dlouhovlnn^ 
stanice Ceskoslovensko I umoznuji pa- 
ralelne pripojen^ kondenzdtory (C 3 a 
C 10 ) k laden 6 mu vstupnimu i.oscilatoro- 
v^mu obvodu. Presto, ze pouzity ladici 
kondenzator ma prevod 1 : 2 , doporu- 
duji vzhledem k citlivosti, k nelinear- 
nimu prubehu stupnice a k pohodlnej- 
§imu ladeni celkovy prevod alespon 
1 : 12. Ant£nni vinuti je umistenb na 
b62nb feritov^ ty£ce 008 mm, dIouh£ 
16 cm. Protoze konstrukcni stranka ^ 



kC 8 a c 9 

dratkem 
uzemnit , 
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Obr. 3. Plosne spoje 
vf predzesilovace a 
. smesovade (Sma 

ragd D27). Kryty T 1 
a Tzjsou uzemneny 
medenym dratkem. 
■Kondenzatory C 3 a 
C 10 jsou na vlnovem 
' prepinaci 


(rozmery, vnejsi vzhled, umisteni ovla- 
dacich prvku) b^va u kazd^ho radio- 
amatcra jina, slouzi obrazec plosnych 


spoju vf casti jen jako vzor mozn£ho 
uspof&d&ni. 

Naladem vf cast! 

Nejprve overime funkci detektoru tak, 

- ze pres kondenzator 7 10 nF zavedeme 
signal o kmitoctu 452 kHz, modulovany 
nf kmitoctem, na bdzi tranzistoru 7s 
a po zesileni v nf zesilovaci musime 
z reproduktoru tento nf kmito£et slyset. 
Mf zesilovac sladime beznym postupem. 
Pripomenme si vsak, ze nastavovani jed- 
notlivych prvku pri'sladbvani mf zesilo- 
vace a predevsim oscilatoru a vstupu je 
treba nekolikrat opakovat, abychom do- 
sahli nejlepsiho vysledku. Po sladeni mf 
zesilova^e overime jeho citlivost — na- 
'peti 5 a£ 15 fV na \5&zi T 3 vybudi nf 
zesilovab na vykon asi 1,0 imW. Postup 
pri sladbvani je zrejmy z tab.^h V z&d- 
nbm pripade nesmime sladeni podcenit 
nebo se snad spokojit jen s nastaveninrv 
„podle sluchu“. Protoze cidivost priji- : 
mace je znacna, lze jen pomoci mericich 
pristroju poznat, mi-li prijimac stejnou 
cidivost na cel£m rozsahu a tak dosa- 
hnout optimalnich vysledku. Nedoko- 
nale sladeny prijimac muze krome toho 
pri vyladeni stanice piskat. 

Cfvky prijimace 

Antenni civka*L\: 3 z dratu o 0 0,4 mm 
CuL, umistenb na opacn^m konci fe- 
ritov 6 tycky nez Lz a L 3 . 

Vstupni civka Lz: asi 90.zavitu vf lanka 
20 X 0,05 mm, vinuto zavit. vedle 
• zavitu. 

Vazebnt civka Lz: 6 z dratu o. 0 0,2 mm 
' CuL, navinuto_tesne u Lz. 

Oscilatorovd civka La; 190 zavitu s odboc- 
kou na 10. zavitu (0 0,1 mm CuL). 
Vazebni civka, L$: 25 zavitu vf lanka 
7 X 0,05 mm. . 

La a L 5 jsou na kostricce' o 0 5 mm 
s feritovym jddrem, slrka vinuti 9 m 


ViCEPOVELOVY VYS/LAC 
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Dr. L. Kellner 


Vysilac pracuje s amplitudovou modulaci v pasmu 27 ) 120 MHz. Hodi se k Hzeni riiznych 1 
modelu i zaiizeni na ddlku, protoze s dobrym prijimacem (a to je velmi dulezite) md dosah . 
1 a£ 7,5 km. Kmjtocet vysilace nenijizen krystalem. Odporovymi trimry Ri&a£ Ria (popfipadi 
dallimi) je mozne nastavit r&zne kmitolty multivibrdtoru , ktere pak piedstavuji jednotlive ka- 
ndly a v prijimaH po demodidaci spinaji pres rezonancni filtry ruzne obvody. 



Obr. 4. Vyvody oscilatorove civky 2PK58597 
a vyvody tranzistoru. Odpor 330 Cl u oscila- 
torove civky adstranime 
(voln£ vyvod na desticce vede k C T ) 


Prvni stupen vysilace tvori dvojcinny 
oscilator (obr. l)‘s tranzistory ,Ti a T 2 , 
ktere maji byt pdrovan 6 (jejich prou- 
dov£ zesileni a zbytkovy proud se nemaji 
lisit vice’ne£ o 15 %). Protoze oscilator 
neni rizen krystalem, jsou oba tranzi¬ 
story kfemikove, aby zmeny kmitoctu 
vlivem kolisani teploty okoli byly mini- 
mdlni. MCizeme pouzit KF506 az 
KF508, KS500, KSY62 apod. Kmito^et 
v pasmu 27,120 MHz nastavime pri 
zapojeni ant^ne trimrem C 2 a ladenim 
jadra civky Lz, popr. L\. Muze.se stdt, 
ze budeme muset dat jadro i do Li (vf 
feritov^ nebo ferokart), nebo opacne - 
Lz bude bez jadra. To zalezi na sou- 
castkach, rozmisteni, vzajemndm ovliv- 
neni, ant£ne atd. Oscilator zkousime 
pomoci vlnomeru, ktery je nastaven na 
uveden£ pAsmo. Odpory Rz a Rz nasta¬ 
vime nejvyhodnejsi pracovni rezim obou 
tranzistoru. Pri tom neustdle sledujeme 



odber z baterie pres miliamp 6 rmetr 
s rozsahem 100 mA. Bez oscilaci ne- 
prekroci odber 2 az 5 mA; nasadi-Ii 







Ladenim civek a zmenou Rz> Ra se 
snazime dosahnout nejvetSi vychylky 
ru£ky vlnom£ru. Merime asi v polovine 
aru£ny, ktera ma byt dlouhd asi jeden 
metr. M&ze se stdt, 2e kmitocet bude 
mimo urden£ pdsmo; to upravime zme¬ 
nou Ca a ladenim civek. Nekdy se tran¬ 
zistory pH provozu vice nebo m£n6 za- 
hfivaji presto, ze jejich dovolend kolek- 
torova ztrdta zdaleka neni prekrodena. 


a & 



sebe tak, ze L\ bude lezet na zdkladni 
desce a L% a Lz budou stdt kolmo k ni 
na druh6 strane desky (obr. 3). Civky 
vineme podle obr. 2: L\ ma kostricku 
008 mm, 10 zavitu drdtu o 0 0,5 mm 
CuL, L% md stejnou kostridku a 4 zavity, 
Lz dvakrat 4 zavity, vSechno dratem 
o 0 0,5 mm CuL. Konce drdtu pevne 
uvdzeme a civky prelakujeme lakem na 
nehty, aby zavity nemohly menit po- 
lohu. Tlumivka 77 md indukcnost ko- 
lem 50 pH; je navinuta na miniatumi 
odpor 1 MH, md 200 zdvitu drdtu 
o 0 0,1 mm Cub a je rovn£z pfelako- 
vana. Ci a Ca maji byt jakostni kera- 
mick6, Ca je hrnickovy vzduchov^ 
trimr. 



Obr. 2. 


V takovdm pripade je opatrime chladi- 
cim krid&kem nebo chladicim blokem 
z mosazi, m&di nebo hliniku. Chladici 
plochy nemohou byt spolecn^ pro oba 
tranzistory, i kdy2 nekter6 nemaji vy- 
vody galvanicky spojeny s pouzdrem, 
protoie oscilace vysadi vlivem vzdjem- 
n£ho kapacitniho pusobenl. Aby mezi 
civkou Lx a £ 2 , popr. Lz byly co nej- 
menSi vazby, umistime je co nejddle od 


Po uvedeni vf £dsti vysila£e do chodu 
zacneme se stavbou multivibratoru a 
zesilovafie. Muzeme pouzit libovoln6 
tranzistory n-p-n, pro dobrou stabilitu 
kmitoctu multivibratoru musl vsak byt 
7s a 7e kremikov£. Tz a Ta maji mit 
vetSi proudov^ zesileni, 7s a 7*6 maji 
byt parovan£. Ve vzorku byly zkouSeny 
oba druhy tranzistoru, germaniov^ 
i kfemikov^, aniz by byl patrny jak^koli 
rozdil. 7"5 a Te spolu s Cio a C 11 a odpo- 
rovymi trimry R\q az Rxz tvori multi- 
vibrdtor se ctyrmi pevne nastaven^mi 
kmito^ty, kterd jsou urceny polohou 
b£zce trimru. Mdme-li kmitodtomer, 
nastavime trimry tak, aby nejnizsi kmi- 
to£et byl kolem 1 500 Hz, dalsi vzdy asi 
o 1 000 Hz vyssi. Nemdme-li kmitodto- 
mer, nastavime jednotliva pasma slu- 
chem tak, ze telefonni sluchatko s vel- 
kym odporem pripojime pres konden- 



Obr . 4. 


zator asi 100 nF na zera a na kolektor 
7" 3 . Zmd^knutim jednoho z da£itek Sx 
a2 Sa vybudime multivibrdtor. Signdl 
moduluje pres emitorovy sledovai a ze- 
silova£ nosnou vlnu, kterou soufcasne se 
zniddknutim tlacitka vysilame. PrijimaC 
je upraven na pfijem t6to modulovan^ 
nosn£ vlny, kterou demoduluje a vysi- 
lany kmitocet pres rezonanfcni filtry vy- 
budi stanoveny obvod. Tlafiitka Si a2 
£4 jsou obydejnd telefonni tlacitka upra- 
vena tak, ze v klidu se tri p^ra nedot^- 
kaji. Pri stla^eni knofliku se tato tri pdra 
vzajemne dotknou (obr. 4). 

Multivibrdtor s uvedenymi sou^dst- 
kami kmitd v rozsahu asi 1 500 
10 000 Hz a tento rozsah staci riejen na 
6tyri, ale treba i na osm kanalu, zara- 
dime-li dalsi trimry a tladitka. Opti- 
malni zesileni nastavime zmenou od- 
poru Rz. 



C, - Ml ~1M 
Cp.Cj: >o^mi 

Obr. 5. 


Vysilac byl postaven na ploSnych 
spojich, na destidce o rozm^rech 55 x 
xll5 mm (obr. 3), a spolecne s dve- 
ma plochymi bateriemi umisten do kra- 
bice z plastick£ hmoty. Na 6elni strane 
krabice jsou tlacitka pro jednotlivd po- 
vely. Ant^na je teleskopicka, dlouhd 
95 cm a je upevnena zdvitem, aby se 
dala snadno odmontovat. 

Pri zkouseni vysilace s pHjimacem 
v lodnim modelu, ktery byl pohan£n 
elektromotorky, se projevily n£kter£ zd- 
vady. Pfijimac, ktery predtim pri zkou§- 
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Typ Druh Pouiiti 


BSV15 

BSV16 

BSV35 

BSV35A 

BSV36 

BSV37 

BSV40 

BSV41 

BSV42 

BSV43 


BSV52 

BSV52R 


SPEn 

VFv-Tx 

5 

500 



28 


SFEn 

VFv-Tx 

5 

500 



28 


SFEn 

VFv-Tx 

5 

500 



28 


SFEp 

Sp 

1 

100 

SPEp 

Sp 

1 

100 

SPn 

Sp-hb 

1 

10 

SPn 

Sp-hb 

1 

10 

SPn 

Sp-hb 

0,4 

20 

SPp 

Sp-hb 

0,5 

30 

SPn 

Sp 


10 

SPn 

Sp 


10 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEp 

Sp 

10 

ISO 

SPEp 

Sp 

10 

150 

SPEn 

Sp-hb 

1 

10 

SPEn 

Sp-hb 

1 

10 

SPEn 

Spv 

10 

150 

SPEn 

Spv-hb 

1 

10 

SPEn 

Spv-hb 

1 

10 

SPEn 

Sp-hb 

0,35 

10 

SPEp 

Spv 

1 

10 


BSW21 

BSW21A 

BSW22 

BSW22A 

BSW25 

BSW26 

BSW27 

BSW28 

BSW29 

BSW32 

BSW33 

BSW34 

BSW35 

BSW41. 

BSW42 

BSW42A 

BSW43 

BSW43A 

BSW44 

BSW44A 

BSW45 

BSW45A 

BSW50 

BSW51 

BSW52 

BSW53 

BSW54 

BSW55 

BSW56 

BSW57 

BSW58 

BSW59 


>5 

8 W 
>5 

Po=X5 W 
>5 

Po — 25 W 

(6:40—100 
{10:63—160 
(16:100—250 

40—120 

>20 

30—150 

40—150 

40—120 

100—200 

75—150 

A:40—120 
B: 100—300 

A:40—120 
B:100—300 

A:40—120 
B:100=300 


A:40—120 
B: 100—300 

A:40—120 
B: 100—300 

A:40—120 
B: 100—300 


VI:40—120 
A: 100—300 

75—225 

75—225 

180—540 

180—540 

40—120 

>25 

>25 

>25 

>25 

>40 


500 25c 16 W 

175 

500 25c 29 W 

175 

500 25c 44 W 

175 

>50 60c 3,2 W 

>50 60c 3,2 W 

>500 25 350 

>300 25 350 

>600 25 350 

>400 25 350 

>300 
>300 

>200 25 600 

>200 25 600 

>200 25 600 

>200 25 600 

>200 25 400 

>200 25 400 

>200 25 400 

>200 25 400 

>400 25 110 

500 > 25 no 

>400 

>200 45 600 

>400 45 50 

>200 45 50 

>280 25 160. 

>150, 45 215 

300 >150 25 300 

300 > 150 25 300 

300 >150 25 300 

300 >150 25 300 

>800 25 360 


SPEn 

Sp 

0 

10 

60—180 

>250 ' 

50 

125 

SPEn 

Sp 

0 

10 

60—300 

>250 

50 

125 

SPEn 

Sp 

0 

10 

50—200 

>250 

50 

125 

SPEn 

Sp 

10 

10 

>30 

>250 

25c 

1W 

SPEn 

sp 

4,5 

2 

75—225 

300> 150 

25 

300 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

180—540 

300>150 

25 

300 

SPEn 

SP 

4,5 

2 

'75—225 

300> 150 

25 

300 

SPEn 

Sp 

4,5 

2 

180—540 

300> 150 

25 

300 

SPEp 

Sp 

4,5 

2 

75—225 

> 150 

25 

300 

SPEp 

Sp 

4,5 

2 

75—225 

> 150 

25 

300 

SPEp 

Sp 

4,5 

2 

180—540 

> 150 

25 

300 

SPEp 

Sp 

4,5 

2 

180—540 

> 150 

25 

300 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

>20 

>250 

,25c 

800 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

40—120 

. >250 

25c 

800 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

100—300 

>250 

25c 

800 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

40—120 

>250 

25c 

800 

SPEn 

Sp, VF 

10 

150 

100—300 

>250 

25c 

800 

SPEp 

Sp 

0 

10 

60—180 

300 

50 

125 

SPEp 

Sp 

o 

10 

60—300 

300 

50 

125 

SPEp 

Sp 

0 

10 

50—200 

300 

, 50 

125 

SPEn 

Sp,V5 

1 

10 

>40 

>400 

50 

125 

SPEn 

Sp, V§ 

1 

10 

>60 

>500 

50 

125 


65 36 750 200 SOT-48 RTC,V 27 — 

65 36 13 A 200 SOT-48 RTC,V 27 — 

65 36 2 A 200 SOT-48 RTC,V 27 — 

40 40 1 A 175 TO-39 S 2 — 

60 60 1 A 175 TO-39 S 2 — 

40 15 500 175 Fe S-13R — 

25 20 500 175 Fe S-13R — 

15 6 500 175 Fe S-13R — 

12 12 500 175 Fe S-13R — 

20 20 100 TO-18 STC 2 KS' 

20 20 100 TO-18 STC 2 KS' 

70 ,70 500 200 TO-5 STC 2 — 

60 60 500 200 TO-5 STC 2 — 


175 

TO-39 

S 

2 

175 

TO-39 

S 

2 

175 


Fe 

S-13R 

175 


Fe 

S-13R 

175 


Fe 

S-13R 

175 


Fe 

S-13R 


TO-18 | 

STC 

2 


TO-18 

STC 

2 

200 

TO-5 

STC 

2 

200 

TO-5 

STC 

2 

200 

TO-5 

STC 

2 

200 

TO-5 

STC 

2 

200 

TO-18 

STC 

2 

200 

TO-18 

STC 

2 

200 

TO-18 

STC 

2 

200 

TO-18 

STC 

2 

125 

epox 

V 

S-13 

125 

epox 

M 

S-13R 

175 

TO-5 

T 

2 


125 TOM-23 T 
125 TOM-23 T 
125 epos S 
175 TO-18 T 

175 TO-18 C 
175 TO-18 C 
175 TO-18 C 
175 TO-18 C 
200 TO-18 SG 
200 TO-18 TI 
200 TO-18 TI 
200 TO-5 TI 
200 TO-5 TI 
150 epox TI 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 
200 TO-18 V 
125 RO- no C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
125 RO-110 C 
175 TO-5 V 
175 TO-5 V 
175 TO-5 V 
175 TO-5 V 
175 TO-5 V 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 
125 SOT-33 V 


«= = < 

= < < 


KSY62B 

KSY63 

KSY62B 


< > < 

= = < 


< < < 
> = < 


KF503 > = < 

KSY63 > = < = 

KSY63 > < < < 

KSY63 = = > 

KSY62B = - =» 


KSY63 

KSY62B 


< > < 

= ^ < 


KSY34 > = 

KSY34 > = 

KSY34 > = 


KSY21 > = 

KSY71 > > 








kach spolehlive fungoval a v modelu 
spinal chod kormidla, nechtel jiz na 
vzddlenost 10 m pracovat. Po dlouhdm 
hledani se ukazalo, ze zdvada byla 
prosta: mal£ elektromotorky s uhliky 
maji tak siln£ rusiv£ pole na viSech kmi- 
toctech, ze znemoznovaly prijem. Je 
mozn£ se o tom jednoduse presvedcit: 
nechame-li bezny motorek z hracky 
bezet tesn& vedle televizoru, uvidime na 
obrazovce ruznd pruhy, stlny nebo i na- 
rusenou synchronizaci obrazu. 

Teprve po dukladn&n odruseni mo- 
torkti (obr. 5) byla zdvada v lodi od- 
stran£na. Odrusovaci tlumivky jsou na- 
vinuty na feritove tycince o 0 2 az 
3 mm a d^lce 20 mm; maji 50 az 60 za- 
vitu dratu o 0 0,2 mm CuL. Podobnd 
tlumivky jsou u nekterych zahranicnich 
motorku pfimo vestaveny (napr. u loko- 
motiv Pico a ruznych detskych hracek). 



V poslednl dob£ se objevil i motorek 
Igla s takovou tlumivkou, kterd je vsak 
mnohem vetsi. 

Vysilac (obr. 6 ) vd^i bez’baterii s an- 
tdnou 400 g, s baterii 600 g. 


Literatura 

Radio (SSSR) 4/69, str. 49 az 50. 
Amat^rske radio 6/69, str. 223 a i 225. 
Schubert, J Modely rizen 6 radiem. NV: 
Praha 1967. 


Kamil Don&t 

V soucasne doM zalind u nos vysildni druheho televizniho programu. Proto ze vsak je v pro - 
vozu nekolik stovek tisxc televizord s kanalovymi volici , kiere neumoznuji pnjem druheho pro¬ 
gramu, bude zfejme znalny zajem 0 vhodne upravy televizord pro pnjem druheho programu. 
ZpdsobtL upraoje nekolik, ze vUchje v$ak pro amaterskou praxi nejvhodnejH takovy, ktery za- 
jisti bez zdsahu do vlastniho televizoru prijem .signalu tech kmitoctu, na nichz se druhy program 
vysild. Tento zpusob upravy pouzivd konvertor, jenz premeni signdly IV. a V. televizniho pdsma 
na signdly takoveho kmitoctu , ktere je televizor schopen zpracovat. Obltbenost konvertord je 
znacna a vhodnost pouziti tohoto felent potvrzuje mimojine i ta skutelnost, ze se prijem II. pro¬ 
gramu timto zpusobem feH i profesionalne. A dovolte, abych pHpomnel i znalny zajem 0 kon¬ 
vertor pro pnjem signals VKV - FMpodle normy CCIR na piijimace podle noli norrny, ktery 
isem pied lety v Amaterskem radiu popsal a ktery se velmi osvedcil . 

U konvertoru dochazi ke slucovani vddfet, a pak kmitocet televizniho vysi- 
signalu zdkladniho kmitodtu, na nemz lace, vysilajiciho druhy' program, 
se vysild druhy program, s kmitodtem U televizniho prijimace volime ob- 
pomocndho oscildtoru. .Ve smdsovaci vykle druhy nebo treti kandl, na nichz 
vznikne sou 6 tov£ a rozdilovy kmito£et je citlivost televizniho prijimace vetsi 
a na jeden z techto kmitoctu je naladSn nez na kandlech tretiho pasma. V Praze 
vystupni obvod konvertoru, pri£emz se vysild druhy program na 24. kanalu, 
kmitocet oscildtoru se voli tak, aby se tedy na kmitoctech 494 az 502 MHz. 

souctovy nebo rozdilovy kmitocet kon- Tento kmitocet se sm&>uje s takovym 

vertoru shod oval s kmitoctem nekter^ho kmitoctem oscildtoru, aby souctovy nebo 
kanalu televizoru v I. az III. pasmu. rozdilovy kmitocet odpovidal kmitoctu 
Pri stanoveni kmitoctu vychazime ze 2. nebo 3. kanalu televizoru, tedy 58 a2 
znamych udaju: je to predevSim zvo- 66 nebo 76 az 84 MHz. Musi tedy 
leny kandl televizoru, na jehoz kmitocet platit: 
se bude signal druheho programu pre- 



TV pnjimac 


Obr. 1. Schema konvertoru ( T x je typu p-n-p) 



/o = /str —fvtfh 

kde /o je kmitocet oscildtoru v MHz, 
/str stredni kmitocet druheho pro¬ 
gramu (v Praze / s tf = 

- 498 MHz) a 

t / 2 ( 3 ) kmitocet 2. nebo 3. kandlu 
v MHz. 

Je tedy . 

/o = 498 — 62 = 436 MHz (pro druh^ 
kandl) nebo 

f 0 = 498 — 80 = 418 MHz (pro treti 
kandl). 

Ladtiny obvod u kmitoctu rddu stovek 
megahertzu netvori jiz vinute civky, 
ale prim^ vodice vhodn^ d 6 lky a 
tlou§^ky, kterd s prislusnym kondenzd- 
torem rezonuji na pozadovanem kmi¬ 
toctu. K vypoctu induk^nosti prim^ho 
vodice, ktery v s£rii s doladovacim skle- 
nenym kapacitnim trimrem tvori rezo- 
nancni obvod, pouzijeme zndmy vzorec 

25 330 _ 25 330 _ 

L ” PC ” 436.436.3 
2,533.104 _ 2,5 
5,7.105 5,7 

= 0,044 pH (pro obvod oscildtoru); 

25 330 _ 2,533. 10 4 _ 

L ~ PC ~ 498.498.3 
2 533 10 4 

= 7 J ' ~! 0 » ~ = 0.034^ (pro vstup- 

ni obvod), 

kde / = 436 MHz a 
C = 3 P F. 

Pro vstupni dil je d^lka prim^ho vo¬ 
dice o prumeru 1,2 mm (pro pozado- 
vanou indukcnost) asi 40 mm, pro osci- 
lator asi 45 mm. Ddlka vodice je kri- 
ticka, avsak dolad’ovacimi trimry 1 az 
4 pF lze obvod celkem bez obtizi doladit 
na potrebny rezonancm kmitocet. 








NAPi/ENf 



Obr.2. Deska s plobiymi spoji konvertoru (Smaragd D29) 


Obdobne budeme postupovat i pri 
navrhu vystupniho obvodu, ladtntho 
na kmitocet 62 nebo 80 MHz. Pro snad- 
nost v^roby je civka potrebne indukc- 
nosti vytvorena pfxmo na desticce plosr 
nych spoju. Toto reSeni se pine osved- 
£ikru pfijimace .VKV a proto jsem je 
pouzil i v tomto konvertoru. Tim' se 
cely konvertor konstrukcne velmi zjed- 
nodusi, nebot’ neobsahuje -zadnt vinutt 
civky. Civka na desticce s plosnymi 
spoji je ladena do rezonance na 2 ., popr. 
3. TV kanal pevnym kondenzatorem 
22 pF (12 pF) s moznosti doladeni 
sklenenym' trimrem 1 az 4 pF. 

Popis zapojeni, 

Ze zapojeni na obr. ] vidime, ze 
konvertor je osazen dvema tranzistory. 
Prvni tranzistor' pracuje jako vstupni 
zesilovac a smesovac; v jeho kolektoro- 
v£m obvodu je zapojen vystupni rezo- 
nancni obvod s pfislusnym vazebnim 
.vinutim. Tranzistor je zapojen se spo- 
lecnou bazi a na jeho emitor se privadi 
jednak vstupni signal IV. nebo V. TV 
pasma a jednak^ signal z oscilatoru, 
z vazebni linky L 3 pres oddelovaci kon- 
denzator CT Signal"z anteny se privadi 
do vazebni smycky Li, umisten^ v prvrii 
oddelen^' prihradce spolu s ladenym 
obvodem L 2 + Ci. Smycka prochazi 
stenou krabice sklenenymi pruchodka- 


mi. Drat, tvorici smy£ku, je do prucho- 
dek zevnitr zalepen Epoxy 1200, aby 
smycka byla mechanicky pevna. Tvar 
smycky odpovida tvaru na .* pbr. 2, 
smycka je asi ve vzddlenosti 3 az 5 mm 
■ od prim^ho vodice L%. Rezonancni ob- 
- vod je Vazams emitorem vstupniho tran¬ 
zistoru kondenzatorem C 2 , ktery je pri- 
pajen asi v polovine pfim^ho vodice L 2 . 
Kondenzdtor C 2 prochdzi otvorem v me- 
zistene. 

Pracovni bod tranzistoru T\ se na- 
stavi odpory v obvodu baze tak, aby 
tranzistorem tekl proud asi 1,5 mA. 
Odpory R 2 a R 3 jsou voleny tak, aby byl 
nastaven spr&vny pracovni bod pri na- 
pajecim napeti 9 az 11,5 V. Nejvhod- 
nejsim typem tranzistoru pro tento 
prvni stupeh je AF239, dobrych vy- 
sledku se dosahne i s typy AF139, popr. 
s nasim GF507. Jakost vstupniho tran¬ 
zistoru ma pfimy vliv na jakost obrazu. 
Cim je tranzistor jakostnejsi, tim ma 
obraz mensi sum. 

Vystupni obvod tvori plosna civka L 5} 
ladena paralelnim kondenzatorem C7, 
22 pF (12 pF) a doladovacim trimrem 
Ce, 1 az'4pF. Vazebni vinuthZc ma tri* 
* zavity dratu o 0 0,35 mm na prumeru asi 
12 mm a je umisteno na desticce v miste, 
kde jema rubu desticky plosna' civka L 5 . 
Vyvody vazebni .civky jsou pripajeny na 
sklenen6 pruchodky, zalepen^ do bocni 
steny krabice. 


Oscilator v obvyklem zapojeni muze 
byt osazen m 6 ne jakostnim tranzisto¬ 
rem (AF139 nebo GF507). Osciladni 
obvod tvori induk^nost ^4 (primy vodid 
0.0 1,2 mm d61ky 45 mm) v s 6 rii s kon- 
denz^torem Cg (sklenen^ trimr 1 az 
4 pF), Vazebni „vinuti“ pro sm^sova^ 
tvori vodic o 0 1 mm d£lky asi 30 mm 
(£3), veden^ ve vzdalenosti asi 3 mmod 
primeho vodice La. Jeden konec L 3 je na 
plosn^m spoji uzemnen ve stejnem mistfi 
jako vodic La> druhy konec je zaveden 
do keraniick 6 pruchodky. Z keramick^ 
pruchodky jde signdl do stredni ‘ casti 
konvertoru (pres oddelovaci kondenzd¬ 
tor C 4 na emitor tranzistoru Ti). Pra¬ 
covni bod tranzistoru 7~2 je opet nasta¬ 
ven odpory v obvodu baze (/?s a Re). 
Odpory volime tak, aby tranzistorem 
tekl proud asi 1 mA., Vetsi proud je 
zbyteeny, velka amplituda kmitu neni 
vyhodna. Obvykly zpetnovazebni kon- 
denzator mezi kolektorem a emitorem 
tranzistoru realizuji rozptylov 6 kapa- 
city obvodu. Pokud by byl pro tin host 
oscildtoru kondenzator nezbytn^, pak 
jeho kapacita bude radu pF. 

Vystupni obvod je v samostatnd pri- 
hrddee konvertoru. V prihradce je rezo- 
' nancni obvod L 5 , C«, C 7 , ladeny na kmi¬ 
tocet 2., popr. 3. kanalu. Protoze kon¬ 
vertor je vestaven v televizoru, Ize ho 
uvadet do chodu tlatitkem tlacitkovt 
soupravy televizoru. -Konvertor muze- 
me riapdjet napetim z televizoru (pou- 
zijeme-li napr. napeti 200 V, zmensime 
je odporem Rt asi 64 kD a vyhladime* 
elektrolytickym kondenzatorem Cu). 
Napajeci napeti se udrzuje v mezich 
9 az 11,5 V vhodnou Zenerovou diodou. 
Privody napdjeciho napeti jsou vyve- 
deny na pruchodku na dvou mistech 
krabice, zylhH pro smesovat a zvla^t’ pro 
oscilator. Vne krabice se pak propoji 
navzajem a se zdrojem. Je samozrejme 
moznt napajet konvertor i z baterii; pak 
odpadne srazeci odpor Rt a Zenerova 
dioda D. 

Deska s plosnymi spoji konvertoru je 
na obr. 2 a 3 (Smaragd D29). 

Mechanickt provedeni 

Pozadavek na dokonale mechanicky 
pevnou konstrukei konvertoru je u zari- 
zeni pro UKV velmi nutny. Konvertor 
je proto konstruovan na desticce s plo§- 
nymi spoji, umistent v plechovt kra- 
bicce z mosazntho plechu tloust’ky 1 mm. 
Deska s plosnymi spoji je "do krabitky 
zapustena asi 6 mm. Vitka krabicky 
jsou zhotovena . z mosazneho plechu* 
tloust’ky 0,4 mm. Uvnitr krabicky jsou 
zapajeny mezisteny, ktert oddeluji jed- 



Obr. 3. Rozloieni souMstek konvertoru (Smaragd D29) 
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0£r. 4. Mechanicke dily konvertoru 



notliv£ obvody (obr..3). Vstupni obvod 
L 2 , Ci je v prvrrim uzk6m prostoru, 
z nehoz mezistenou prochizi vhodnym 
otvorem vazebni kondenzator C 2 . Stred- 
ni prostor konvertoru je rozdelen pri£- 
nou prepizkou tak, aby smesovaci ob¬ 
vod byl v samostatnd ;,prihfadce“..R'o-‘ 
necne v posledni c&sti konvertoru je 
oscil&tor, jehoz vazebni smycka L% pro- 
chizi * keramickou pruchodkou v bocni 
mezistene do stredniho prostoru. Zhoto- 
veni krabicky (obr. 4.) bude nejobtiznej- 
si praci na konvertoru. Sprdvnd zapajeni 
mezisten do krabice je sice pracnd, ale 
bezpodminecne nutnd. V ramu krabice 
jsou na dtyrech. mistech zdrezy, kter6 se 
po vlozeni desky s plosnymi spoji zahnou 
'dovnitr a pripijeji k desce. Desku s ploS- 
nymi spoji vklidame do krabice jiz se 
zapajenymi soufcistkami. K desce s plos¬ 
nymi spoji je§t£ jednu pripominku. Jak* 
je zrejm6 z obr. 3, je zemnici plocha 
rozdelena pricnymi z&rezy;v mistech, 
kde jsou stinici prepazky. Je to proto, 
aby zemnici plocha byla rozdelena stej- 
ne jako elektrick£ obvody. . 

• Vstupni ant&irii smycka Lx je.pripo- 
jena podobne jako vystupni civka Lg ria 
sklenen£ pruchodky, zapajeni nebo za- 
lepend Epoxy 1200 do bocnich sten* 
krabice. Vyhodou je opet mechanicky ' 
pevn£ provedeni. ‘ ■ ‘ , 

Uvedeni do chodu 

* Uvedeni konvertoru do chodu je pri 
.dobrych a* prezkousenych . soucastkdch 
jednoduch^. Po pripdjeni soucastek pri- 
pijime nejprye tranzistor TV Pripojime ■ 
napajeci napeti a zmerime odber prou- 



Obr . 5. Zdr°j kmitoctu 250 MHz ke slado- 
vdni konvertoru 


du, ktery nema prekrocit 1 mA. O cin- 
nosti oscilatoru se presvedcime nejjedno- 
duseji tak, ze se dotkneme sroubovakem 
kolektoru tranzistoru. V tom okamziku 
se^ponekud zmensi proud a tato zmena 
ukazuje, ze oscilator kmitA. Po nastaveni 
^a.overeni pracovniho bodu oscilatoru 
/ pripajime vstupni tranzistor 7~i a opet 
zmerime pracovni podminky. Volbou 
odporu Rz a R 2 nastavime kolektorovy 
proud tohoto tranzistoru asi na 1,5 mA.. 

Dvoulinkou na vystupu propojime 
vazebni vinuti Lg a vstupni zdirky tele- 
'vizoru, ktery prepojime na 2., popf. 
3. TV kanal. Na vstup-konvertoru pri : 
pojime ant£nu, zappjime privod napa- 
jeciho napeti a, ladenim. oscilatoru Cs 
se snazime dostat na obrazovce obraz. 
Jakmile se obraz objevi, doladi se na 
'nejlepsi jakost trimry Ci a Ce. Je-li vy- 
sokofrekven6ni energie z anteny Hosta- 
tecna, mel by byt obraz jakostni. Uve- 
domme si vsak, ze v so.ucasn6 dobe je 
vykon vysilace velmi maly a ze prijem 
druh^ho programu neni dokonale moz- 
ny ani na cel£m .uzemi Prahy. 2e je 
proto dobra vnejsl antena bezpodmi- 
necnou samozrejmosti, .neni snad ani 
treba' zduraznovat. Budeme-li korivertor 
nastavovat v dobe, kdy nevysila vysilac, 
pouzijeme k nastavovanl jednoduch^ 
zdroj signdlu.UKV podle obr. 5. Elek- 
tronka je typu E180F, EF184 nebo jiny 
podobny typ strm6 pentody, kterd ma 
.vyvedeny jak druhou, tak i treti mri^ku. 
Elektronka pracuje jako reflexni klys¬ 
tron. Se smyckou d^lky 35 mm kmita 
obvod ria kmitoctu asi 250 MHz, jehoz 
druha harmonicka je pr&vS 500 MHz. 
Timto zcela jednoduchym pripravkem 
lze oscilator konvertoru pomeme snadno 
„usadit“ priblizne na prislusny' kmi- 
tocet. 

Zapojeni popsan^ho konvertoru je 
dnes ji& zcela bezn6. Neskryvi v sobe 
zadna uskali. Pouzitim desky s plosnymi 
spoji, kterou dodava Radioklub Sma- 
iragd pod oznacenim D29 za Kcs~ 12,-— 
a dokonalym odstinenim v krabici (pri 
.vhodnych tranzistorech) mohou dosah- 
nout uspechu i ti, kteri v technice UKV 


nemaji prilis mnoho zku^enostf a nejsou 
vybaveni potrebnymi m^ricimi pristroji. 

Celkov^ pohled na hotovy konvertor 
je na obr. 6. ‘ 



Obr. 6. Hotovy konvertor 


1 Seznam soucastek 

Odpory " 

i?! TR 112a, 1,2 kQ 

R s TR 112a, 3,3 kQ ' 

R z TR 112a, 12 kQ 

R t TR 112a, 120 Q 

R; TR 112a, 43 k Q 

R 6 TR 112a, 5,6 kQ 

R ? TR 112a, 120 Q * 

R 8 TR 112a, 1,6 kQ 

Rf TR 153, 64 kQ 

* Kondenzdtory 

Ci sklencn^ trimr WK 70122, 4 pF 
Ci keramicky TK 408, 22 pF 
C, keramicky TK 722, 12 pF' 

C 4 keramicky TK 408, 33 pF 

C 5 keramicky TK 664, 1,5 nF (popf. TK 752) 

C B sklendny trimr. WK 70122, 4 pF 
C 7 keramicky TK 721, 22 pF (12 pF) 

C 3 skieneny trimr WK 70122, 4 pF 
C # keramicky TK 664, 1,5 nF (popf. TK 752) 

Cm keramicky TK 664, 1,5 nF (popf. TK 752) 

' Cu elektrolyticky TC 974, 50 pF/25 V 
C, a keramicky TK 664 1,5 nF (popf. TK 752) 

Tranztstory a diody 

T x tranzistor AF239 (AF139, vybr. GF507) 

T z tranzistor AF139 (GF507) 

D Zenerova dioda 5NZ70 nebo KZ724 

L, 4 zavity dratu o 0 0,5 mm, holy, na 0 3 mm 

Literatura ‘ 
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Vajda j J .: Generator FM pro IV. a 
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Magnetofon Tesla A-3 je prvnim kazetovym pfistrojem tuzemske vyroby na nasem trhu. 
Bylijsme proto na jeho, vzhled , vlastnosti i funkci pravem zvedavi, jiz proto , ie pfichdzi na svet 
s nekolikaletym zpoidenim (vzhledem k zahranicnm vyrobkum ). 


Nez prikrocime k vlastnimu testu, je 
nutne rici obecne nekolik slov k vse- 
obecnym vlastnostem a funkci kazeto¬ 
vych magnetofonu. Jak je snad znamo, 
kazetov^ pristroje byly vyvinuty pfede- 
vsim z duvodu snadn£ obsluhy. Pouzi- 
vaji (dnes turner vyhradn£) kazety typu 
CG (Compact-Cassette), kter£ obsahuji 
pasek o sirce 3,81 mm. Kazety CC se 
vyr&beji ve trech variantach: 

CC60 pro hraci dobu 2 X 30 min., 
CC90 pro hraci dobu 2 X 45 min., 
CC120 pro hraci dobu 2 X 60 min. 

Rychlost posuvu je u vsech kazeto¬ 
vych pristroju jednotn& - 4,76 cm/s. 

Je tedy na prvni pohled jasn£, ze tyto 
pristroje nemohou splnovat pozadavky 
reprodukce Hi-Fi. Teziste jejich uplatne- 
ni a tak6 hlavniho pouziti je v oblasti, 
kde nezdlezi na jakosti reprodukce a na- 
hrivky. Jak jsme uvedli, pouzit^ princip 
umozhuje jednak podstatn^ zmenseni 
vn£jsich rozmeru, jednak velmi jedno- 
duchou obsluhu. Tyto nesponn* vyhody 
v§ak priniseji i nektere technick^ nedo- 
statky, kter£ se u kazetovych pristroju 
doposud nepodarilo beze zbytku odstra- 
nit. Jde predevsim o zaji§t£ni trval£ kol- 
mosti zdznamov^ho materialu ke sterbi- 
ne hlavy. Pouzitd minim&lni rychlost 


posuvu a velmi uzkd sterbina zpusobuji, 
ze jakost zaznamu a reprodukce u toho- 
to typu pristroju zdvisi na dokonal^m 
vedeni zaznamov^ho materidlu. Cim je 
vedeni pasku nepresnejsi, tim casteji do- 
chizi vlivem pricn^ho nezadouciho po¬ 
suvu pdsku (nebo deformaci pasku) 
k obcasndmu utlumu reprodukce vys- 
Sich kmito6tu. Tento jev se bohuzel vy- 
skytuje u vsech typu techto magneto¬ 
fon u vsech svetovych vyrobcu. Tento jev 
je tim patrnejsi, tim tenci je p&sek - 
proto rada zahranicnich vyrobcu dopo- 
rucuje jako nejvhodnSjsi pdsek v kaze- 
t&ch typu CC60 nebo CC90. 

Tyto probldmy, souvisejici s pouziva- 
nim kazetovych magnetofonu, povazu- 
jeme za krajne dulezitd a je treba si uve- 
domit, ze i pri testovdni prich&zeji vpln£ 
mire v uvahu a ze je nutno je v danych 
technickych moznostech tolerovat. 

Magnetofon Tesla A-3 je vyrobkem 
Tesly Pardubice, atkoli jeho vyvoj byl 
realizovan v preloucsk6m zdvode. 

Technicke udaje 

Zflznam: pulstopy. 

Rychlost posuvu pasku: 4,76 cm/s. 

Kolisdni rychlosti: ±0,5 %. * 

Dovolena odchylka rychlosti: ±3 %. 



Kmitoctovy rozsah: 60 Hz az 8 kHz, 
— 9 dB. 

Dynamika: min. 40 dB. 

Odstup ndivych napett: min. —40 dB. 

Zkreslent z pasku: max. 5 %. 

Stupeh mazdnt: min. 65 dB. 

Kmitodet oscildtoru: 57,5 az 60 kHz. 

Jmenovitd vsiupni napM: 

prijima£: min. 1,6 mV, mikrofon: 
min. 1,6 mV, gramofon: min. 100mV. 

Jmenovitd vystupni napett: 

pro prijimad: min. 0,7 V, pro repro- 
duktor: 2,24 V (impedance 4 Q). 

Vystupni vjkon: 1,25 W pri zkresleni 

10 %. 

Reproduktor: ARS488. 

Napdjeni: 6 monoclanku (9 V) nebo ze 
sit’ov6ho zdroje (120 V/220 V). 

PUkon: .3,4 W ±20 %. 

Rozmery: 225 X 225 X 75 mm. 

Vaha s bateriemi: 3,4 kg. 
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Na prvni pohled pusobi tento pristroj 
velmi dobrym dojmem a lze rici, ze je 
jednim z prvnich pristroju, kterC - 
vzhledem ke tride, jejimiz jsou zastup- 
ci - mohou zakaznika uspokojit svym 
vzhledem i vnejsim provedenim. Az 
na nedulezitC detaily mozno konstato- 
vat, ze tento pristroj snese srovnani se 
zahraniCnimi ekvivalentnimi magneto- 
fony po strance vzhledu i vnejsiho pro- 
vedeni. Naproti tomu pova^ujeme obal 
pristroje s osmi zavery za neprilis atrak- 
tivni a vhci zakladni koncepci magneto- 
fonu mame podstatnou vyhradu - chybi 
drzadlo na pfenasenL Jiz v uvodu jsme 
konstatovali, ze kazetovC pristroje patri 
jednoznaCnC do tridy prenosnych, ma* 
lyxh magnetofonti. Nelze predpokladat, 
ze uzivatel bude tento pristroj provozo- 
vat trvale v brasne, ktera je navic 


i funkCne nevyhodnd, a pristroj sdm 
drzadlo nema. 

Dalsi nase pripominka se tykd ryze 
funkcni otazky - presnosti ulozeni ka- 
zety v pristroji. Pokud neni nasazeno 
kryci viCko - a to pH beznCm provozu 
nelze na uzivateli pozadovat - neni pri- 
stroj proveden tak, aby zarucoval 
jednoznacne spravnou polohu kazety. 
Naopakj kazetu lze do otvoru vlozit- 
i ponekud nakrivo a presto lze magneto- 
fon uvCst do chodu. Vysledkem je pak 
reprodukce bez vysek, s pripadnym koli- 
sdnim. Vzhledem k problCmu kolmosti 
hlav k pasku (vyplyvajici z principu 
pristroje) mela byt tCto otdzce venovdna 
podstatne vetsi pCCe. 

TlaCitka rychlych chodu vpred i vzad 
maji aretaci, takze zarazena funkce zu- 
stdva v cinnosti i po previnuti pasku. 


Rovnez toto feseni je netypickC a po- 
vazujeme je za krajne nevhodnC. Pre- 
vazna vetSina pristroju tohoto typu are- 
taci ovladdni rychlych chodu nemd. 

Po strance elektrickC pristroj pine 
odpovida svetovCmu prumeru v tCto 
kategorii. KmitoCtovd charakteristika, 
odstup i kolisani se prakticky shoduji 
s magnetofony typu Grundig C200 a 
jim podobnymi. Slabinou pristroje je 
vsak zrejme reproduktor, nebot’ vysledn^ 
akusticky dojem - ackoli elektrickC para- 
metry jsou v poradku - je proti zahra- 
nicnim srovnatelnym vzorkum pod- 
statnC horsi. 

V kazdCm pripade vsak muzeme pfed- 
lozeny magnetofon hodnotit jako velmi 
uspokojivy v^robek, ktery by pH umemC 
cene neudelal jmCnu Tesla ostudu ani 
na zahranicnich trzich. 
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POUilTl CfSLICOVYCH VfBOJEK 


Ing. Tomis J. Hyan 


Nek ten vyrobci uvedli na trh sdru- 
denC vybojky, kterC maji v jednC bance 
az 14 systCmu Cislic 0 az 9. tJCelem 
sdruleni je snaha po uspore prostoru 
v pristrojich. SdruzenC CislicovC vybojky 
slouzi k indikaci Cisel ve stolnich kalku- 
laCnich pristrojich a v Ciselnicich (dis¬ 
play) malych pocitacu. Zpusob uspora- 
ddni sdruzen^ vybojky, neboli tzv. pan- 
diconu, je na obr. 1 (Philips ZM1200). 

Elektronka obsahuje jednu radu od- 
delenych dtmacti anod, jednu spolecnou 
radu desetinnych tecek (^dp) v dolni 
lince, tj. v patdch Cislic, jednu spolecnou 
radu interpunkCnich znamCnek (Ar pm ) 
pro oznaceni rddovych skupin, lezicich 
v homi lince, tj. v hlaydch cislic, de¬ 
set fad spolecnych cislicovych katod 
(/:o—■ k$) a ionizaCni elektrodu (j). 
(Ionizacni elektroda md staid kladnd 
napeti a zabranuje samovolndmu sve- 
tdlkovdni cislic.) Zdkladni zapojeni £i- 
selniku se sdruzenou cislicovou vybojkou 
je na obr. 2, kde Ph je symbol soustavy 
spinacu katod a Prz soustavy polovodi- 
Covych spinacti anod. Jak je zfejmd, lze 
v tomto pripade pouzivat pouze dyna- 
micky provoz Ciselniku [ 1 ]. 

Dynamicky provoz 

Dynamicky provoz je v podstatd jed- 
nak tzv. katodovd prepinani, jednak 


tzv. anodove prepindni. Schematicky 
ndcrt zapojeni ciselniku pH prvnim zpu- 
sobu dynamickdho provozu je na obr. 3 . 

Katodove prepinani 

Ciselna informace, kterd ma byt zob- 
razena ciselnikem, je ulozena v aktiv- 
nim registru z n dekadickych citaCu G\ 
az Generdtor pulsu GP budi souvisle 
katodovd spinace v poradi podle dia- 
gramu z obr. 4. (Katodovy spinaC Sm 
spina prvni). Soucasne prichazeji (z bo- 
du A) pocitaci pulsy z generdtoru na 
paralelni vstupy Citacu C\ a % Kazdy 
z anodovych spinacu je v prislusndm 
okamziku sepnut pulsem ze svdho 
odpovidajiciho citace a zustavd uzavren 
az do nasledujici zmeny polohy Citace. 
Napr. je-li ulozena Cislice 7 v CitaCi tfi, 
anodov^ spinaC *9 a i sepne pfi tretim 
pulsu (viz diagram na obr. 4). Protoze 
ve stejndm okamHku sepne i spinaC 
5 k 7 , svetelkuje zddand Cislice pouze ve 
vybojce V\ (v ciselniku tvorendm jednot- 
livymi vybojkami, nebo v prvnim Cisli- 
covdm systdmu Ciselniku se sdnizenou 
vybojkou). Podobne, je-li ulozena Cis¬ 
lice 5 v CitaCi <? 2 , indikuje se tato Cisli¬ 
ce o dva pulsy pozdCji vybojkou V 2 atd. 

"V jednom cyklu generdtoru pulsu (tj. 
po dobu deseti pulsu odebiranych z vy- 
stupu A) sepnou postupne vsechny kato- 
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Obr . L SdruZend 
Hslicova vybojka , 
pandicon 



dovC spinace ^9 az d’to. pficemz podle 
«-mistnCho Cisla uloienCho v registru spi- 
naji i prislusnC anodove spinaCe S&i az 
£an. Navzdory souvislC zmenC pozic. Ci- 
taCd se ulozend informace drzl v pamCti 
bChem jednoho cyklu. 

Vyhodou katodovCho prepindni je, ze 
pracovni cyklus indikovanCho Cisla ne- 
zdvisi na poctu vybojek (Ci vybojkovych 
systCmu ve sdruzenC vybojce). Naproti 
tomu neni tento zpusob vhodn^ pro 
logiku posuvnych registru — a tu md 
vetsina elektronickych kalkulatoru. Kro- 
me toho musi byt katodovC spinaCe (tj. 
spinaci tranzistory [ 1 ]) dimenzovany na 
celkov^ proud vSech vybojek. To proto, 
ze pH indikaci Cisla ze stejnych Cislic 
(napr. 000,0 nebo 444,444 apod.) jsou 
ve stejnCm okamziku sepnuty vsechny 
anodove spinace Sai az »9an. Je-li tedy 
vrcholovy (pulsni) anodovy proud jed¬ 
noho systCmu vybojky 12 mA a md-li 
Ciselnik osm systCmh, protCkd spinacim 
tranzistorem (v katode) v okamziku in- 
dikace osmimistnCho Cisla se stejnymi 
Cislicemi katodovy proud 8 . 12 = 
= 96 mA. Nevyhodou je i potfeba tolika 
CitaCu, kolik je v ciselniku vybojek (ob- 
dobnC jako pH statickCm provozu). 
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Tab. 1. Tvary hexadickych k6du, odpovidajici dcsitkovym iislicim a k6du BCD 


Desitkove 

Cislo 

Bikvindmi 

Kvibindrni 
hcxadicky k6d ■ 

Bezezbytkovy 

BCD (8421) 
tetradicky kod 

0 

LO LOOOO 

LO LOOOO 

LO LOOOO 

OOOO 

1 

LO OLOOO 

OL LOOOO 

OL OLOOO 

OOOL 

2 

LO OOLOO 

LO OLOOO 

LO OOLOO 

OOLO 

3 

LO OOOLO 

OL OLOOO 

OL OOOLO 

OOLL 

4 

LO OOOOL 

LO OOLOO 

LO OOOOL 

OLOO 

5 

OL LOOOO 

OL OOLOO 

OL LOOOO 

OLOL 

6 

OL OLOOO 

LO OOOLO 

LO OLOOO | 

OLLO 

7 

OL OOLOO 

OL OOOLO 

OL OOLOO 

OLLL 

8 

OL OOOLO 

LO OOOOL 

LO OOOLO 

LOOO 

9 . 

OL OOOOL 

OL OOOOL 

' OL OOOOL 

LOOL 



Obr. 6. Zdkladni zapojeni ctslicove bikvi- ' 
narni vybojky 


desitkovd cislici odpovida sestimistn 6 
Cislo), jehoz citac se sklada ze sesti klop- 
n^ch obvodu, odpada diodovy dekod^r 
vhbec (viz tab. 1 ). 

Na obr. 7 je celkov£ zapojeni obvodu 
jedn 6 cislicov 6 bikvinarni vybojky. Po- 
zadovand uroven signalu na vstupnich 
svorkach pro pripojeni anody je 
3 ±0,5 Y (log. 1 = L), pro rozpojeni 
0 ±0,5 V (log. 0 = 0). Prijde-li tedy 
signal o urovni L na vs tup obvodu 
anody sudych bislic, je otevren tran- 
zistor TV Baze 7T bude mit napSti dan 6 
odpory delice R 2 , Ri> Zavre-li se tran- 
zistor 7i, bude napeti ve stfedu odpo- 
roveho delice i?i, R 3 vetsi, nez je zapaln 6 
napeti vybojky. 

Sou^asnS s privedenim signalu o urov¬ 
ni L na vstup obvodu anody sudych 
cislic se privadi signal s urovni O na 
vstup obvodu anody lichych cislic. 
Vzhledem k tomu, ze emitorovym od- 
porem R$ otevreneho tranzistoru T 2 
protdkd proud, vznikne na Rg napefovy 

+200 V 2x0495 


spdd asi 3 V; zavre se tranzistor To. 
To ma za nasledek otevreni tranzistoru 
Tg a zmenseni napeti ve stredu delice 
Rs, R 21 pod velikost zapaln^ho napeti 
bikvinarni vybojky. 

Protoze je jeden ze spinacich tran¬ 
zistoru T 3 az T 7 (predstavujicich kato- 
dov£ spinace Ski az Sk 5 z obr. 6 ) vzdy 
otevren, prochazi proud cislicovou vy- 
bojkou a v dan 6 m okamziku je tedy 
indikov&na jedna ze sudych cislic. Zme- 
ni-li se uroven pulsu (signilu) na vstu-< 
pech obvoduanod (vzhledem k „zemi <c ), 
muze byt indikovana libovolna licha 
cislice. 

Katodov 6 spinace jsou rizeny peti- 
bitovymi signaly (skladaji se ze ctyr O 
a jedn£ L - viz prav£ strany kvibinar- 
niho kodu v tab. 1 ), prichazejicimi 
z dekoderu, popr. z citace na svorky 
oznacen 6 „0 —/“ a£ „& —9“. Anodov 6 
spinace jsou rizeny dvoubitovym signa- 
lem (viz leva dvoucisli kvibinarniho k 6 - 
du v tab. 1 ). 

Z napetove z&visldho odporu Rv se 
odebira napeti asi 1 V pro emitory kato- 
dovych spina£u T 3 az T 7 . Tranzistory 
T 3 az Ti se tedy nemohou otevrit ani 
pri maximalni urovni signalu O (O ± 
± 0,5 V) (ovsem krome toho tranzi¬ 
storu, jeho£ baze je napajena signalem 
L; napeti signdlu L je vetsi ne2 napeti 
na emitoru). 

Pozaduje-li se, aby uroven napeti L 
by la nizsi nez 3 ±0,5 V (napr. 2,2 V - 


u integrovanych poSitacich obvodu), je 
mozn£ nahradit odpor Rg kremikovou 
diodou zapojenou v propustn&n smeru 
(napr. BAX 13). Napeti na emitorech 
tranzistoru je pak pouze 0,65 V. 
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★ + * 

Pod el anglickdho pobrezi je v provozu 
20 z celkov^ho poctu 30 existujicich 
radarovych zarizeni RACON (Radar- 
-Baken). Zarizeni odpovidaji na vyzi- 
ren 6 kmitocty z horizontalne polarizo- 
vanych tricentimetrovych lodnich radio- 
lokacnich zarizeni a dovoluji podstatnS 
rychlejsi identifikaci a urceni cile nez 
pri pasivnim radiolokacnim pozorovini. 

* * * 

Firma Garantieverlangerung, Repa- 
raturersatz fur elektrische Anlagen KG, 
Hannover, uzavird v NSR petiletd 
smlouvy s vlastniky cernobilych televiz- 
nich prijimacu. Za mesicni poplatek 
8,50 marky prejima podnik vsechny 

opravy. Nyni sprdvni soud NSR roz- 

hodl, ze u t^chto smluv jde o druh 
pojist^ni, kter£ podl^hA dozoru dohl 6 - 
daciho uradu NSR pro poji^fovnictvi 
a peneznictvi. 

★ * * 

V moskevskem televiznim stredisku 
Ostankino byl ddn do provozu druhy 
stavebni usek televizniho komplexu, tak- 
ze se uzitecnd plocha studia, technickd 
prostory, rezijni zarizeni, isatny, sklady 
rekvizit atd. rozsirily na 160 000 m 2 . 
Stavebni price maji b^t dokonceny 
v roce 1970. S£ 

Podle Funkschau 14/1969 
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anoda K --v- 
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Obr. 7. Celkove zapojeni jedne Hslicove bikvindmt vybojky 
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ZAKLADNf FUNKCE A SYMBOLIKA INTEGROVANYCH LOCICKYCH 

OBVODCl 

Ing. Jin Zima 


Cislicove pi'lstroje a zarizeni zpraco- 
vavaji (ve svd prevaznd vetsine) infor- 
mace ve dvojkovd ciselnd soustave. Proto 
je nutnd prevent ve vstupnich .castech 
zarizeni ciselnd udaje (zadavand progra- 
mem) z desitkove ciselne soustavy do 
dvojkovd ciselnd soustavy. Po dokonceni 
prislusnych matematickych operaci vcis- 
licovdm zarizeni se ziskany vysledek pre- 
vadl dekddovacimi obvody do vystup- 
niho tvaru v desitkovd cislicove soustave. 

Vsechny operace v cLslicovdm zarizeni 
probihaji pomoci logickych, pamefo- 
vych, tvarovacich, zpozdovacich aj. ob¬ 
vodu ve dvojkovd soustave. Dvojkovd 
diselna soustava se pouziva pro zpra- 
covani informaci proto, ze lze u vefifiny 
elektronickych prvku velmi lehce na- 
stavit dva funkcni mezni stavy. Napf. 
u reld stav „zapnuto“ a „vypnuto“, 
u diody pruchodnost a nepruchodnost, 



A -j^>- X=A 

. c) 

Obr. 1. Symboly zdkladnich logickych funkci; 
a) soucin , b) soucet, c) negace 


u tranzistoru vodivy stav a nevodivy 
stav, u magnetickdho jadra magneticky 
stav a nemagneticky stav atd. Jsou sice 
zndmy nekterd elektr onicke prvky, kterd 
maji vice nez dva . mezni stavy, av§ak 
i za predpokladu, ze by byly tyto prvky 
vyrabeny s dostatedne presne reprodu- 
kovatelnymi vlastnostmi, byly by na- 
klady na southstky u vetsiny cislicovych 
zarizeni vetsi ne5 pri pou&iti prvku 
s dvema meznimi stavy. 

V tomto cldnku si ukazeme, jakd jsou 
zdkladni logicke operace a jakd symboly 
se pro integrovand monolitickd logickd 
obvody poufcivaji nejcastdji. 

Behem vice nez desetiletdho obdobi, 
v nemz se rozvijela cislicova elektronika. 



rozvijela se i metodika znaceni logickych 
obvodu. Pravdepodobne nejlepe pro- 
pracovana metodika k vytvareni symbo- N 
lti pro znaceni logickych obvodu je zpra- 
covdna v americkd normd MIL-STD- 
806B.~ Symboly podle tdto normy pou- 
zivaji vsichni vyrobci cislicovych mono¬ 
litickych obvodu a cislicovych finalnich 
zaHzeni v USA i vetsina vyznamnejsich 
vyrobcu v zapadni Evrope a v Ja- 
ponsku. Pfestoze tito vyrobci kryji vice 
nez 90 % svetove produkce Cislicovych 
monolitickych obvodu a cislicovych fi¬ 
nalnich zarizeni, je mozno v zapadni 
Evrope najit nekterd vyrobce, kteri pou- 
zivaji dastecnd nebo uplne odchylny 
zpusob znaceni cislicovych obvodii. Jsou 
to napf. anglicka firma Mullard, ho- 
landska firma Philips a zapadonemecka 
♦firma Siemens. 

Vzhledem k vyraznd preferenci sym- 
boliky podle normy MIL-STD-806B 
v celosvetovdm meritku a vzhledem 
k tomu, ze i n. p. Tesla Roznov jako 
vyrobce cislicovych monolitickych ob¬ 
vodu pouzivd (s malymi upravami) pro 
znaceni Cislicovych obvodii fady.MlIl 
symboly podle teto normy, budeme tuto 
u nas jiz zavedenou symboliku pouzivat' 
i my v dalSich Castech clanku. 

Kazdy logicky obvod se musi sklddat 
ze dvou casti. Jedna Cast symbolu vy- 
jadruje zakladni logickou funkci. Mezi 
zakladni logickC funkce patrl logicky 
soucin, logicky soucet a logicka negace. 
Z hlediska praktickCho feseni logickych 
retCzcuje casto nutny kobnoveni logickC 
urovne pulsni zesilovac. Pro logickou 
funkci „souCin <e se pouziva symbol podle 
obr. la, pro logickou funkci „soucet“ 
symbol podle obr. lb; pro pulsni ze- 
silovac s inverzi se pouzivd symbol podle 
obr. lc. Ze symbolu je zrejmC, ze se 
logickd funkce souCin a soucet. odlisuji 
tvarem symbolu. 

Druha Cast logickCho symbolu vy- 
jadruje, jde-li o pozitivni nebo nega- 
tivni logiku. V tCto druhC Casti lo- 
gickCho symbolu je soucasne zahrnuta 
informace, zda obvod uskuteCnuje nebo 
neuskutecnuje logickou funkci ,,negace“. 
Maly krou^ek na nekterd ze vstupnich 
nebo vystupnich svorek znaci, ze musi 
byt na tCto svorce pouzita negativni 
logika. Svorky bez malCho krouzku 
znaCi, de na nich musi byt pouzita po¬ 
zitivni logika. Vyhodou tohoto znaceni 
je, ze\se mohou ve stejnCm logickCm 
symbolu pouzit pravidla jak pro pozi- 
tivni, tak negativni logiku. 



Obr. 2. Pozitivni a negativni logika; a) tran- 
zistor se zateiovacim odporem v kolektoru , 
b) logicky symbol pro tranzistor vyjddfeny 
soucinem 3 c) logicky symbol pro tranzistor 
vyjddfeny souctem 

(na obr. b) md b$t krouiek u v^vodu B, nikoli B) ' 


Obr. 3. Symbol pro logic¬ 
ky negovany soudin 
se dvema vstupy 



o) 



Obr. 4. Pfiklad pouliti De Morganova 
teoremu; a) logicka funkce petivstupoveho 
negovaneho soucinu v puvodmm zobrazeni, 
b) logicka funkce petivstupoveho negovaneho 
soucinu , vytvofend negovanym souctem a 
negaci 


Jako pfiklad pro vysvetleni smyslu 
symboliky mfizeme pouzit tranzistor 
typu n-p-n se zatezovacim odporem R z 
podle obr. 2a. Tranzistor se chova jako 
soucinovC hradlo s jedhim vstupem na 
bazi a s druh^m vstupem na emitoru. 
Vystup hradla je z kolektoru. Podle 
predeSld metbdiky muzeme tranzistor 
reprezentovat symbolem pro logicky 
soucin se dvema vstupy. Napeti na ko- 
lektoru bude na nizkC urovni, pokud 
napeti bdze bude na vysokC urovni 
a emitoru na nizkC urovni. Podle normy 
MIL-STD-806B je mozno priradit emi¬ 
toru E a kolektoru C negativni logiku 
a bdzi pozitivni logiku. Logicky symbol 
pro tranzistor bude mit tvar symbolu 
pro soucin, k nCmuz jsou na vstupech 
E a C pripojeny maid krouzky. S pouzi- 
tim tzv. De Morganova teordmu lze 
logickou Tunkci „soucin C£ prevdst na 
logickou funkci „souCet £( . Pri pfevodu 
se symbol pro soucin zmeni na symbol 
pro souCet a prohodi se smysl logiky na 
vsech vstupnich a vystupnich svorkacb. 
Vysledny tvar symbolu, ktery vyjadruje 
souCtovou logickou funkci tranzistoru, 
je na obr. 2c. 

Z predchoziho napr. vyplyva, ze vy- 
skytne-li se ve schematu logicky symbol 
podle obr. 3, znaci logicky souCin s po¬ 
zitivni logikou na vstupech a negativni 
logikou na vystupu, coz muzeme vy- 
jddrit rovnici X = A . B. Chceme-li 
vsak pouzit pozitivni logiku i na vystu- 
pu, vyjadruje symbol na obr. 3 logickou 
funkci . negovandho souCinu ze dvou 
nezavisle promCnnych podle rovnice 
X = A . B, V preva^nd vetsine se pfi 
nivrhu logickych schdmat uvazuje lo¬ 
gika stejneho smyslu na vstupech i na 
vystupu a smysl logiky se prevadi negaci 
logickd operace. V praxi cislicovych 
monolitickych obvodu se temef vse- 
obecne pracuje s pozitivni logikou a 
v pripade potfeby se uvazuje negace 
logickdho soucinu nebo logickdho sou- 
dtu. Proto v dalsim budeme predpokla- 
dat. ze jde vzd^ o pozitivni logiku. 

Pro prehled jsou v tab. 1 sestaveny 
symboly nejcastdji pou^ivan^ch elemen- 
tarnich i slo^enych logickych funkci. 
Krome ciselndho poradi je uveden an- 
glicky vyraz, algebraicky vyraz, symbol 
a pravdivostni tabulka Booleovych ope- 
ratoru jednotlivych logickych funkci. 



Pod poradovym cislem 1 je uvedena 
logickd funkce ^soucin" ze dvou vstup- 
nich promennych (AND). Z pravdivost- 
ni tabulky vyplyva, ze vystup je na 
urovni logicke jednicky pouze tehdy, 
maji-li take oba vstupy uroven logicke 
jednicky. Pri vsech ostatnich variacich 
vstupnich signdlu je na vystupu uroven 
logicke nuly. 

Ve druh^m radku je uvedena logickd 
funkce „sou£et“ ze dvou vstupnich* 
promennych (OR). V tomto pripade 
je na vystupu logickd jednicka, md-li 
nektery ze vstupu nebo oba vstupy 
uroven logicka jednicky. Logicka nula 
se vytvdfi na vystupu pouze v tom pri¬ 
pade, maji-li oba vstupy uroven logicka 
nuly. 

Treti logickou funkci je j^egace** se 
symbolem ve tvaru trojuhelniku, opa- 
tfeneho na vystupu malym krouzkem. 
Stejny symbol se obvykle pouziva i pro 
pulsni zesilovace se zdpornym napefo- 
v^m zesilenim. 

Na ctvrtem radku je popsana prvni 
slozena logicka funkce „negovany sou- 
cin“ (NAND), slozend ze dvou zdklad- 
nich funkci. TJ teto funkce je na vystupu 
uroven logicka jednicky, ma-li nektery 
ze vstupci nebo oba vstupy uroven lo¬ 
gicke nuly. Signal s urovni logicke nu¬ 
ly se na vystupu objevi pouze tehdy, 
je-li na oba vstupy prilozen signal 
o urovni logicka jednicky. 

Jinou velmi dulezitou logickou funkci 
je „Exclusive-Or“. Vysledek teto funkce 
je roven urovni logicka jednicky pouze 
tehdy, neni-li logicka uroven vstupu A 
rovna urovni vstupu B. 

Velmi dulezitou funkci Booleovy al- 
gebry je shodriost popsana sedmym ?ad- 
kem v tab. 1. U teto funkce se vysledek 
rovnd logicka jednicce pouze tehdy, 
maji-li obe nezavisle promenne stejnou 


velikost, tj. maji-li uroven logicke nuly 
nebo uroven logicka jednicky oba vstupy 
soucasne. Casto se take vyskytuje kom- 
binovana logicka funkce AND - NOR, 
ktera je uvedena v osm£m rddku ta¬ 
bulky. 

Pokud se resi ur£ity Iogicky system 
s urcitou vyrobni fadou integrovanych 
logickych obvodu, je obvykle nutne po- 
uzit pri reSeni ty logicke funkce, kter6 
jsou v teto fade dostupne. Konkr^tne 
to napr. znamena, ze je vyhodne pri 
pouziti typove rady Mill, v niz se po- 
uzivd pro vazbu tranzistor s vicenasob- 
nym emitorem, vychazet z maximalniho 
vyuziti logicke funkce „negovany sou- 
cin“. Naopak logickou funkci „nego- 
vany' soucet“ je mozno omezene reali- 
zovat pouze s malym poctem typu ob¬ 
vodu t6to rady. K zjednoduSeni a pfe- 
vodu logickych funkci na preferovanf 
tvar se krome dalsich vztahu vyuzivd 
tzv. De Morganova teor^mu, ktery je 
mozno vyjadrit dvema vztahy: 


1. % A . B = A + B 

2. A A- B = A B 

Jako jednoduchy priklad pouziti. to- 
hoto teor^mu uvadim postup, jimz lze 
nahradit logickou funkci petivstupov£ho 
negovan^ho souctu logickymi funkcemi 
negovaneho soucinu. Vyjdeme z roz- 
pisu: ■ * 

X ~ AA~B-\-C~\~B)-\~E' =:l 
= A . B .C 'd . E 

Na obr. 4a je Iogicky symbol logicka 
funkce petivstupoveho negovaneho sou- 
" ctu a na obr. 4b je z hlediska vysledne 
funkce ekvivalentni zapojeni z peti iri- 
vertoru a z jednoho obvodu pro realizaci 


petivstupov^ho negovaneho soucinu. 
V^echny tyto obvody jsou v fade Mill 
dostupnd (a to z obvodu MHA11 a 
MHD111), zatimco obvod, ktery by 
realizoval funkci v puvodnim tvaru, neni 
v fade obsazen. Obdobnou uvahou je 
mozno resit i podstatne slozitejsi prikla- 
dy logickych obvodu a logickych siti. 

V dalsim clanku se seznamime se zd- 
kladnimi druhy klopnych obvodu vcetne 
symboliky a rozboru logicke funkce. 

* ★ * 

Prepinac k nabijeci akumulatoru 

Pfecetli jsme si £lanek o nabijeci aku¬ 
mulatoru v AR 12/69 na str. 445. Pro- 
toze jsme nesehnali prepinace uvedend 
v clanku, vymysleli jsme zapojeni s jed- 
noduchymi spinaci (obr. 1), kterd splnu- 
je vsechny uvedene kombinace. 

Mir. Dokoupil a Jos. Svec 
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Obr. L Japojmi nabtjece akumuldtorii se 
tfemi spinaci 

* * * 


Zvysenie nf vykonu prijimacov 
Monika a Mambo 

Dprava je veFmi jednoduchd. V pod- 
state spociva v pridani elektrolytickeho 
kondenzatora do obvodu emitora tran- 
zistoru T$ (OC71), ktory pracuje ako 
prvy s tupen nf zosilnovaca. I de tu 
o premostenie odporu T? 26 , 220 H (Mo¬ 
nika) alebo 150 D (Mambo),elektroly- 
tickym kondenzatorom 5 g.F. Mozno tu 
pouzif kondenzator s axidlnymi vy- 
vodmi rady TC 922, tj. na napatie 6 V. 



Obr. I. 


Kondenzator mozno pripojit’ do pri- 
jimaca zo strany spojov alebo zo strany 
suciastok, V prijimaci Mambo su na 
prislusnych miestach i volne diery, do 
ktorych mozno kondenzdtor prispajko- 
vat’ (obr. 1). 

Jedinou nevyhodou tejto upravy je 
zvyseny prenos vysokych tdnov. 

J. Oresky 



* % 145 MHz 

Juraj Sedlacek, OK3CDR 

Opisovany prijimac nie je zariadenim , ktore by malo vynimocne vlastnosti. Vyznacuje sa 
vlak dostatohiou citlivosiou a stabilitou , klord vyhovuje aj pre prijem signdlov SSB , a pomerne 
jednoduchym zapojenim. Selektivita je priblilne taka istd, ako u kabelkovych rozhlasovych 
prijimalov. Napriek tomu , ie vstupna dost je osadena beinymi tranzistormi , nebolo badai pri 
praktickej prevddzke na kotach a pri pretekoch (napr. Polny den 1969). vacsiu krizovu madu- 
Idciu ako u elektronkoveho prijimaca s konvertorom > osadenym elektronkami EC86. 

Zatial jedina nectnost prijimaca sa prejavuje v blizkosti televizneho vysielaca alebo vysielala 
VKV (vyskyt zdznejov). ZAzneje sa vlak v mojom konkretnom pripade podarilo odstrdnii 
zapojenim serioveho odladovaca medzi antennu zdierku a zem. S tymto javom som sa v£ak 
stretol jedine vjednom pripade , ked bol vyiarovany vykon TV vysielaca 150 kW a vzdialenost 
pri priamej viditdnosti mensia ako 2 km. 


Technicke vlastnosti * 

Sumove Hslo: 1,7 k 71. 

Citlivost: 0,4 pV pre pomer signal/sum 
10 dB pri modulacii 30 % a vystup- 
noin vykone 50 mVV. 

Interferencny pomer pre zrkadlovy signal: 
145 MHz, —60 dB. 

Selektivita: Bz - 4,5 kHz, 

Bio - 8 kHz. 

Vystupny nf vykon: 600 mW pri skresleni 

10 %. 

JVapajacie napdtie: 12 V. 

Spotreba: 45 mA - pri regulatore hlasi- 
tosti na minime, 

200 mA - pri vybudeni na ma¬ 
ximalm vykon. 

Popis zapojenia 

Uvedeny prijimac je superhet s troji- 
tym zmiesavanim, mechanicky rozde- 
leny na tri casti (obr. 1). 

■ Konvertor. Signal z ant£ny sa privadza 
koaxi&lnym kabelom 75 O na vstupny 
obvod. Aby sa zamedzilo zniceniu 
vstupn^ho tranzistoru signalom vlast- 
n6ho vysielaca, su paralelne k ant6n- 
nemu konektoru pripojen^ diddy D\ 
a Z> 2 . Vstupny okruh je v medzizapojeni, 
ktord zaistuje optim&lne vykonovd a su- 
movd prisposobenie k tranzistoru 71. 
Tranzistor pracuje s kolektorovym pru- 
dom 2 mA, ktory odporuca firma Sie¬ 
mens pre tranzistor typu AF139. Skusal 
som na tomto a aj na nasledujucom 


stupni tranzistory*GF505, ale nepodarilo 
sa mi dosiahnut’ lepsie §umovd dislo ako 
3,5 kTo . Tranzistory GF507, ktord maju 
byf ekvivalentom AF139, som zatiaF 
nemal moznosf vyskusat?. Cez pasmovy 
filter pokraduje signal na zmiesavac 
s tranzistorom 71 v zapojeni s uzemne- 
nou bazou, v kolektore ktordho vznika 
medzifrekvencia 30 az 32 MHz. 

Oscilator je riadeny krystalom Al, kto¬ 
ry pracuje na tretej harmonickej. Prud 
tranzistoru 71 pri nasadeni oscilacii je 
asi 3,5 mA, prud tranzistoru 71 asi 
4 mA. Tranzistor 71 nasobi 4kr£t kmito- 
cet oscilatoru. Na pozicii 7*4 mozemc 
pouzit’ tiez tranzistor GF505 alebo 
GF507 - treba vsak zamenit vyvocl bdzi 
a emitoru (ind rozmiestnenie vyvodov). 
Napajacie tlmivky su umiestnend zvonka 
konvertoru a prepajaju priechodkovd 
kondenzatory. Rozmiestnenie suciastok 
konvertora je na obr. 2. 

Medzifrekvencny prijimac. Vstupna cast! 
medzifrekvencndho prijimaca nie je na 
plosnych spojoch, ale urobena klasic- 
kym sposobom v kovovej priehradkovej 
krabici (obr. 3). Dovodom, preco som 
zvolil tento sposob prevedenia, bola 
blizkost’ silndho televizneho a rozhlaso- 
vdho vysielaca, ktory mi pri zapojeni 
vstupu na plosnych spojoch doslova 
zamoril cely rozsah 30 az 32 MHz svo- 
jimi produktami. Pri uplnom zakryto- 
vani vstupnej dasti sa mi podarilo tento 
neziaduci ukaz odstranif. Plosnd spoje 
druhej dasti mfprijimaca budu na obr. 7. 

Hlavnou suciasfou vstupu je troj- 
nisobny otocny kondenzdtor C a s, C 34 } 



C41, ktory som urobil z otocndho kon- 
denzatoru 2 X. 450 pF, pouzivandho 
v prijimacoch Akcent, Havana alebo 
Big-Beat, ktory je bezne v predaji. 

V casti blizsej vyusteniu hridele kon- 
denzatora sa bude nachadzal! C25, v casti 
vzdialenejsej za povodnou tieniacou 
prepazkou budu C34 a C41. Medzi C34 
a C41 zapdjame (falsiu prepdzku (z ple- 
chu tl. 1 mm), tvaru ako mala povodnd. 
prepazka. 

Pri upravovani kondenzator nerozo- 
berame. Najskor prerezeme lupenkovou 
pilkou drziaky statorovych plechov tak, 
ze v casti blizsej zakonceniu hriadefa 
nechime styry statorovd plechy na upev- 
novacich izolatoroch pri prepazke. Zvys- 
nd plechy statora dtlpdjame z upevno- 
vacich izoiitorov vzdialenejsich od pre- 
pazky. V casti vzdialenejsej vyusteniu 
hriadefa prerezeme drziaky statorovych 
plechov tak, ze nam na upevnovacich 
izolatoroch ostanu dva statory po sty- 
roch plechoch. Rotorov^ spojky prereze¬ 
me tak, aby k odpovedajucim statorom 
ostalo po 5 plechoch rotoru. Zo zvys- 
nych plechov rotoru spojku odpajame 
a z hriadeFa kondenzatoru plochymi 
kliestami zvysn6 plechy vytrhame. 

Stlacenym vzduchom alebo prudom 
vody odstranime z kondenzatora mo- 
sadz n6 pilinky a skontrolujeme konden¬ 
zator na skrat. Takto upraveny konden- 
z&tor m k kapacitu 6 az 118 pF a v pri¬ 
pade, ze mame k dispozicii kapacitny' 
mostik, mozeme skontrolovat!, alebo 
upravif subeh vsetkych troch dasti 
kondenzatora ohybanim krajnych roz- 
strihnutych plechov rotoru. VzhFadom 
k tomu, ze ciniteF akosti vstupnych ob- 
vodov je pomerne nizky, nie je vsak 
presny subeh kondenzdtora dolezity a 
preto poslednu fazu upravy otocndho 
kondenzatora mozeme zanedbaf. 

Signal z konvertoru sa privadza na 
vstupnu cievku Liq indukcnou vazbou 
Lo. Tranzistor 7*5 pracuje ako vysoko- 
frekvendny zosilnovac a jeho pracovn^ 
bod je riadeny napatim A VC a rucnym 





nastavovanim citlivosti potenciometrom 

#28. 

Su£asne s tymto stupnom riadime 
zosilnenie mf zosilnovaca, osaden^ho 
tranzistorom TV 


ivystup 30 az 32 tIHz 



ani. ?50 

Obr . 2 . Rozmiestnenie suciastok konvertora 


mat. ocetovy pocinovany ptech it. 0,3 mm 
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Obr . 3. Rozmiestnenie suSiastok vstupnej fasti 
mf prijmaca 
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Obr . 4. 


V kolektore tranzistoru 7s je laden^ 
obvod, z ktordho sa priv&dza signal (po 
prisposobeni kapacitnym delicom) na 
bazu tranzistoru 7"e, ktory pracuje ako 
kmitajuci zmiesavac. Oscilitor je v Coll- 
pitsovom zapojeni s uzemnenou bazou 
a pracuje o mf kmitocet vyssie. V kolek¬ 
tore r 6 je pdsmova priepust’, naladena 
na mf kmitocet 3,1 MHz. Po prisposo¬ 
beni kapacitnym delidom privedieme 
signal 3,1 MHz na bazu tranzistora 
7?, ktory opaf pracuje ako kmitajuci 
zmiesavac. Oscilator je naladeny o mf 
kmitocet vyssie, cize v mojom pripade 


na kmitocet 3,568 MHz. Pri pouziti 
in6ho krystdlu v konvertore je treba 
zvolif medzifrekvenciu a kmitocet tohto 
oscilatora tak, aby ziadna jeho harmo- 
nicka „nepadla“ do rozsahu ladenej 
medzifrekvencie, alebo do rozsahu 144 
az 146 MHz. Nedodrzanie tejto zasady 
by sa prejavilo vyskytom zazneja v nie- 
ktorom mieste rozsahu. 

2 kolektoru tranzistoru 7? pokracuje 
sign&l cez cievku Ln na primar pasmo- 
vej pfiepusti pre kmito£et 468 kHz. Po 
prisposobeni kapacitnym delicom ve- 
dieme signal na bazu tranzistoru Tg, 
















ktory pracuje ako riadeny medzifrek- 
vencny zosilnovac. Cez pasmovu prie- 
pust’ (je identicki s predchadzajucou 
pasmovou priepust’ou) sa privadza signal 


na bdzu tranzistoru Tg, ktory je posled- 
nym stupnom mf zosilnovaca. 

V kolektore tranzistoru T 9 je jedno- 
duchy obvod, na ktory je indukcne na- 


zesilovaC 




Petr Novak, OK1WPN 


( L pokralovdni) 

Ze stejnosmerndho anodovdho na¬ 
peti C/ a , kterd zftststejne, urcime 
pomoci soucinitele £ stridavd napeti 
U & &% na anod&ch podle vzorce (5). Bude 
dvojnisobnd: 

C/ast” - 2C/ a £ (18). 

Mrizkovd pfedpeti a budici napeti 
t/giM uddva katalog, nebudeme je tedy 
pocitat. 

Stridavy vykon 

P A y" = 1 Uz"hl = P 0 (19), 

kde / a i povazujeme za jednoduchy, 
nebof v kazdd pulperiode protdka jen 
jednim smerem. Amatdrskd radiotech- 
nika uv&di na str. 274 tento vzorec 

chybne, bez koeficientu pro stredni 

hodnotu — opravte si jej! 

Stejnosmerny prikon je soucinem 
stejnosmerndho napeti C/ a a stejnosmer¬ 
ndho proudu obema elektronkami / a o": 

/V' - U/ho = U£I a' ‘ ( 20 ). 
tJcinnost: 


Pav" Pav 

Pss” UaW 


( 21 ). 




Anodovd ztr&ta: 

Pz" = Tss" — Pay ^ 2P z m (22). 

Pro dalsi konstrukci nas zajima ano- 
dovy zatezovaci odpor 

*ob t" = (23), 

Jal 


ktery bude proti jednoduchdmu zapo- 
jeni dvojnasobny. Primo podle provoz- 
nich hodnot v katalogu jej urcime 


Popt” = 


2 (C / a |) 2 

Po ■ 


(24). 


U vsech techto vztahCi oznacuje jedna 
cirka veliciny jednocinndho, dve d&rky 
veliciny dvojcinndho zapojeni. [Vzorec 
(23) je v Amatdrske radiotechnice na 
str. 275 rovnez chybny.] 

Zaverem tdto dasti bych chtel zdu- 
raznit dulezitost spravnd volby optimal- 
ni anodovd z&teze, kterd je primo zdvisla 
na zvolenych provoznich hodnotdch. 
Nove povolovaci podminky daly moz- 
nost zvetsit prikon - vyuzijme tedy td- 
to moznosti. Chceme-li vsak zvetsit vy¬ 
kon, zlepsujme ucinnost a nepomahej- 
me si nedodrzovanim povolovacich pod- 
minek, kterd nam pro uspokojivou prdci 
davaji dostatecnd moznosti. 


Anodovy obvod 

V predchazejicich odstavcich byla 
zduraznena dulezitost anodovd zatdze 


viazana didda D 3 . Didda D 3 pracuje 
ako sdriovy detektor AM, usmernovad 
mf napatia pre AVC a ako zmiesavad 
pri prijme signalov GW alebo SSB. 

Zaznejovy oscildtor je v beznom 
zapojeni - rozlacfuje sa okolo mf kmito- 
dtu 468 kHz zmenou napatia na kapa- 
citnej didde D$. Nizkofrekvendny zosil¬ 
novac je v zapojeni zndmom z rozhla- 
sovych prijimacov alebo z televizneho 
prijlmada ,,Gamping“. Jeho frekvencnd 
charakteristika je upravena kondenzd- 
torom C 74 do 5 000 Hz a jeho vystupny 
vykon je 600 mW. Vystupny transfor- 
mator je doplneny vinutim P 32 pre pri- 
pojenie dvoch parov nahlavnych sluchd- 
tok o impedancii 4 000 O. 

Napatie 7,5 V pre mf zosilnovac a 
oscilatory stabilizuje Zenerova dioda 
Z) 4 , takze prijimac prakticky nemeni 
svoje vlastnosti do poklesu napatia ba- 
terie na 8,5 V. 

Budiaci nf transform&tor je vinut^ 
tak, ze vopred navinieme L 29 , po izold- 
cii jednou vrstvou lepenky hrubky 
0,1 mm navinieme £ 28 - U vystupneho. 
transformatoru napred navinieme ^ 31 , 
izolujeme vrstvou lepenky hrubky 
0,1 mm*, potom £30 - izoldcia vrstvou 
lepenky hrubky 0,1 mm - a nakoniec 
£ 32 • Jednotlivd vrstvy vinuti transfor¬ 
matoru su bez prekladu. • 

Tranzistory T 13 a T 14 su pripevnend 
plechovy'mi objimkami k objimkam 
jadier vystupneho a budiaceho trans- 
formatora, aby bolo zabezpecend ich 
chladenie. 

§asi konvertora, prepazky konvertora 
a kryty ladenej mf su na obr. 4 a 5. 

( Pokracovdni) 


pro ucinnou funkci koncovdho stupne. 
V praxi to znamena, ze obvod pripojeny 
na anodu musi mit v bode pripojeni im- 
pedanci proti zemi Z a — Aopt. V tech- 
nice kratkych vln je vseobecne rozsiren 
tzv. Collinsuv clanek II s L, Ci a C 2 
promennymi v sirokdm rozmezi. Vy- 
hody jsou jasnd: vstupni impedanci lze 
snadno prizpusobit zatezovacimu odpo- 
ru /Copt, vystupni impedanci k antdnd a 
krome toho pusobi clanek jako dolni 
propust a omezuje vyssi harmonickd. 
Lze jej fe§it symetricky i nesymetricky; 
protoze vSak na KV pouzivdme obydej- 
ne nesymetricky napajend antdny, je 
i cldnek II nesymetricky a z toho vyply- 
va jednocinna koncepce koncovych 
stupnu, v technice kratkych vln vse¬ 
obecne rozsirena. 

V technice VKV je situace kompliko- 
vanejsi. Vzhledem k beznd dostupnym 
elektronkam pouzivame symetrickd kon- 
covd stuphd, napajecem v§ak byvd ve 
vetsind pripadu nesymetricky souosy 
kabel, coz pouziti clanku II vyluduje. 
Snad jedinou moznosti by bylo pouziti 
elevatoru nebo symetrizacni smydky a 
clanek II uspoladat v soumemdm zapo¬ 
jeni. Zb>>va tedy jen cesta pres paralelni 
rezonancni obvod a indukcni antdnni c 
vazbu (ob'r. 5). 

Z toho vseho je zrejmd, ze nejvdtsi 
ucinnosti dosahneme, bude-li pri dandm 
kmitoctu rezonancni odpor obvodu 



Obr. 5. 




Obr. 6 . ^dvislosl volby L a C na velikosti 
otrebneho zatezovaciho odporu pro ruznd Q. 
(plalijen pro 145 MHz) 



byl obvod na poZadovanem kmitoctu v rezo- 
nanci 


i?rez = Rovt* Paralelni laden^ obvod 
v anode musime tedy navrhnout tak, 
aby tato podminka byla splnena. Jeho 
vlastnosti budou zaviset na jakosti Q, 
pous;it6 civky (ztraty v kondenzatoru 
zanedbdme) a na pomeru L/C. Plati 
tedy vztah 

Rrez = (oLQ 

a protoze v rezonanci coL = 1/coC, 
plati tak6 


Rrez — 


(oC 


Z toho vyplyvaji pro volbu iaC vzorce: 


r ^0 P t p _ Q. 

MQ. 2tp/R 0P i ’ 

vyjadreno v prijatelnych jednotkdch 

L = 15 /a° P ‘ [tlH; kn> MHz] (25)> 

c = [pF;MHz,kft] (26). 

JK. opt 

Tyto vzorce jsou v Amat£rsk6 radio- 
technice na str. 263 uvedeny chybn£, 
naopak diagram 6—82 na str. 264 je 
spravny, plati ov§em pro Q = 20 a ni- 
koli 15, jak je uvedeno na str. 263. Tyto 
diagramy mu^eme ze vzorcu (25) a 
(26) konstruovat v z&sade dvojim zpti- 
sobem. Pri prvnim volime konstantni 
a kreslime vysledn6 primky pro ruzn£ 
kmitocty, jak znazornuje obr. 6—82 
v Amat£rsk£ radiotechnice; druhy zpu- 
sob spociva ve volbe konstantniho kmi- 
to£tu a vyneseni primek pro ruznd Q. 
Tento diagram je na obr. 6 pro kmitocet 
145 MHz. Tim mame urceny zakladni 
hodnoty pro konstrukci obvodu. 

Pokud jde o pouziti techto vzorcu 
pro dvojcinn£ zapojeni, neni treba na 
nich nic menit. Rezonan£ni odpor ob¬ 
vodu zapojen£ho mezi obema anodami 
je R rez — i?opt" a tomuto odporu musi 
odpovidat volba L a C. Pouzijeme-li 
dvojity kondenzator (splitstator), musi 
kapacite C vyhledand v diagramu odpo¬ 
vidat kapacita s^riovd kombinace obou 
polovin kondenzdtoru. Odstavec 6.7.3.2 
v Amat6rsk6 radiotechnice na str. 275 
tim ztraci platnost. 

Pro uplnost uvadim jeste vztah pro 
rezonanSni odpor obvodu fesen6ho ve 
forme vedeni A/4: Rrez — QZ»- 


Antenni vazba 


Na obr. 7a, b, c jsou tfi ruzn6 zpusoby 
antenni vazby, vhodn£ pro na&e ucely. 
Obr. 7a zndzornuje prostou indukcni 
vazbu, pro kterou plati 



■ Pro 145 MHz tuto indukcnost reali- 
zujeme jako dva zavity dratu o 0 2 mm 
na prumeru 10 mm pro napdjec 75 O. 

1 / 2 

Potrebn£ho Cinitele vazby k = y 

se dosahuje dost obtizn£, jak uvidime 
v praktick£ cdsti. Protoze provozni 
(efektivni) cinitel jakosti anodov<§ho 
obvodu Qy zavisi na stupni zatizeni, vy- 
plyva z t£to zavislosti nutnost znadne 
tesn£ vazby pro ucinnou funkci koncov6 


elektronky. V oblasti 145 MHz je (a£ko- 
li se to zda protismysln£) dost obtizn^ 
realizovat obvod s dostatecne malym Q,* 
Jak je zrejm£ z obr. 6, vychazi pro 
— 10 kapacita C velmi mala, v praxi 
nedosazitelnd vlivem montaznich kapa- 
cit. Musime se tedy spokojit s vetSim {) i 
(az 50). Presto cinitel vazby, kter£ho 
takto lze dosdhnout pouhou vazebni 
civkou, je dost velk£ a konstrukcne ne- 
snadno proveditelny. Resent nabizi 
obr. 7b,c; Pro dinitel vazby zde plati 
vzorec 


k = - - 
VdiQ.a 

Vidime tedy, ze menSiho stupne vazby 
muzeme dosahnout tak£ zvetsenim Q 2 
vazebniho obvodu. Literatura [2] uvadi 
tato zapojeni jako rovnocenna; paralelni 
vazebni obvod doporu£uje pro vetsi 
impedance napajecu nez 200 s^riovy 
pro impedance mensi. Podobne jako 
u anodov^ho obvodu veliciny R Te z — ^ 0 , 
maji C a () presne urcenou zavisiost. 
Hodnotu Q, povazujeme opet za pro¬ 
vozni. Plati zde podobn^ vzorce - pro 
s^riov^ obvod 

r 159a^o ^ 159 000 : 

/ Q.Zo 

[nH; Q, pF, MHz], 
pro paralelni obvod 

159^o , ^ 159 000 

M • /Zo 

[nH; ft, pF, MHz]. 

Vysledky pro praktickou potrebu mu¬ 
zeme opet sestavit do diagramu, kter£ 
jsou na obr. 8 a 9 pro ruzna Q_ obvodu. 

Specifika dvoumetrov^ho pisma vsak 
i zde prindsi no v6 probl^my. S vazbou 
s^riovdho typu, kter^ je nejvice rozsire- 
na, dosahneme jiz pomerne dobr^ho 
prenosu vf vykonu do ant^ny, zvldSte 
podari-li se nam udelat vazebni civku 
dostatecne kvalitni (dusty lesteny drat, 
stribrit) a vazbu dostatecne tesnou. Ci¬ 
nitel k se tak muze priblizit hodnote 
nutnd pro kritickou vazbu obou obvodu. 
Chceme-li vsak cinitel potrebne vazby 
je§te dale zmensit, musime se snazit 
o dalsi zlepseni Q vazebniho obvodu. 
To je snadneji uskutecnitelnd u vazby 
paralelnim obvodem (obr. 7c). 

Tyto obvody zna vetSina ctendrit AR 
z clanku OKI VEX a jsou natolik popu- 
larni, ze se jim rika „navTadlovsk^ << ; 
do vysilaci techniky vsak zatim nepro- 
nikly, ackoli OKI VEX jejich problema- 



Obr. 8. Zaiiislost volby L a C na velikosti zatezovaciho odporu 
Rr. pro ruznd Q (plati jen pro 145 MHz) pri seriove vazbe 



Obr. 9. Zdvislost volby L a C na velikosti zatezovaciho odporu 
R z pro ruznd Q (plati jen pro 145 MHz) pri paralelni vazbe 


























Obr. 10. Ur lent indukcnosti Ljednoho zdvitu 
z plechoveho pdsku pro ruzne Urky pdsku a 
v zavislosti na prumeru zdvitu D 


tiku zpracoval velmi preciznC a jejich 
nastaveni na potrebny kmitocet je jed- 
noduSsi nez u sCrioveho obvodu. Vy- 
skytne se otazka, jak realizovat potreb- 
nou malou indukcnost (mCrit se neda) 
s dostateCnou presnosti podle vypoCtu 
z diagramu na obr. 9. I na tulo otdzku 
odpovida OKI VEX v AR 7/61, str. 
205, kter^ vsem doporucuji k problem. 
Cist nomogramu pro vypoCet indukc¬ 
nosti z plechoveho pasku je na obr. 10. 
Tim je ddna potrebnd indukcnost a ka- 
pacitu k ni urcime podle GDO - obvod 
pak bude dobre prizpusoben impedan- 
ci napajece. Spojime-li vhodne teorii 
s praxi, dochazime pfi konstrukci tCchto 
obvodii k zaverum prinejmensim zaji- 
mavym. Abychom ICpe pochopili vlivy 
pusobici 'na zmCnu (?, obrdtime se k li¬ 
terature [2]; ing. Vackaf zde uvadi tri 
z&kladni typy Cinitele jakosti Qy 

1 . Cinitel ktery znamend jakost 
nezatizenCho obvodu (naprazdno) a je 
urcen jen vlastnimi ztratami (odpor 
zpusobeny skinefektemf? z ; Q,i = a>L/A 2 ). 

2. Cinitel Qo, urceny jako pomer 
Ro/(joL, ktery znamena Cinitel jakosti 
idedlniho bezztrdtovCho obvodu zati- 
zenCho jen uzitecnou zatezi Ro. 

3. Vysledny Cinitel Q_, oznacovany 
nekdy take q, znamend provozni efek- 
tivni cinitel jakosti skutecnCho obvodu, 
zatizenCho. uzitecnou zatezi. Tento Ci- 
nitel je pro obvod rozhodujici a je urcen 
vyrazem 


(h a 


Q,i 4- 0.0 


Delal jsem mnoho mereni pdskovych 
indukcnosti na Q,-metru BM409 a mohu 
potvrdit, ze Q,j nezatizenych obvodu je 
skuteCne velmi velkC (400 az 500), do- 
konce vetsi nez £>i ekvivalentnich ctvrt- 
vlnnych. vedeni, jak spr&vne upozornuje 
OKI VEX. Tato skutecnost vsak nemd 
vliv na efektivni (} . Zatizeni obvodvt ma- 
lymi impedancemi napajecu je totiz 
v nai>em pripadC tak velkC, ze prakticky 
£) = 0 , 0 , coz si pripadny zajemce nauze 
overit matematicky. Skutecn^ cinitel Q_ 
je tedy urcen jen matematicky, a to za¬ 
tezi Ro = Zo a indukcnosti L, danou 
geometrickym rozmerem paskovC civky 
podle vzorce Q_ = Z^/mL. Vyjdeme-li 
z cldnku OKI VEX a sestrojime-li za- 
vislost Q na prumeru D paskovCho zd¬ 
vitu pro ruznC Sirky pasku a dve nej- 
casteji pouzivanC zatezovaci impedance,' 
ziskame diagram podle obr. 11. Na 
prvni pohled jsou z neho zrejmC dve sku- 
tecnosti: Q se zvetsuje se zmensujicim 
se prumerem a zvCtsujici se Sirkou pdsku 
(klesd ztratovy odpor R z a jmenovatel 
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c oL ve vzorci se zmensuje); ddle Q je 
vetsi pro vetSi zatezovaci impedanci. 
Prvni skutecnost dava odpovecF na 
otazku, proc OKI VEX ve svych kon- 
vertorech pouzival indukcnosti malCho 
prumCru pro souosf kabel 75 Q, druha 
skutecnost je odpovedi OK1AHO na 
jeho domnenku, ze vystupni obvod je 
treba symetrizovat (OK1AHO pouziva 
uzsi pasek s vetsim prumerem, vhodnejSi 
pro vetSi zatCzovaci impedance). Tedy 
nikoli symetrizovat, ale transformovat. 

Toto reseni nikterak nezavrhuji, 
ovsem rozmerna transformacni smycka 
(Baiun) ve vysilaci ponekud „strasi“ 
a zvldste nevyhodnd je pro malC vysilaCe 
na Polni den apod. EfektnejSi by bylo 
pouziti elevatoru [4]; v tom pripade se 
ovsem nabizi moznost pouziti symetric- 
kCho cldnku II, iak uz isem se o tom 
zminii. 

Tern, kdo by chteli pouzit transfor- 
maci typu Baiun, predkladam modemi 
verzi reseni tCto smyCky na oboustran- 
nCm cuprextitu. Dd se pouzit i k syme- 
trizaci antCn - prizpfisobeni soumCrnCho 
dipolu 300 Q na nesoumerny napajec 
75 O. Pulvlnna smycka je z paskovCho 
vedeni, usporddanCho pro usporu mista 
do tvaru meandru (obr. 12). Pomer pds¬ 
ku k mezere je 1:3. Sirka pdsku je pri 
75 Q 1,1 mm, elektricka dClka (skutec- 
na) pro 145 MHz je 475 mm. Plati pro 
cuprextit tlou^t’ky 2 mm s dielektrickou 
konstantou e — 4,75 a z ni vypocitanym 
zkracovacim cinitelem V 0,46. Po- 
uzijeme-li jiny druh cuprextitu, je treba 
v^pocet opravit; bude-li zdjem, uvedu 
postup vypoctu v nekterCm z pHstich 
cisel AR; prozatim odkazuji zajemce na 
literaturu [5], [6] a II. dil AmatCrskd 
radiotechniky. Tento druh vedeni je 
ekvivalentni souosCmu kabelu 75 Q 
s dm, ze meandr nahrazuje stredni vo- 
dic, stineni druha, neleptana strana 
desticky. Ztratovy uhel 1,2 . 10~ 3 , 

proto nedoporucuji pouziti pro vetsi 
vykony; pro stredni vykony vyhovuje. 



Obr . 11. Zdvislost ciniteie jakosti Q_ jednoho 
zdvitu plechoveho plsku Hfky a na prumeru 
zdvitu D pro zdieze 75 a 300 Q 


300 Q. sym. 



Obr. 12. Symelrizalni smycka typu Baiun na 
oboustrannem cuprextitu (neni v mefitku) 
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Vysledky ligovych soutezi za unor 1970 
OK LIGA 


Jednotlivci 

... 1 . 

OK2BEN 

1 418 

18/ 

OK3DT 

489 

2. 

OK2BIT 

1 337 

19. 

OR2BOL 

478 

3. 

OK2BOB 

1 293 

20. 

OK1KZ 

448 

4. 

OK1DVM 1 167 

21. 

OK1AUI 

394 

5, 

OK1EG 

931. 

22. 

OK3CDN 379 1 

6. 

OK3IR 

911 

23. 

OKI APB 

377 

7. 

OKlMDK 

863 

24. 

OK3TOA 

372 

8. 

OK1APV 

814 

25. 

OK1AAZ 

303 

9. 

OK1DL 

772 

26. OK1AOV 

277 

10. OK2BBJ 

759 

27. 

OK1AHN 

266 

11. OK3YCM 

736 

28. OK3CFS 

225 

12. OK1HAF 

711 

29. 

OK1AOU 219 

13. 

OK1DBM 

674 

30. 

OK1MKP 

185 

14, 

OK2BPE 

615 

31.-32. 

OK1JDJ 

181 

15. 

OKI ATP 

605 

31.-32. 

OK2PDI 

181 

16. 

OK1BLC 

551 

33. 

OK3ZAD 

166 

17. 

OKI MAS 

523 

34. 

OK1ANS 

117 

Kolektivky 

1 . 

OK3KMW 1411 

7. 

OK2KZR 

553 1 

2. 

OK1KTL 

1330 

8. 

OKIOHH 473 

3. 

OK2KYI 

884 

9. 

OK3KWK451 

4. 

OK3KMB 

674 

10. 

OK2KFP 

336 

5. 

OKlKYS 

584 

11. 

OK1KWP 106 

6. 

OK3KGQ 

583 



1 


OL LIGA 


1. OL5ANG 

421 

5. 

OL5AMA 

212 

2. OL6AMB 

323 

'6. 

OL4AMU 

199 

3. OL5ALY 

319 

7. 

OL5AMT 

154 

4. OL6ALT 

235 





RP LIGA 


1. OK2-4857 5 553 

9. 

OK3-18258 

506 

2. OKI-13146 4 343 

10. 

OKl-17706 

285 

3. OKI-15835 1 472 

11. 

OK I-1299 

155 

4. OKI-8576 1 074 

12. 

OK2-9329 

126 

5. OKI-17358 976 

13. 

OKI-17728 

116 

6. OKl-17963 897 

14. 



7. OK2-5266 542 

a i 15. 

OKI-16860 

114 

8. OK2-17762 506 

14. 
a4 15. 

OKI-17965 

114 


Prvnf tri ligove stanice od pocatku 
roku do konce unora 1970 - 

OK stanice - jednotlivci 

I, OK2BIT 3 body (1+2), 2. OK1EG 7 bodfi 
(2 + 5), 3. OK2BOB 9 bodti (6 + 3); ndsleduji: 
4.-5. OK3IR a OK2BEN po 11 b., 6. OKlMDK 
14 b., 7. OK3YCM 19 b., 8. OK1HAF 24 b., 
9.—10. OK2BPE a OK1AUI po 25 bodech a dal- 
§ich 20 hodnocen^ch stanic. 




OK stanice - kolektivky 

1. OK3KMW 2 body (1 + 1), 2. OK2KYI 5 bo¬ 
du (2 + 3), 3. OK3KGQ 9 bodd (3+6); ndsleduji: 
4. az 6. OK2KZR, OK2KMB a OK1KTL po lib., 
7. at 8. OK2KFP a OK3KWK po 15 b.. 9. 
OK1KWP 21 bodd. 


OL stanice 

1. OL5ALY 4 body (1 + 3), 2. OL6AMB 5 bodu 
(3 + 2), 3. OL5ANG 6 bodd (5 + 1); ndsleduji 
4. OL4AMU 8 b., 5. OL6ALT 10 b., 6. OL5AMT 
11 b. a 7. OL5AMA 12 bodu. 

RP stanice 

1. at 2. OKI-13146 (1+2) a OK2-4857 (2+1) 
po 3 bodech, 3. OKI-17358 8 bodd (3 + 5); ndsle- 
duji: 4. OKI-15835 9 b., 5. OKI-17762 12 b„ 
6. OK3-18258 16 b., 7. OKI-17706 19,5 b., 
8. OK2-9392 20 b., 9. OKI-17728 22,5 bodu. 

* + * 

Mohly byt hodnoceny jen ty stanice, ktere od po- 
catku roku zasialy obc mesicni hlaJeni a jejichi hla- 
Senl do§la do 14. bfezna 1970. 


Zmeny v soutezich od 10. unora 
do 10. brezna 1970 

„S6S“ 

V tom to obdobi bylo udfeleno 13 diplomd za 
telegraficka spojeni 6. 4 042 a2 4 054 a 8 diplomd 
za spojeni telefonicka c. 916 az 923. V zavorce za 
znackou je uvedeno pdsmo doplftovaci znamky 
v MHz. 

Poradi CW: 

OH5PX (14, 21 a 28), JA2AYX (14, 21; 28), 
OK3LO (14), OK2BMH (14, 21 a 28), OKI JIM, 
SP9DTH (14), LA4YF (14), OK2BLI (14), 
Y04WV (14), SP9CVG (14), LZ2IM (14), LZ1WZ 
(14) a OK3CJE (14). 

Poradi fone: 

DK2BM (2 x SSB), LA5QK, JA7EGY (21), 
CT1TZ (14 - 2 X SSB), 4X4WP (14, 21), 
DJ6NI, JA3JAZ (21-2 x SSB) a YU IN YE (14). 

Doplnovaci znamku - vesmCs za telegrafickd 
spojeni - dostaly tyto stanice: za 3,5 MHz OK1IQ 
k zikladnimu diplomu £. 2 471 a OK2BCI k c. 
2 170, za 7 MHz OK1ASJ k c. 3 495 a za 7, 14, 
21 a 28 MHz SM5BNX kc.2 31*1. 

„100 OK** 

DalSich 9 stanic, z toho 5 v Ceskoslovensku, 
ziskalo zAkladni diplom 100 OK c. 2 359 at 2 367 
v tomto poradi: 

OL6AMQ (604. diplom v OK), OKIARX (605.), 
YU3TGI, HA5KHC, HA5JK, OK2BLI (606.), 
OK3KWZ (607.), LZ2IM a OK1JJB (608.). 

,,200 OK*‘ 

Doplnovaci znamku za 200 predloienych ruz- 
nych listkd z Ceskoslovenska obdriely tyto stanice: 
6. 235 OK2BPF k z&dadnimu diplomu 6. 1 667 
a £. 236 OK1ASR kc.2 118. 

„300 OK‘* 

Doplnovaci znamka za 300 potvrzenych spojeni 
s ruznymi stanicemi v OK by la zasldna: 
c. 110 OK2BPF k c. 1 667 a 6. Ill OK2BHD 

k a. 1 821. 

„400 OK*‘ 

Doplftovaci zndmku s c, 60 dostala stanice 
OK2BPF k a. 1 667 a c, 61 OK3ZMT (ex 
OK3CGZ) k a. I 662. 

„KV 150 QRA“ 

Dal§i diplomy budou zasliny temto stanicim: 
a. 58 OK2BHT, Jaroslavu Dostdlovi z Uniaova, 
a. 59 OK1AAZ, Josefu Form&nkovi z Pribrami, 
c. 60 OKlKZ, Pavlu Konvalinkovi z Prahy, 
c. 61 OK2KYI, kolektivni stanici z Ostravy, 
a. 62 OK1CH, Janu CeSkovi z Roudnice nad La¬ 
ta em a a. 63 OK1JDJ, Jirlmu DoleZalovi z Usti 
nad Labem. 


„KV 250 QRA* 


Diplom a. 4 dostane OK1IAR, Zdenek Kopecky, 
Habartov. 


„P75P“ 


3. trida 


Diplom a. 321 ziskdva OK3CIR, Lad. Satmdry, 
KoSice. 


2. trida 


Diplom a. 122 pfipadl stanici LU4ECO z Buenos 
Aires. 

„OK SSB AWARD** 

Diplom a. 13 obdrzi OK1CEJ, Ludovit Polak, 
Jailovice u Ri£an, c. 14 OK1WN, Stanislav Vlk, 
Domaflice, a. 15 OKI AIR, Sta ni slav Horsky, 
LitomCrice, c. 16 OK1AIS, Ale§ TomSd, Zbiroh, 
c. 17 OK2BEV, Lubos Cecil, Znojmo, a. 18 
OK2BEN, Jaroslav Cech, 2dar nad Saz. a a. 19 
OK1NH, Jaroslav Presl, HorazcTovice. 


„RP OK-DX KROUZEK** 


1. trida 

Jak obtiznfe je ziskdni tohoto diplomu pro poslu- 
chace je vidat z toho, ze v lonskdm roce byl vydan 
jen jedin^. Letos s c. 65 se to podafilo Karlu So- 
kolovi z Prahy 5, OKI-15835. Gratulujeme! 

± * + 

Byly vyri2eny zadosti doSlfe do 14. brezna 1970. 

1. cx 


Ru$f amat&rske vysilanl televizi? 

N6mecky radioklub DARG predvedl 
ve sv£m pavil6nu na rozhlasov^ vystave 
ve Stuttgartu velmi prukaznym zpuso- 
bem, ze radioamat^ri nemusi vzdy rusit 
prijem televize, jak se casto traduje. A to 
ani tehdy, je-li v provozu amatersky vy- 
silac v bezprostfedni blizkosti televizoru. 
K dukazu slouzil televizni prijimac 
Grundig Fernsehboy P2001, ktery si 
zastupci DARG vybrali z bezne vyroby 
primo na vyrobmm pdsu. Prijimac byl 
umisten ve vzdalenosti pouhych 5 az 
6 metru od provozovan^ho amat6rsk£ho 
vysilace. Vysilac pracoval s vykonem az 
500 W v .pAsmech 3,5, 7, 14, 21 a 
28 MHz, 144 a 435 MHz. Na televiznim 
pfijimaci nebyly provedeny zadn6 upra- 
vy. Televizni antdna byla umistena ve 
vzdilenosti 50 m od vysilaci ant^ny. 
Pres tyto tvrde podminky se nezjistilo 
zadn6 ruseni na vsech trech prijimanych 
televiznich programech. 

Rozhodujicim cinitelem t6to odol- 
nosti proti ruseni u televiznich prijimacu 
Grundig, ktere jsou stejne odoln^ i proti 
ruseni jinymi rozhlasovymi sluzbami 
(jako je nap?, dispecink taxisluzeb nebo 
leteck£ dopravy), je predevsim vstupni 
obvod kanalov^ho volice s ladenym 
predzesilovacim stupnem UKV. Ve 
volici se pouzivaji celkem tri selektivni 
obvody pro prijem v pasmech UKV - 
ani vf napeti az do 5 V z kratkovlnnych 
pasem, priveden6 na ^tupni antenni 
svorky televizoru, nema zddny vliv na 
kvalitu obrazu. Spolehlive jsou potlace- 
na i ruSivd napeti asi do 700 mV z ko- 
mercnich pdsem VKV 140 az 160 MHz. 

Si 

Podle podkladu Grundig PI 49169 



Rubriku vede ing. Vladimir Srdinko, 
OK1SV 


DX -'expedice 

Velmi zdarilou expedici do Quataru (MP4Q), 
odkud jiz radu let nikdo nevysilal, podnikli ve dnech 
21. az 24. dnora 1970 MP4BHH, OD5BZ a nekolik 
dalsich MP4 operateru. Znaika expedice byla 
MP4QBK, pracovali na v§ech DX-pasmech a da- 
vali prednost SSB. Uspech expedice byl sto- 
procentni diky zkuscnostem a bezvadnemu pro¬ 
vozu. QSL se zasilaji direct na MP4BHH a je nutno 
prilozit SAE a IRC. 

Expedice do Alb&nie, kterou pripravuje 
DL7FT spolu s DJ7VY, byla odloSena na 
termin od 15. do 22. kvStna t. r. a v pripade 
nezdaru se ziskanim prdjezdnLho viza je urien 
nahradni termin v obdobi mezi 19. zdfi a2 
4. fijnem 1970. Expedice bude pracovat vy- 
hradn£ na p&sxnu 14 MHz na kmito£tu 
14 195 kHz a bude poslouchat od 14 250 do 
14 350 kHz. Telegraficky pravdepodobnS 
nebude viibec pracovat. QSL manaierem 
expedice je DL7FT, ktery upozoriiuje, ie 
vsechny QSL pro stanice, jejichi je mana^e- 
rem, je nutno posilat na jeho adresu direct, 
protore neni Cienem DARC (pfes bureau 
2ddn6 QSL nedost&vi). 

Zdafilou, ale bohuzel jen velmi krdtkou expedici 
do Zanzibaru (VQ1) podnikli ve dnech 28. 2. a 
1. 3. 70 operateri 5H3KJ/A a 5H3LV/A. Ddlka 
expedice zavisela na odjezdu lodi, takie nemohla 
uspokojit vSechny zajemce o spojeni. Obe stanice 
pracovaly SSB a slysel jsem je asi pOl hodiny ob- 
stojnS na 14 MHz, ovSem QRM bylo nepredstavi- 
telne. Je to Skoda, protoze to byla asi vubec po- 
sledni moznost k ziskani teto zeme do DXCC 
(ARRL ji md ihned po skonceni teto expedice 
definitivnfi zrusit a napriStS ma platit jen za Tan- 
zanii). Pokud jste m&i StSsti a udSlali QSO, maji se 
zasilat QSL takto: pro 5H3KJ/A via W7VRO 
a pro 5HRLV/A via VE30DX. 

Dalsi expedice byla od 28. 2. do 2. 3. 1970 ' 
na skupinfe Serrana Bank Islands, odkud 
pracovala pod znadkou W9FIU/KS4, a to 
SSB i CW. Objevili se i na 80 m, kde s nimi 
pracovalo nfekolik OK stanic. Slysel jsem je 


na 14 MHz SSB velmi dobfe, ale i zde byla 
konkurence W*s nepfekonatelnd. QSL via 
W9FIU direct a poiaduje se zasldnt IRC. 

Velmi zdarila expedice (jii druha) byla na Market 
Reef, odkud pracovala pod znackou OJ0M1 asi 
po 3 dny. Op£t pracovala ponejvice na SSB, takze 
telegrafiste si jest£ must poikat na dalgi expedici, 
planovanou na duben az kv6ten t. r. - ta se md v5- 
novat vyhradnS telegrafickemu provozu. Prvni 
QSL od expedice OJ0MR jiz zadnaji dochdzet. 
QSL pro expedici OJOMI se zasilaji direct na 
OH2ER. Market Reef plati oficialne za novou zemi 
DXCC ji2 od 27. 12. 1969. 

F^iV dohledne dob£ se md uskutednit expedice 
ZK1AJ na ostrov Manihiki. Zarizeni ji2 md 
a fiekd jen na prjznive podminky pro pristani. 
Predbe2ne oznameny a nezdvazn^ termin 
teto expedice je prvni polovina mfisice kv^tna. 
Zna6ka expedice md byt ZK1MJ a QSL bude 
vyrizovat sam ZK1AJ. Pravdepodobny kmito- 
6et by mohl b^t 14 265 nebo 14 250 kHz. 

Znovu upozornuji na znacku 3C1QQ, pod kte¬ 
rou se m£l objevit Herman, JT1QQ pri expedici 
na Fernando Poo v dubnu t. r. 

O expedici VS6DR a spol., a stavu jachty 
Exodus, ktcrd by se m£la znovu vydat na ex¬ 
pedici na ostrov Spratley, nedosla behem 
posledniho mesice vubec zadna zprava. 
Expedice je pry odlo^ena na neur£ito. 

PJ8AA byla znacka expedice na St. Martin, 
kterou podnikl W2BBK. Zdrzel se na ostrove pouze 
14 dni a QSL 2adal na svoji domovskou adresu. 

Expedice na St. Felix Island, CE0X, sc md 
konat druhy tyden v srpnu 1970 (poznamenej- 
te si do kalenddre!). Jde o expedici jedne 
chilske university, v jejiz posSdce md b^t 
operator z CE. Podrobnosti sdelime vfias! 

Gus, W4BPD, strucne potvrdil, ze jeho letosni 
expedice do Indickeho oceanu'mela za6it koncem 
dubna a ze md noveho QSL manaiera, W2MZV. 

VQ9B oznamuje, £e pldnuje expedici po 
vzdcnych ostrovech v Indickem oceanu jeste 
v roce 1970. Md totiz nov^ clun a s nim hodla 
objizdct vsechny rarity v tomto oceanu. 2e by 
Harvey zacal delat Gusovi konkurenci? To by 
se vsak zna&ne musel zdokonalit v CW. 

Central African DX-Group planoval podle po- 
siedm'ch zprav expedici do Botswany, kde chtSJ 
pracovat o velikonocich (tj. okolo 29. 3. 1970) pod 
znadkou A2DX nebo A2CDX na vsech pasmech 
vietne 1,8 MHz. QSL mana^era jim bude dfclat 
9J2ED. 

Expedici na Marcus Island pldnuje KA9JC 
ve dnech 1. a£ 10. £ervna 1970 pod znackou 
KA1B. Slibuje pracovat na 14, 21 a 28 MHz 
telegraficky i SSB plnych 24 hodin denne. 
Tak se mame na co teSit! 

Zpravy ze sveta 

Nov^ prefixy se objevily pocatkem bfezna t. r. 
v Paname, kde se u prilezitosti Panamerickych her 
pouiivaly asi po dobu ctrndcti dnd prefixy HOI 
ai H09. Jde pouze o prileiitostne prefixy. 

VP2LX je novou, zato vsak stabilnl stanici 
na ostrove St. Lucia. Pracuje zejmena na 
SSB. Je to G3FGP, na tuto znaiku zdda zasilat 
QSL. 

Dal§i prile^itostny prefix byl WE4SUN, pod 
nimz pracovala ve dnech 7. a 8. 3. 1970 speci&lni 
stanice z observatore, mefici zatmeni slunce. QSL 
5adala via W4DQD. 

HC8GS z Galapagos se objevuje Casto na 
7 MHz. V posledni dobfe s nim mnohokrat 
pracoval Franta, OK1ADP, na SSB. 

F5RV oznamil, ze bude vysilat z Korsiky pod 
znaCkou F5RV/FC asi po dobu jednoho mfesice 
a to SSB na kmitoctu 14 165 at 14 175 kHz. QSL 
se maji zasilat direct na jeho domovskou adresu. 

EASHA pracuje na vSech pdsmech, a objevil 
se jiz i na pdsmu 80 m SSB. Jeho mana2erem 
je DL1CF, takfe je realnd nadfeje na QSL. 

Zajimavfe stanice se objevily v breznu: je to 
znaCka JY1 na 14 MHz SSB, op. Husain, ale QTH 
neudaval. Tato stanice vsak mu2e byt pravd, 
vzpomente, ze Gus tarn dostal jjomylem" znaCku 
JY73. Zato pochybujeme o stanici YI1AB na 
14 030 kHz CW, nebof neni nic znamo otom, ze by 
bylo v YI obnoveno amaterskfe vysil^ni. 

Z Pacifiku pracovalo v breznu nekolik stanic 
ve vzdcnych zemich (dopoledne na SSB). 
Byly to: KS6DH, KM6BI a KJ6BZ. VSechny 
chtfeji QSL zasilat direct a uddvaly pine 
adresy. 

UA0VH/JT1 st^le jeste pracuje na SSB, zejmena 
na 28 MHz. Je zde obvykle slyset v dobe, kdy 
„jdou*‘ JA. 

AX9DS je novou stanici v Novfe Guinei, 
QTH ma Madang, P.O. Box 446. Pracuje ze- 
jmfena na 14 MHz SSB. 

4S7AB oznamuje, it je QRV pro Evropu na 
7 MHz v3dy mezi 12.00 at 13.00 GMT a na 
14 MHz mezi 18.00 at 20.00 GMT, a to pouze 
telegraficky. Jeho QSL manaierem je Jack, 
W2CTN. 

SV0DX byla prile5itostna znaCka „expedice‘* 
SV0DC, pracujici nfekolik dni z prechodneho 
QTH asi 140 km severnfe od Athen. Neni to 
tedy zadnd novd zemfe, pouze zajimav^ pre¬ 
fix. QSL 2ddal via SV1DU. 





Ze Zem£ Franze Josefa jsou nyni telegraficky 
cinnc stanice UA1KED a UA3ZL/UA1. V kvctnu 
t, r. tam dorazit expedice SSB, vedend.UAICK. 
K nagi zprave o t£to expcdici uvddi Mirek, OK1FF, 
it tam ji i od 28. 3. do 7. 4. 1962 pracovala stanice 
UA3CR/UA1 a it ma od ni QSL za spojeni 2 X 
x SSB. " • 

Na^ 21 MHz je hlagen opet CR3KD na- tele- 
grafii. QSL £ddd via .bureau. Pracoval s mm 
Jenda, OK2BIQ. Na SSB b^vd ovsem Cast&ji. t 

UA1KAE/7 md podle 1 zpravy OK1MDK pry 
QTH na South Shetland, tj/v pdsmu £. 73 pro 
diplom P75P! Zaznamendvam zatim zcela bez ov£- 
reni a zda se mi to nepravdepodobne. 

I Stanice BY1PK se opet po dlouhb dob6 ozy- 
vd. Pracuje telegraficky v noci na 14 MHz 
a QSL podaduje direct, P.O. Box 427, Peking. 

LAOAI je dalgi nov^. prefix, o jehoi pfivodu 

• zatim vubec nic nevime. Tato stanice je dosazitelnd 
SSB na 21 MHz a jeji QTH je Oslo. Dalgi nove 
a zajimave prefixy jsou-UKOA a UKOB, oba pra- 
cuji telegraficky na '3,5 MHz okolo 20.00 GMT. 

CR8AI se diky lepsicim se podminkdm 
’objeviije cast&ji telegraficky na kmitoCtu 
14 015 kHz kolem 21.00 GMT a na 14 203 kHz 
-SSB kolem 09.00 GMT, popMpade i pozdS 
ve£er. QSL zada direct s poznamkou na obal- 
ce: via Darwin, Australia. 

AXOKW pracuje z ostrova Macquarie, zejmena 
telegraficky na kmitoitu 14 060 kHz . odpoledne 
kolem 16.00 GMT. QSL mu vyrizuje VK7KJ. 

FK8BO/4-se ozval SSB na 14 MHz. QSL 
fddd vyhradne via REF, nikoli direct. Proc 
mdlomeno 4 stdle nikdo nevi! - 
' .DUIOR, stary zndmy, je tem£r dennC tclegra- 
ficky na kmitoitu 14 050 kHz kolem 21.00 GMT. 
QSL managers mu-'dela W2CTN, ovsem DUIOR 
upozornuje pri spojeni,Je bez IRC pr^ Jack nik'o- 
mu QSL nepoSle. Direct adresa na DUIOR’ je: 
P.O. Box 4083, Manila. 

ZM1BN/A z ostrova Snares se objevuje nynl 
i SSB na 14 MHz. Jeho signal je velmi ’slab^ 
a lze se ho yelmi tezko dovolat. Mimochodem, 
jeden zeClenu DX-komise ARRL se dal slySet, 
it Snares Island nemd pry vfibec zadnou' 
nadeji ha uznani za ze'mi DXCC. 

QSL od FU8AE ; z doby asi pred dvanacti *lety 
je mozno nyni urgovat u FK8AZ, nebot! to by! 

• ‘prave on tehdy na FU8. Pracoval pak jeStS pod 

znaikou YJ1RD. Nyni vsak pracuje pouze s RTTY. 


VR5AA je nynCjsi ZL20Y, najehoz adrcse 
je mozno jegtfc urgovat QSL z jeho pobytu 
na VR5. , - . , . * - 

A jegte k DXCCfbude asi zmenCn volaci znak pro 
Swan Island‘(dosud KS4). Novd znafika by mela 
b^t HR7, HR0 nebo HQ0.. 

ZM7AF je prav^! Po nCjakou dobu bude ; 
pracovat ■■ z . ostrovh Tokelaus, konkrdtne ' 
z ostrhvku Nukono, vysila vyhradne na kmlto- 
ttu 7 060 .kHz AM, neprijimd vsak ani CW, 
ani SSB a poudiva navic pouze bateriovy 
QRP. 

QSL informace z posledni doby: XW8CT- 

O. O. Box 818 Vientiane, 9K2CF-P.O. Box 
12112 Kuwait, TJ1AU-P.O. Box 115 Ebolowa, 
KG6SX (Saipan) via W7YOZ, FK8BH-P.O. 
Box 857 Noumea, AX9KS via W1YRC, 
YBOAAB Djakarta, US Embassy, YB6IA- 

P. O. Box 464 Medan, SV0WU - P.O. Box 66 

Rhodes, Greece, KC6CT (West. Car.) via . 
,W9VWi . PJ8AA via W2BBK, F08CS-P.0. 
Box 506 Tahiti, 9U5BB - P.O. Box 14 Bujum¬ 
bura, Burundi, FL8MB P.O. Box 49 Djiboutti, 
TJ1AT - P.O. Box 173 Garoua, VQ9RK via 
W9VNG, 7Q7JQ - P.O. Box 352, Blantyre, 
Malavi, TU2CS^ - P.O. Box-1900 Abidjan, 
9Y4VU via WA3EPS, HS1ABE - P. O. Box 
2008 Bangkok, HS4ABS-W7FNY, HK0BKX- 
K9KNW, CT2AA-WA3HUP, EA8HA-DL1CF, 
UA0VH/JT via P.O. Box 639 Ulan Bator, 
HC8GS-UA3FF, A2CAQ - P.O. Box 45, 
Frahcistown, Botswana, EA9EJ, op. Justpo, 
Aauin P.O. Box 172, Spanish Sahara, TT8AN- 
Georges Mrchal, P.O; Box 443, Fort Lamy, 
ZK2AE-H. Koleman/P.O. Box 57, Niue Island 
South Pacific,' CM6HT - P.O. Box 68 Cien- 
fuegos. # * 

Do dnegni rubriky prispeli tito amateri vysilaci: 
OKI ADM, OK1ADP, OK2QR, OK1BY, OK1FV, 
OK3BG, OK IFF, OKI ATP, OK1KZ, OK1AWO, 
OK1AOU, OK2BIQ, OK1MDK, OK1IAI, 
OK1IAR, OK3UH/VK2 r a ddle posluchaai OK2- 
3868, OKI-17358, OKI-18187 a OKI-17728. 
VSem dckujeme za pekn6 zpr&vy a tBime se, ze 
zaslete sva pozorovani z pdsem- i pfigtS. Samo- 
zfejma prosime o zasilani DX-zpriv i dal§i DX- 
many a posluchace, dim Vas bude vice, dm lepgi^ 
zprdivy. *Svd hldgeni zasjlejte jako obvykle v^dy' do" 
osmeho v mesici na adresu: Ing. Vladimir Srdinko, 
Hlinsko v Cechach, P.O. Box 46. 



* Radio (SSSR), c. 12/69 


Pulsni nasobeni kmitoctu - Charakteristicke za- 
’vady televizoru - Elektrickd kytara - PrijimaC mla- 
’ dbho „lovce ■ ligek" - Stereoskopickd televize - 

- Televizni antdny - Magnetofon s programovym 

- ovlddanim - Tranzistorovy prijima£ Etjud - Foto- 
odpory - Ze zahranici - Obsah minuleho rocniku 

, Prepinai prijem-vysUani. ^ 

Radio (SSSR), c. 1/70 

Radiolokator P-10 - Televizni antdna pro prijem . 
decimetrovych vln - Univerzdlni tranzistorovy me- 
rici pristroj - Amatersky televizni pfijimaS - Tran¬ 
zistorovy. prijimac Gjala - Integrovany obvod 
1MM6.0 - Elektronicke harmonium - Transceiver 
Delta-A - Tranzistorovy nf zesilovafi - Sireni ra- 
diovych vln pod zemi - Vf generator pro magne¬ 
tofon - Elektronicke zvonky - Elektronicky volt- 
metr - Odpory zavisld na teplotd - Ze zahraniii. 
Radio (SSSR), £.' 2/70 
Jednoduchy signdlni generator - Kompas-avo- 
metr - Pajecka - Nf zesilovafi bez transformdtoru - 
Magnetofon Dajna - Mf zesilovac zvuku s 1MM6.0 
v televizoru - Konvertor pro pfijem, vyggich tele- 
viznich pasem - Generdtor stereofonniho signalu - 
' Univerzdlni mefici pristroj a zkouscC tranzistorfi — 
Tyristory KU202 - Ze zahranici 

Radioamater (Jug.), £. 3/70 
Stabilizdtor stejnosmerndho nap^ti - Nf .zesi- 
Iova6 s integrovanym obvodem IL237 - Oscilo- 
skop (3) - Konvertor pro prijem v pdsmu 10 a 15 m 
- Magneticky zdznam zvuku - Uvod do techniky . 
DX - ,Ufre se a hrajte si s ndmi (11) - Kvdkadlo - 
• l-V-2 se dvema tranzistory. 

Funkamateur (NDR), £. 2/70 
Barevny televizni prijimai Rubin-'401 - Tuner 
VKV - Dozvuk amatersky - Sifovy zdroj k po- 
kusfim - Tranzistorovy prijimac pro pasmo 
3,5 MHz-r Kazetovy magnetofon MK21 - Vysilad 



na cerven 1970 

; Rubriku ,vede 
dr. Jiri'Mrazek, 
OK1GM 
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Na Cerven se mCli tentokrat hejvice tegit.ti, 
kteH radi pracuji na desetimetrovCm pdsmu. 
ZaCne totii doba short-skiph, 'spojeni s okra- 
jovymi staty Evropy vlivem mimoradne 
vrstvy E.' Jestliie tyto podminky nastanou, 
budou jako obvykle zasahovat 1 do jestC vys- 
gich kmitoCtu. a nezridka ovlivni dalkove 5i- 
reni televiznich vln okolo 40 az 60 MHz, ba 
i pdsmo OIRT pro rozhlas VKV. Podle dosa- 
vadnich zkusenostl by mela nast&vat ,bChem 




dne dve maxima: jedno pozdCji dopoledne, , 
druhd naveCer. Podminky tohoto druhu 
obvykle zacnou ndhle a stejne ndhle skonCi; 
budou mit tendenci se pHsti den opakovat. 
Potom ovsem prijde nCkolik dnu, behem 
nichi se nevyskytnou. Zejmena po 20. fiervnu 
by -mfely short-skipovd podminky dosdhnout 
sveho prvniho a letos snad i nejvetgiho maxi¬ 
ma. Protoie „normdlnich“ DX podminek na 
desetimetrovem pdsmu tolik nebude, bude - 
short-skip (zkrdceni pdsma ticha) vitanym 
zpestfenim prdee na desetimetrovdm pdsmu. 

DX podminky se presunou spise do stred- 
nich krdtkovlnnych pdsem, kde je ovsem bude 
vice ovlivnovat denni utlum na osvetlene Casti 


trasy, po m i se vlny siri. DX podminky se 
zlepsi teprve v noci, az vymizi utlum phso- 
beny nizkou ionosfbrou. ProtoSe pdsmo 
14 MHz bude otevreno po celou noc a take 
ha 21 MHz je nadeje na spojeni i v pozdnich 
nocnich hodinach, nemusi b^t o pfekvapeni 
nouze. Vcelku vsak budou podminky hor§i nez 
v kvCtnu, co£ je videt i z nagich pravidelnych 
diagramu. 

Vliv ionosfcrick^ch bourkovych v^bojh se 
bude behem mCsice zvCtsovat. Poledni htlum 
zejmbna na ni£Sich kratkovlnhych pdsmech 
bude nepfijemne velky. Budou. to zkrdtka ji i 
podminky „letniho*‘ typu, . ktere vyvrcholi 
v Cervenci. 







•v CEitvraiJ 



se konaji tyto souteze a zdvody (cas v GMT-)': 

Datum , cas £dvod ' 

4. az 5. 6. . 

00.00—24.00 - TV:DX'Contest, fone cast ' 

6. 6“, i : - 

00—24.00 Point den CW 

8.6 : • ■ ; 

7 9.00—20.00 Telegrafni pondelek 

22.6V . 

'19.00—20:00 Telegrafni pondelek 


Radioklub 

Veneziielano 


pro pasmo 145 MHz - Krystalena rizeny znackovac 
pro amatirskou praxi - Zaklady barevne tclevize - 
Kuffikovy prijimac Stern-Picknick - Prijimai pro 
hon na .liSku v pasmu 145 MHz - Problimy gireni 
VKV - *K nSvrhu' amatersk^ch prijimaih - Sta- 
vebni- n£vod na dalkove" ovladani v pasmu 
27,12 MHz - Aktuality. 

Funk amateur (NDR), £. 3/70 

Jednoduchy prijimac pro prijern KV, SV a DV 

- SmiSovaci zesilovac s vykonem 35 W - Prestavba 

prijimace Sokol na kratki vlny - Kratkovlnny 
prijimai s „pfedsme5ov^nim“ ■--Sinusovy gene¬ 
rator 1 -MHz 7 Z6klady barevne televize - K nd- 
vrhu amaterskych prijimacu - ’Zajimavy prijimac 
pro hon na lisku.v pasmu,80 m - Krystalem rizeny 
znaikovai pro amaterskou praxi (2). ' 

Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), £. 3/70 

Perspektivy moderni elektroniky - Heterogenni 
prechody u' polovodiiovych prvku - Priruini , 
zkougei urovni pro' tislicove obvody - Vysledky 
pokusu s parametrickymi zesilovaci (1) - Technika 
pfijmu barevni televize (6) - Pojmy z oborubarev-' 
ne televize (5) - Ndhradni zapojeni tunelove diody - 
Tranzistorovy, predzesilovac s velkym ■ vstupnim 
odporem - Zkusenosti s magnetofonem B46. 
RadiorFernsehen, Elektronik (NDR), £. 4/70 

- Zarizeni k zdznamu nomalych prubehu pomoci 
kmitoit’ove modulace - Vykonovy generator pro 
prominnou zate2 - Integrovane obvody KME3 - 
Cestovni prijimai Stern-Picknick - Technika 
pfijmu barevne televize (7) — Linearizace cha- 
rakteristik termistoru. - Vysledky,* pokusu !s para- 
metrickymi zesilovaci (2) - Jednoduchy stabilizator" 
se znafinym rozsahem regulace - Pulvlnny provoz 
indikaCnich vybojek. 

-* Radiotechnlka* (MLR),.c. 3/70 
: Zajimavd zapojeni s 'elektronkami a tranzistory 

- Pulsni nap£t‘ovy regulator - Sireni VKV - 
Zrcadlovd selektivita a volba mf - VysilaC 15 W 
pro 145 MHz — Televizor Orion AT459 — Video- 
magnetofony - Polovodiiove diody (3) - Zesilovac 
pro kytarovou skupinu - Prijimai Planeta - Zesi- 
lovac: Hi-Fi s tranzistory - Ze zahraniii. 



Radio i televizija (BLR), c. 12/69 
Obsah rocniku 1969 - Tranzistorovy prijimac - 
Charakteristicke zdvady televiznich prijimacu 
Elektron, Ogohok, Rubin 105 -Tolovodiie chrani 
meridlo - Tranzistorovy teplomer - Tranzistory 
‘ MOS - Magnetofon Tesla B4- ZkouSec tranzistorO 
a kondenzatorh. 

Radio i televizija (BLR), c. 1/70^ 
Jednoduchy voltmetr - Ctyrkanalove smSSovaci 
zarizeni - Jednokandlovy antdnni zesilovac +_Bez- 
transformatorove nf zesilovaie - Tranzistory MOS 
- Magnetofon polske vyroby, ZK120 - Vibrato-* 
s * tranzistorem FET - Generator RC 8 Hz ai 
..'175 kHz - ZkouSeni 6innosti prerusovace ohm- 
metrem. -. _' . ‘ 

Funktechnik (NSR), c. 3/70 

Tranzistory UJT a jejich pouSiti - Mf integro- 
vany obvod TAA661 - Pfiklady prenosu a zpra- 1 
covani dat o zmenach uhlu - Koncovy zesilovac 
12 W nejvy§si jakosti - Prevodnik napeti-kmitocet 
jako'pridavne zarizeni k mereni napeti kmitoctovym 
citaiem - Elektronicky rizen^ gong - Zdklady 
a soucasti cislicove techniky - Planox, zlepSend - 
planarni technologic MOS. 

Hudb'a a zvuk, £. 1/70 , 

'Gramofonove'prenosky Empire 999VE, Stanton 
681E a-500E - Zesilovac Elvys< S3W - Abeceda 
Hi-Fi techniky - Recenze desek - Ladici konden- 
zator pro prijima£e VKV - PoCitaiovy "detektor 
Fisher - Obsah rocniku 1969 - Pracc se zvukem: 
Sluchovd testy - Stereofonie v rozhlasove praxi r- 
Uprava magnetofonu Tesla B43A - Videomagne- 
tofon v domacnosti? 

. ^ . Hudba a zvuk, c. 2/70 , 

Kazetovd magnetofony^Philips - Jednoduchy , 
konvertor pro pfevod ; pdsma OIRT na CCIR - 
Abeceda Hi-Fi techniky - Recenze gramofonovych 
desek - Stereofonie v rozhlasovd praxi - Integro- 
vane vykonovd zesilovaie - -Uprava tuneru z S.,7 
a 8/67 -'Korekfini predzesilovai. pro ’ magneto- 
dynamickou vloiku. 


1KZGBCE 


Prvni tuiny radek K£s 20,40, dal§£ Kcs 10,20. 
PrisluSnou idstku poukazte na ucet £. 300-036 
SBCS Praha, sprava 611 pro vydavatelstvi 
MAGNET, in2erce, Praha 1, Vladislavova 26. 
Uzaverka 6 tydnd pred uverejninim tj. 14: v mi- 
sici. Neopomehte uvist prodejhi cenu. 

^ PRODEJ 

. ICOMET (700). Stefan Cich, Segnare 40, Bra- 

Diody J1226B (300 V ef/0,3 A) (a 20). M. Andrej^ 
cik, Udavski 32, o. Humenne, 

‘^Tranzistory fy Siemens AF239 (a 120),-nov£., 
Petr Novotny, Strahovskd kolej IV/317, Praha 6. * 
RX 81-50 m (600); m£r. 10 pA (150); 50 pA,. 
200 pA (d 100); mot. 220 V, 40 W,’ 8 000 ot. (150); 
tranz. P4G, P201 (d 20). I. Zajic, Pionyrskd 16, 
Bruntal. * . 

Tuner VKV HaZ 7/1968 (600). Cestmir.Polivka, 
U Trojice 13, C. Budejovice. • ^ 

Vazane roiriiky Amat. radia 1959—1967, 'Jan 
Vajda, Vosmikovych 15, Praha 8; 

GF502 (45), OC170 (20), KT505 (100),.2-KU605' 
(400), KF503-6-8 (35; 40, 50); GC502 (40), 
KY708 (20), KY712 (45), KZ703-15 (40), 2N930 
(60), 2N2484 (80), KC509 (40). A. Kopa, Podolske 
n&br. 3, Praha 4, 

Nepou2it£ AF139,(a 100), AF239 (4 120). V..Rei- 
ser, Ostrov n/O. 1119/7. 

REE30B (50), E10L bez mezifrekvenci (300), 
lad. kond. 8-b20 pF (15), rtut’ov^ termostat 

60.5 °C (15), EK10 (300), sluch. 4000 Q (25), krystal 

465.5 kHz (30), 232,125 kHz (20), 1 MHz (30), 

15,3 MHz (15), 30 ks z RM31 (a 10), 10‘MHz-,(30), 
25 MHz (25), 50 MHz (25), 500 kHz 3 + 2 jodo- 
vane (100), 200 kHz vyt^piny s termostatem (100), 
ladici kon. z ant. dilu RM31 (20). Koupim M.w.E.c^ 
J.,Vysko£il, Vygkov v C. 83, p*. Poierady. Tel. 
Zatec 94230. ' . 

AF139 (^ 100), AF 239 (4 120)/ timer Ametyst 
(50), RX EB1 3-F (80), AR I a II (70), ST 53, 
AR 60, 61, 62, 63, 64 (a 30). J. Zahradnik, Slunna 4, 
Praha 6. - - . 

Novou skrin na gramoradio Capella. Jaroslav 
Tmej, Praha 4, Podolsk^ 102, tel. 431-179. 


RX 50* kHz+ 30 MHz nebo 100 kHz+ 30 MHz 
do 1 000 Kcs, krystal 10 kHz a 100 kHz. I, Richtr, 
Hranice u Ase 819, o. Cheb. 

E200, SE25a, FuGlOl, FuG102, ,,cihla" a jiny 
inktirant. Zd.-'Kvitek, Brno, tf. kpt. Jaroge 8. 
Casopis AR 68/1,2; RK 67/1,3; RK 68/1; popf. 

' vym. za souiastky. J. Flegl, Hrddek n/Nisou 600. 
KV oto£. kond. 20 pF nebo pod; P. Valchkr, 
Zilkova 643, Chodov, o. Sokolov. 

ICOMET nebo RLC10 apod.; dale DHR5 
100 pA, sig. gen.' i vlast. konst., jen bezvadne. 

. Stelcich," ZimeckA 2009, Litvinov.' 

Pf. super' „7P‘* bez elektronek v phvodnim .za¬ 
pojeni. J. Vavra, Lukovit 30, .p. Damnikov, okr, 
Ostin/ Orl/ " ■ ‘ . 

Ing.' Baudyi: Ceskoslovenske prijimaie. J. Pfi- 
kryl, Mirova c. 32, Ostrava 3. 

RX Lambda V; Tesla K-12; R-311 nebo jaky- 
koh jiny od 100 kHz do 30 MHz; E10L, jen 
v dobrem ,stavu; sig. gen. J. Vondr&k, Tlumacov, 
okr. Gottwaldov. 

VKV ladici kondenzbtor - kvartdl - nejlepe 
z EK-10. J. -Bartizal,,Pribram IV-223. 
Trafoplechy, sil. 0,5, vel. 50 x 175, 25 x 130 
4 140 . ks. 25 x 65, 25 x 175 mm a 280 ks, nebo 
pod. *K. Hosnedl^ Nepomuck4 32, Plzen. 


Previjeni vsech druhu 
sit’ovych a vystupn \ c h 


STRE DOC E S K 

energeticke zavody, n. p., 

Praha 1, Na prikope 15 


transformatorii 


provadi 


K O V O P O DNI K 


2 telefonni mechaniky pro 
udrzbu telefonnich ustreden 
tridicovych i hledacovych 
a dispecerskych zarizeni. 

Vyhodne platoye podminky, 
zlevneny elektricky proud, 
dOchodove pripojisteni, 
podnikova rekreace. 


Plzen, Dukelska tf. 17, tel. 23911, 24407 


Zajemci z Prahy a okolf, hlaste se 
na tel. 227383, odbor provozu 
automatik a spoju STE, n. p., Praha. 





crp 


Zadejte v prodejnach TESLA, zejmena v Praze 1, Martinska 3; v Brne, 
Frantiskanska 7 a v Bratislava Cervenej armady 8 a 10 


ZDQKONALUJTE SE VE SVEM OBORU STUDIED ODBORNE LITERATURY! 

Muzetesi vybrat literaturu z radiotechniky, elektroniky azakladni matematickeprirucky: 

Ing. Zdenek Paulin: 100 ZAjfMAVOSTf Z RADIOTECHNIKY 

Vyber zajlmavych zapojeni ze svetove literatury - zapojeni z merici, nizkofrekvencni, magnetofonovd, UKV a televizm techniky. 
Priklady j$ou vybrany se zretelem na moznou reafizaci jak z hlediska potreby, tak z hlediska dosazitelnosti pouzitych material^ 
a soucastek. Vyklad doplnuje na 150 nazornych schemat. 

TVDK-polytechnicka kniznice - I. rada, 160 stran, broz. 15,— Kcs 

Ing. Ivan Slavicek: TRANZISTORY ftfof TECHNIKU 

Poznatky o vyuzivanf po!ovodicov4 elektroniky v rfiznych oblastech techniky. Autor ctenare mimo jine seznamuje s tranzisto- 
rovymi ridicimi zesilovaci, s releovym zapoienim, klopnymi obvody, napajedmi zdroji, regulatory apod. 

TVDK-polytechnicka kniznice, 152 str., 146 obr., broz. 10,— Kcs 

Ing. V. Klepl -J. Klepl: JAK CIST SCHEMATA V RADIOTECH NICE A ELEKTROTECHNICE 

Prirucka (s vykladem, nazornymi priklady a ukoly pro cvicenl) obsahuje schemata ze silnoproudd elektrotechniky, znacky pro 
vykresy elektrickych instated, znacky pro elektrick6 site, znacky pro programovani samocinnych pocitacu atd. 
TVDK-polytechnicka kniznice, 240 str., 234 obr., broz 21,— Kcs 

Bohumil Dobrovolny: MATEMATICKA REKREACE 

Druh6 vydanf knizky, ktera je souborem zajfmavych probldmu a hricek z rflznych oblasti moderni matematiky a logiky, pro- 
bldmy z teorie i praxe, jejichz resenim si ctenar osvojuje zaklady matematick6ho a technick6ho mysleni. 

TVDK-polytechnicka kniznice, 132 str., 100 obr., broz. 15,— Kcs 

Doc. V. Jozifek - J. Novak, CSc.: POCfTAME NA LOGARITMICKEM PRAVfTKU 

Tato prakticka prirucka vyklada podstatu logaritmickeho poCitani a ukazuje vyuzitl logaritmickeho pravitka pri reseni ruz- 
nych uloh. - 

TVDK-polytechnicka kniznice, 136 str.,.118 obr., broz. 8,— Kcs 

LOGARITMICK£ A POfiETNI TABULKY 

Tabulky obsahuji mocniny, odmocniny, prirozene logaritmy, prevracend hodnoty cisel, obvody a obsahy kruhu, petimistnd log. 
tabulky od 1 do 10 000, sedmimistn6 log. tabulky cisel od 1 do 1 000, tabulky funkci goniometrickych, exponencialnfch a hyper- 
bolickych i dulezite konstanty, jejich dekadick6 logaritmy a jine hodnoty. 

Technicke prirucky Prace, 152 str., vaz. v PVC 16,— Kcs 

Knizky obdrzite ve vsech knihkupectvich, nebo si je muzete objednat pffpojenym objednacim listkem na adrese: 

NAKLADATELSTVi . VAdavske nam. 17, PRAHA 1 

- - Zde odstrihnete -r— 

OBJEDNAVAM : 

-vyt. Paulin: 100 zajimavosti z radiotechniky 

-vyt. Slavicek: Tranzistory ridi techniku- 

_vyt. Klepl - Klepl: Jak cist schemata 

-vyt. Dobrovolny: Matematicka rekreace 

.... vyt. Jozifek - Novak: Pocitame na logaritmick6m pravitku 
.... vyt. Logaritmicke a pocetni tabulky 


jm6no a adresa 


datum 


podpis 





































